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 «بسمه تعالي »

 آشنايي با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
استانداردهاي ملي  نشر وظيفه تعيين، تدوين و است كه عهده دار مرجع رسمي كشور تحقيقات صنعتي ايران به موجب قانون، تنها و مؤسسه استاندارد

 ) رسمي ( ميباشد.

ارد در رشته هاي مختلف توسط كميسيون هاي فني مركب از كارشناساان مؤسساه، صااظبننران مراكام و مؤسساات علماي، ، وهشاي،        تدوين استاند

باه  توليدي واقتصادي آگاه ومرتبط با موضوع صورت ميگيرد. سعي بر اين است كه استانداردهاي ملي، در جهت مطلوبيت ها و مصالح ملي وبا توجاه  

ن آوري ظاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاظبان ظق و نفع شامل: توليدكنندگان ،مصار  كننادگان، بازرگاناان، مراكام     شرايط توليدي، فني و ف

علمي و تخصصي و نهادها و سازمانهاي دولتي باشد.،يش نويس استانداردهاي ملي جهت ننرخواهي براي مراجع ذينفع واعضاي كميسيون هاي فناي  

دريافت ننرات و،يشنهادها در كميته ملي مرتبط با آن رشاته رارو ودر صاورت تصاويب باه عناوان اساتاندارد ملاي )          مربوط ارسال ميشود و ،س از

 رسمي( چاپ و منتشر مي شود.

،يش نويس استانداردهايي كه توسط مؤسسات و سازمانهاي علاقمند و ذيصلاو و با رعايت ضوابط تعيين شاده تهياه ماي شاود نيام ،اس از رارو و        

كميته ملي مربوط و در صورت تصويب، به عنوان استاندارد ملي چاپ ومنتشرمي گردد. بدين ترتيب استانداردهايي ملي تلقي مي شود كاه   باررسي در

 (( تدوين و در كميته ملي مربوط كه توسط مؤسسه تشكيل ميگردد به تصويب رسيده باشد.5بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملي شماره ))

رد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بين المللي استاندارد ميباشد كه در تدوين اساتانداردهاي ملاي ضامن تااوجه باه      مؤسسه استاندا

 شرايط كلي ونيازمنديهاي خاص كشور، از آخرين ،يشرفتهاي علمي، فني و صنعتي جهان و استانداردهااي بين الماللي استفااده مي نمايد.

تحقيقات صنعتي ايران مي تواند با رعايت موازين ،يش بيني شده در قانون به مننور ظمايت از مصر  كنندگان، ظفظ سالامت و  مؤسسه استاندارد و 

ايمني فردي وعمومي، ظصول ارمينان از كيفيت محصولات و ملاظنات زيست محيطاي و اقتصاادي، اجاراي بعضاي از اساتانداردها را باا تصاويب        

ي نمايد. مؤسسه مي تواند به مننور ظفظ بازارهااي باين المللاي باراي محصاولات كشاور، اجاراي اساتاندارد كالاهااي          شوراي عالي استاندارد اجبار

 صادراتي و درجه بندي آنرا اجباري نمايد.

و گاواهي   همچنين بمننور ارمينان بخشيدن به استفاده كنندگان از خدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زميناه مشااوره، آماوزب، بازرساي، مميامي     

و  كنندكان سيستم هاي مديريت كيفيت ومديريت زيست محيطي، آزمايشگاهها و كاليبره كنندگان وسايل سنجش، مؤسسه استاندارد اينگوناه ساازمانها  

يت به آنها اعطا مؤسسات را بر اساس ضوابط ننام تأييد صلاظيت ايران مورد ارزيابي قرار داده و در صورت اظراز شرايط لازم، گواهينامه تأييد صلاظ

تحقيقاات   نموده و بر عملكرد آنها ننارت مي نمايد. ترويج سيستم بين المللي يكاها ، كاليبراسيون وسايل سنجش تعيين عيار فلمات گرانبهاا و انجاام  

 كاربردي براي ارتقاي سطح استانداردهاي ملي از ديگر وظايف اين مؤسسه مي باشد.
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 ،يشگفتار 
كاه توساط    "ايمدرويييي آسانسموراا    - دومو نصب آسانسور : قسممت   ر مقررات ايمني ساختا "كميسيون استاندارد  

ماورخ  كميته ملي استاندارد مكانيك و خودرو جلسه  دويست و بيست و سومين كميسيون هاي مربوط تهيه و تدوين شده و در 

قانون اصلاو قوانين و مقررات مؤسساه اساتاندارد و    3قرار گرفته است، اينك  به استناد بند يك ماده  صويب مورد ت  22/3/84

 بعنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي شود .  1371تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه 

هنگي با تحولات و ،يشرفتهاي ملي و جهاني در زمينه صنايع ، علوم و خدمات ، استاندارد هااي ملاي   براي ظفظ همگامي و هما

ايران در مواقع لموم تجديد ننر خواهد شد و هرگونه ،يشنهادي كه براي اصلاو يا تكميل اين استاندارد ها ارائه شود ، در هنگام 

هد گرفت . بنابر اين براي مراجعه به استاندارد هااي ملاي اياران باياد     تجديد ننر در كميسيون فني مربوط مورد توجه قرار خوا

 همواره از آخرين تجديد ننر آنها استفاده كرد . 

در تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهااي جامعاه ، در ظاد امكاان باين ايان       

 استاندارد هاي ملي كشورهاي صنعتي و ،يشرفته هماهنگي ايجاد شود . استاندارد و استاندارد هاي بين المللي و 

 منبع و ماخذي كه براي اين استاندارد بكار رفته است به شرو زير مي باشد : 

 

DIN   EN 81- 2 (2000) 

Safety rules for the construction and instalation of lifts  

 Part 2: Hydraulic lifts  

 
 ه مقدم       0
 كليات   1 – 0  

مسافري است با اين  هد  كه افراد و اشيا  -باريو  موضوع اين استاندارد تعريف قوانين ايمني مربوط به آسانسورهاي مسافربر
نگهداري  و عملكرد اضطراري  عمليات ء در برابر ظوادث اظتمالي  كه خود استفاده كننده مسئول آنها است ويا  ناشي از 

 شد,  ايمن شوند.آسانسورها ميبا
 مطالعه اي درباره جنبه هاي متفاوت ظوادث اظتمالي آسانسور در زمينه هاي زير انجام شده است : 2 - 1  – 0

 خطرات اظتمالي ناشي از  : 1– 2 -1 -0
 ؛ 2بريده شدن –الف   
 ؛3تصادم و فشردگي –ب   
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 - Shearing  

3 - Crushing 



 ؛ 4سقوط –پ   
 ؛ 5ضربه، برخورد –ت   
 ؛ 6گير افتادن –ث   
 ؛ 7آتش –ج   
 ؛ 8برق گرفتگي –چ   

 ؛9آسيب  مكانيكي  - 1                                      
 ؛10فرسودگي   - 2  خرابي مواد به دليل :    –و   
 ؛ 11خوردگي  - 3                                      

 : عبارت اند از مين شودأاشخاصي كه ايمني آنها بايد ت   2 -2 -1 -0  
 ؛استفاده كنندگان  -ف ال

 ؛بازرسا ن و كا ركنان تعمير و نگهداري  -ب  
 .اشخاص خارج از چاه آ سانسور ، موتور خانه و اتاق فلكه ) در صورت وجود ( -پ  

 : عبارت اند از مين شودأاشيايي كه ايمني آ نها بايد ت   3 – 2 – 1 – 0
 ؛بار هاي داخل كابين  -الف 
 ؛ اجماء نصب آسانسور –ب 
 .ساختمان محل نصب آسانسور   -پ 

  اصول 2 – 0
 در تدوين اين استاندارد اصول زير بكار گرفته شده اند :

قوانين فني عمومي  در موارد الكتريكي ، مكانيكي و يا ساختماني و همچنين   همة به تكرار اين استاندارد   1 -2 – 0
ها و نوع بهره برداري خاص از آسانسور بننر ميرسد ساختمان در اما به دليل وي گي .،ردازدظافنت در برابر آتش  نمي 
 باشد. و سختگيرانه تري داراي شرايط دقيقتر  مي تواند استقسمتي كه داراي  آسانسور 

اين استاندارد تنها به بيان المامات ايمني ضروري براي آسانسور نمي ،ردازد بلكه علاوه بر آ ن ظداقل     2 – 2 – 0
سانسور در سازه و يا ساختمان ها را نيم مطرو مينمايد . البته ممكن است  المامات  ديگري در مورد  قواعد نصب آ

 ساخت ساختمان ها وجود داشته باشد كه نبايد ناديده گرفته شود .
شده،  بطور نمونه، بندهايي كه در آنها ظداقل ارتفاع موتور خانه ، اتاق فلكه و ابعاد درهاي دسترسي به آ نها تعريف 

 ممكن است تغيير يابند .

                                                           
4
 - Falling 

5
 -  Impact 

6
 - Trapping 

7
 - Fire 

8
 - Electric shock 

9
 - Mechanical damage 

10
 - Wear 

11
 - Corrosion 



شكل قطعات بگونه اي باشد كه جابجايي آنها با دست مشكل باشد،  آنها  و يادر صورتيكه وزن ، اندازه     3 – 2 – 0
 بايد :
 مجهم به اتصالاتي براي وسايل بالابرنده باشند, يا ؛  –الف 
 ه باشند, ) مثلاً توسط سوراخهاي رزوه شده ( ؛روري رراظي شوند كه قابليت وصل به اين اتصالات را داشت  –ب 
 وسيلة بالابر استاندارد را بتوان به سادگي به آن متصل نمود.يك يا بگونه اي شكل داده شده باشند كه  –پ 
لازم  ظدامكان فقط به بيان المامات مواد و تجهيماتي كه براي تأمين كاركرد ايمن آسانسورتا اين استاندارد      4 -2 - 0

 ميپردازد. است ,
 مذاكرات بين تهيه كننده و مشتري براي توافق در موارد زير بايد انجام شده باشد:   5  – 2 – 0

  ؛نوع كاربري آسانسور –الف 
  ؛شرايط محيطي  -ب 
  ؛مسائل مهندسي ساختمان –پ 
 جنبه هاي ديگر مربوط به محل نصب. –ت 
 فرضيات      3 – 0 

يك آسانسور نصب شدة  كامل,  در   ه ازهر قطع از  ي تدوين شده اند كه در آنها  خطرهاي ممكن ناشيدر اين استاندارد قوانين
 ننر گرفته شده است .

 اجماء بايد :    1 – 3 – 0
مطابق با ضوابط و قواعد مهندسي و كدهاي محاسباتي رراظي شده باشند و همچنين همة موارد عيب نيم در   -الف 

 ؛ننر گرفته شده باشند
 ساختار مكانيكي و الكتريكي بدون نقص داشته باشند ؛  -ب 
 از مواد با مقاومت كافي و كيفيت مناسب ساخته شده باشند ؛  -پ 
 بدون عيب باشند ؛  -ت 

 از مواد مضري مانند آزبست نبايد استفاده شود . 
بي داشته باشند، بطوري كه عليرغم فرسودگي قطعات بايد به خوبي مورد تعمير قرار گيرند و شرايط كاركرد خو     2 – 3 – 0

 ابعاد مورد نياز ظفظ شوند.
قطعات بايد بگونه اي انتخاب و نصب شوند كه اثرات محيطي قابل ،يش بيني و شرايط كاري خاص در عملكرد      3 – 3 – 0

 ايمن آسانسور خللي وارد نكند .
%  ظرفيت 100كه كاركرد ايمن آسانسور براي بار هاي از صفر تا   رراظي قطعات تحت بار بايد بگونه اي باشد     4 – 3 – 0

 تضمين شده باشد ., اسمي 
كه با تمامي شرايط اين  12ربق المامات اين استاندارد نيازي نيست كه امكان عيب در يك وسيله ايمني برقي     5 – 3 – 0

 درننر گرفته شود . ,استاندارد مطابقت دارد 
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 - Electrical safety device 



ننده بايد در برابر خطراتي كه در هنگام استفاده از آسانسور به دليل بي دقتي هاي غير عمدي و اشتباه استفاده ك  6 – 3 – 0
 خودب ،يش مي آيد ظفاظت شود.

در موارد بخصوصي استفاده كننده ممكن است بي اظتياري كند. امكان انجام دو بي اظتياري  و يا  استفاده  7 – 3 – 0
 ور همممان, در ننر گرفته نميشود.نادرست  از دستورالعمل ها, بط

غير  عمداًاگر در ظين نگهداري و تعميرات يك وسيلة ايمني كه معمولاً در دسترس استفاده كننده نيست       8 – 3 – 0
نباشد ، بايد تمهيدات ديگري براي ارمينان از  وجود نداشته  براي كاركرد  ايمن آسانسور تضميني فعال شود ، بطوري كه ديگر 

 در ننر گرفته شود .  ,يمني استفاده كننده در دستورالعمل هاي نگهداري و تعميراتا
 فرض مي شود كه ،رسنل نگهداري و تعميرات تعليم ديده هستند و بر ربق دستورالعمل ها كار مي كنند .

 مقادير زير بكار برده ميشوند: ,براي نيرو هاي افقي       9 – 3 – 0
 نيوتن ؛  300   نيروي استاتيك :  –الف 
 نيوتن.  1000   نيروي ظاصل از ضربه : –ب 

 اين مقادير در واقع معادل نيروهايي ميباشند كه يك  شخص مي تواند اعمال كند. 
بجم مواردي كه در فهرست زير آمده است, يك وسيله مكانيكي كه خوب ساخته شده و منطبق بر اين        10 – 3 – 0

 مكان تشخيص قبلي به ظدي خراب نخواهد شد كه خطر آفرين باشد .استاندارد ميباشد، بدون ا
 عيب هاي مكانيكي زير در ننر گرفته مي شود :     

 قطع شدن سيستم آويم ؛ –الف 
 قطع  و يا شل شدن تمامي اتصالات رنابهاي فولادي كمكي، زنجيرها و تسمه ها ؛ –ب 
 ك ( ؛تركيدگي و قطع شدن سيستم هيدروليك ) بغير از ج –پ 
 نشتي هاي كوچك در سيستم هيدروليك ) شامل جك (. –ت 

از ظد مجاز در  تمهيداتي براي جلوگيري از سقوط آ زاد و ظركت به سمت ،ايين كابين با سرعت بيش       11 – 3 – 0
ر)ها( بر خورد ننر گرفته شده است . سقوط كابين به اين گونه ، از ،ايين ترين سطح توقف ،يش از آنكه كابين به ضربه گي

 كند قابل قبول ميباشد .
رخ ندهد فرض مي شود  كه سرعت رو به ،ايين كابين با  10 – 3 – 0در صورتيكه هيچكدام از عيب هاي    12 - 3 – 0

 %   از سرعت اسمي آن بالاتر نرود .8هر باري ) ظداكثر تا بار اسمي ( بيشتر از   
گونه اي فرض ميشود كه به تماسهاي اضطراري, بدون تأخير ،اسخ مؤثري داده سازمان دهي ساختمان به        13 – 3 – 0

 ( . 5 – 2 – 0مي شود ) 
 تمهيداتي براي بالا كشيدن تجهيمات سنگين ،يش بيني شده است .      14 – 3 – 0
توسط اين تجهيمات  براي ارمينان از درست كار كردن تجهيمات موتور خانه با توجه به ظرارت توليد شده      15 – 3 – 0

 درجة سانتيگراد ظفظ ميشود . 40تا  5، فرض ميشود كه دماي موتور خانه  بين  



در آسانسورهايي كه بمننور جلوگيري از ظركت رو به ،ايين با سرعت بيش از ظد مجاز داراي شير        16 – 3 – 0
در محاسبه  13بين بر روي ضربه گير ها و يا  ،اول محدود كننده يا شير محدود كننده يك راهه ميباشند,  سرعت برخورد كا

smVdها  بايد معادل با سرعت رو به ،ايين  /)3,0(  . در ننر گرفته شود 
مسافري كه كابين آنها با توجه به ظرفيت اسمي ، داراي مساظت مفيد  -در مورد آسانسور هاي باري        17 – 3 – 0

مي باشد،  ،ر شدن كامل كابين با مسافران ، نبايد موجب بروز وضعيت  ( 1 – 1جدول ) در  بيشتري از مقادير تعريف شده
 خطرناكي شود  .
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 -  Pawl device 



 هيدروليكيآسانسورهاي  - دومو نصب آسانسور : قسمت  ر مقررات ايمني ساختا
 

 هدف و دامنة كاربرد   1
مقررات ايمني نصب و ساختار آسانسورهاي هيدروليكي جديد كه بصورت دائمي هد  از تدوين اين استاندارد تعيين 

نصب شده اند و ربقات بارگيري مشخصي دارند، ميباشد . كابين اين آسانسورها براي انتقال مسافران و يا مسافران به 
اي راهنما كه از  راستاي  همراه بار رراظي شده كه توسط جك ها، رناب ها و يا زنجيرها آويمان ميشود و در بين ريل ه

 درجه  انحرا  ندارند، ظركت ميكند .  15عمودي بيش از 
علاوه بر المامات اين استاندارد در ظالت خاص المامات تكميلي نيم بايد در ننر گرفته شود ) از قبيل   2 – 1

رايط مربوط به انتقال كالاهاي شرايط محيطي قابل انفجار و يا شرايط آ ب و هوايي شديد و يا شرايط زمين لرزه و يا ش
 خطر ناك و غيره ... ( . 

 اين استاندارد شامل موارد زير نمي باشد :   3 – 1
 ؛ 1– 1آسانسور هاي رانشي  بغير از موارد ذكر شده در بند  –الف 
بطوريكه فضاي موجود در آنها اجازه آنرا  14نصب آسانسور هاي هيدروليكي در ساختمان هاي موجود –ب 
 دهد؛نمي 
مهمي كه قبل از به تصويب رسيدن اين استاندارد بر روي آسانسور صورت گرفته )  15اصلاظات –پ 

 را ببينيد (؛ پيوست ث
، آسانسورهاي 16وسايل بالابر از قبيل آسانسور هاي معدن، آسانسورهاي تئاتر، وسايل با  قفسة خود كار –ت 
ان سازي و مكان هاي كاري عمومي ، بالابر هاي ، آسانسور ها و بالابرهاي كارگاهي براي ساختم17،رشي

 كشتي ، سكو هاي اكتشا  و ظفاري در دريا و وسايل نگهداري و ساخت؛
 درجه باشد؛ 15نصب هايي كه انحرا  ريل هاي  راهنما از راستاي عمودي در آنها بيش از  –ث 
 ورها ؛      آسانس 18ايمني در هنگام نقل و انتقال، نصب ، تعميرات و ،ياده سازي -ج  
 . متر بر ثانيه  1آسانسور هاي هيدروليك با سرعت اسمي بيش از   –چ 

 با اين وجود از اين استاندارد  ميتوان بعنوان ،ايه و اساس مؤثري استفاده نمود .   
 ه نمي شوند .صدا و ارتعاشات به دليل اينكه تأثيري در استفاده ايمن از آسانسور ندارند در اين  استاندارد در ننر گرفت

ساوزي نماي    اين استاندارد در بر گيرنده شرايط اضافي مورد نياز براي استفاده از آسانسور در شرايط آتش 4 – 1
 باشد . 

  الزامي  مراجع  2
بدين ترتيب آن مقاررات جمئاي    .استاندارد به آنها ارجاع داده شده است مدارك المامي زير ظاوي مقرراتي است كه در متن اين 
ايان   ها و تجديدننرهاي بعدي ننر، اصلاظيه تجديد يا د. در مورد مراجع داراي تاريخ چاپ ونميشو اين استاندارد محسوباز 
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نو در نظر گرفته  منظور ساختمان هايي است كه پيش از اقدام به نصب آسانسورها وجود داشته اند. ساختماني كه ساختار داخلي آن تجديد شده باشد يك ساختمان  -  
 ميشود.

15
 - Modifications 

16
 - Automatic caging 

17
 - Skips 

18
 - Dismantling of lifts 



ها و تجديادننرهاي   مدارك موردننر نيست. با اين وجود بهتر است كاربران ذينفع اين استاندارد، امكان كاربرد آخرين اصلاظيه
ر دهند. در مورد مراجع بدون تاريخ چاپ و ياتجديدننر، آخرين چااپ و ياتجديادننر آن   مدارك المامي زير را مورد بررسي قرا

 رجاع داده شده مورد ننر است. االمامي  مدارك
 از مراجع زير براي كاربرد اين استاندارد المامي است : دهاستفا 

 استاندارداا  ملي   
 آزمون  : ارتعاب )سينوس(. –قسمت دوم : آزمون ها    :  آزمون هاي محيطي 1307-6استاندارد ملي ايران  به شمارة  
 آزمون تغييرات دما –آزمون هاي محيطي   قسمت دوم : آزمون ها   1307-14استاندارد ملي ايران  به شمارة  

 – 5قسامت   –( مجموعه وسايل قطع و وصل و فرمان فشاار ضاعيف   1381) 4835-5-1  استاندارد ملي ايران  به شمارة  
 قسمت اول وسايل فرمان مدار الكترومكانيكي  –دار فرمان و اجماء قطع و وصل وسايل م

 ( ايمني تجهيمات رايانه اي  1381) 5233استاندارد ملي ايران  به شمارة   

قسامت اول :   –:  هماهنگي عايق بندي براي تجهيمات در سيستم هاي ولتاژ ،ايين  6205 -1استاندارد ملي ايران  به شمارة 
 آزمون ها و المام ها،     اصول،

 
 

 CENECENELEC Standards 

    

 
   EN 294    1992      Safety of machinery - Safety distances to prevent                            

                       danger zones being reached by the upper limbs 

 

EN 1050                     Safety of machinery - Principles for risk assessment 

 

EN 10025              Hot rolled products of non alloy structural steels – 
                                   Technical delivery conditions      

   EN  50214                    Flexible cables for lifts 

   EN 60068-2-6        Environmental testing - part 2 : Tests - Test Fc :  Vibration  

                                       (sinusoidal)  

 

   EN 60068-2-27       Basic environmental testing procedures - part 2 :   Tests -    

                                       Test  Ea and guidance : Shock  

      

        EN 60068-2-29            Basic environmental testing procedures -  Part 2  :  Tests –    

                                            Test  Eb and  guidence : Bump 

 

   EN 60249-2-2     Base materials for printed circuits - Part 2 : Specifications    

- Specification N  ْ  2  :  Phenolic cellulose paper copper –  

clad laminated sheet، economic quality                   

         EN 60249-2-3          Base materials for printed circuits - Part 2 : Specifications    

                                              - Specification  N  ْ  3   : Epoxyde cellule paper copper-clad  

                                              laminated sheet of defined flammability (vertical burning  

                                             test) 

  

    EN 60742        Isolating transformers and safety isolating transformers –  

                                         Requirements 

         

         EN 60947-4-1          Low - voltage switchgear and controlgear - Part 4 :   



                                              Contactors and motor – starters - section 1 :    

                                            Electromechanical contactors and motor - starters 

    

    EN 60947-5-1          Low - voltage switchgear and controlgear - Part  5 :  

                                         Control circuit  devices and switching elements - section  

                                         1: Electromechanical control circuit devices 

               

               EN 60950           Safety of information technology equipment، including    

                                                   electrical  business equipment 

      

     EN 62326-1       Printed boards - Part 1 : Generic specification 

      

     EN 1201-5   1998        Electromagnetic compatibility - Product  family standard   

                                          for lifts ، escalators and passenger conveyors - Emission 

 

     EN 12016   1998     Electromagnetic compatibility - Product family standard   

                                         for lifts ،  escalators and passenger conveyors - Immunity 

   

     prEN 81-8  1997      Fire resistance tests of lift landing doors - method of test  

                                         and  evaluation.  IEC Standards 

 

   IEC 60664-1      Insulation co-ordination for equipment within low-voltage systems – Part 1 : Principles، 
requirements and tests 

 

   IEC 60747-5          Semiconductor devices - Discrete devices and  integrated circuits – Part 5 :  

Optoelectronic devicesCENELEC Harmonization Documents     
 

              HD 21.1 S3           Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to  

                                               and including 450/750 V - Part 1 : General requirements 

 

    HD 21.3 S3   Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V - 

Part 3 : Non-sheathed cables for fixed wiring 

 

 HD 21.4 S2   Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V - 

Part 4 : Sheathed cables for fixed wiring 

 

 HD 21.5 S3       Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and      

                                  including  450/750 V - Part 5 : Flexible cables (cords) 

  

  HD 22.4 S3       Rubber insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V - Part 4 :  Cords 

and flexible cables 

 

 HD 214 S2       Method for determining the comparative and the proof tracking indices of solid 

insulating materials under moist conditions 

 

 HD 323.2.14 S2      Basic environmental testing procedures - Part 2 : Tests - Test   N : Change of 

tempreature    

 

 HD 360 S2                Circular rubber insulated lift cables for normal use 

 

 HD 384.4.41 S2      Electrical installations of buildings - Part 4: Protection for safety - chapter 41:  Protection 

against electric shock 

 

 HD 384.5.54 S1       Electrical installations of buildings - Part 5: selection   

                                    and erection  of  electrical equipment - chapter 54 :  

                                    Earthing arrangements and protective conductors 



   

    HD 384.6.61 S1       Electrical installations of buildings - Part 6 : verification 

                                        - Chapter 61: lnitial verificationISO Standards 

 

ISO 1219-1    1991    Fluid power systems and components- Graphic symbols and circuit diagrams – Part 

1 : Graphic symbols 

 

   ISO 6403                  Hydraulic fluid power – Valves controlling flow and  

                                     Pressure –Test methods 

 

    ISO 7465     1997     Passenger lifts and service lifts –Guide rails for lifts   and counterweights – T type      
 

اصطلاحات و تعاريف    3  

 ظات ويا واژه ها با تعاريف زير بكار ميرود:طلار اين استاندارد  اصد
 19مسافر  -آسانسور بار       1 – 3

 ل به همراه افراد صورت مي گيرد اين عم آسانسوري است كه عمدتاً براي ظمل  و نقل كالا رراظي شده است و معمولاً
 20آسانسور با عمليرد غير مستقيم      2 – 3    

بين و طناب ها ( به كا يا سيلندر از طريق سيستم هاي آويز ) زنجير ها 21يدروليكي است كه در آن پيستونآسانسور ه
 و يا قاب آن متصل شده باشند

 22آسانسور با عمليرد مستقيم     3 – 3
 به كابين و يا قاب آن متصل ميشود . آسانسور هيدروليكي است كه در آن ،يستون يا سيلندر مستقيماً

 23آسانسور ايدرويييي     4 – 3
آسانسوري است كه در آن قدرت بالابري از رريق يك الكترو،مپ كه مايع هيدروليك را به جك منتقل ميكند، تأمين 
ميگردد . اتصال جك به كابين مي تواند بطور مستقيم يا غير مستقيم صورت گيرد . )ممكن است تركيبي از موتورها و 

 ه قرار گرفته باشد. (،مپ ها و يا جك ها مورد استفاد
 24استفاده كننده     5 – 3 

 شخصي است كه از خدمات آسانسور استفاده مي كند .
25اتاق فليه     6 – 3

  
و تجهيمات  و وسايلي از قبيل گاورنر دارندو فلكه ها در آن قرار  اتاقي است كه در آن سيستم محركه قرار ندارد

 . دنمي تواند در آن قرار گير الكتريكي
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 - Goods passenger lift  
20 -  Indirect acting lift 
21

 - Ram 
22

-  Direct acting lift                  
23

 - Hydraulic lift 
24

 - User 
25

 - Pulley room 



 26بار اسمي ) ظرفيت مفيد (    7 – 3
 .اندآن انتخاب و ساخته شده مبناي ميمان باري است كه تجهيمات آسانسور بر 

 27فضا  بالا سر     8 – 3
 بالا ترين ربقة توقف آسانسور تا زير سقف چاه قرار دارد.كف قسمتي از فضاي چاه كه بين 

 28ترمز ايمني    9 – 3
توسط سيستم  گاورنر، در لحنة افمايش سرعت بيش از ظد مجاز فعال شده و با قفل شدن وسيله اي مكانيكي است كه 

 بر روي ريل هاي  راهنماي كابين يا وزنة تعادل آنها را متوقف مي نمايد .
 29تدريجي  ايمني  ترمز   10 – 3

دين ترتيب موجب شتاب نوعي ترمم ايمني است كه سيستم آن با اعمال اصطكاك روي ريل هاي راهنما عمل نموده و ب
 منفي تعريف شدة كمتري مي گردد. همچنين نيروهاي وارد روي كابين و وزنة تعادل را در مقدار مجاز محدود مينمايد. 

 30 ترمز ايمني گيره ا     11 – 3
در هار   را آن  شاده و  وسيله اي است مكانيكي كه در هنگام فعال شدن موجب توقف كابين در ظركت به سمت ،اايين 

 جلوگيري ميكند.  خمبقطه از مسير ظركت ساكن نگه ميدارد و از ادامة ن
 31ترمز ايمني يحظه ا      12 – 3

نوعي ترمم ايمني است  كه با قفل شدن تقريباً آني روي ريل هاي  راهنما باعث توقف كابين و يا وزنة تعادل ) با شتاب 
 منفي بسيار زياد ( مي شود .

 32ا  با اثر ضربه گير ترمز ايمني يحظه    13 – 3
كه با قفل شدن تقريباً آني روي ريل هاي  راهنما عمل مي كند ولي واكنش در كابين ياا وزناة   است نوعي ترمم ايمني   

 تعادل ، بوسيلة ضربه گير تعديل مي شود .
 33جك    14 – 3

 ي دهد.مجموعه اي از يك سيلندر و يك ،يستون است كه تشكيل يك وسيلة ظركت هيدروليكي را م
 34 طرفهجك يك     15 – 3

جكي است كه در آن عمل جابجايي از يك رر  با فشار مايع و از سمت ديگر تحت تأثير  نيروي جاذبة زمين صورت 
 مي گيرد .

 35چاه     16 – 3

و )در صورت وجود( ظركت مي كند . اين فضا معمولاً به كف چاهك ، ديوار ها  فضايي كه در آن كابين و وزنة تعادل
 سقف چاه محدود ميباشد.
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 - Rated   load 
27

 - Head room 
28

 - Safety gear 
29 - Progressive safety gear 
30

 - Clamping device 
31

 -  Instantaneous safety gear 
32

  - Instantaneous safety gear with buffered effect 
33

  - Jack 
34

 -  Single acting jack 
35

  - Well 



  36چااك    17 – 3
 بخشي از چاه است كه در زير ،ايين ترين ايستگاه آسانسور قرار دارد .

37حداقل  بار گسيختگي طناب فولاد     18 – 3
 

ظاصل ضرب مربع قطر اسمي رناب فولادي ) بر ظسب ميليمتر مربع ( و مقاومت كششي اسمي سيم ها ) بر ظسب 
 تر مربع ( و يك ضريب متناسب با نوع ساختار رناب هاي فولادي ميباشد.نيوتن بر ميليم

 38ريل اا   راانما    19 – 3
 اجمايي صلب هستند كه براي هدايت كابين و يا وزنة تعادل )در صورت وجود( تعبيه مي شوند .

 39زنجيرة ايمني اييترييي    20 – 3
 صل ميباشند.تمامي وسايل برقي ايمني كه به يكديگر بطور سري مت

40سرعت اسمي      21 – 3
 

smر ظسب متر بر ثانيه )ب   V كابينعبارت است از سرعت    آن ساخته شده اند :مبناي (، كه تجهيمات بر /
     mV  =  سرعت اسمي رو به بالا بر ظسب متر بر ثانيه؛ 
      dV =  سرعت اسمي رو به ،ايين بر ظسب متر بر ثانيه ؛ 
 sV   = مقدار ماكميمم هر كدام از سرعت هاي اسمي mV و dV  بر ظسب متر بر ثانيه. 
 41سيستم ضد خزش اييترييي   22 – 3

 كه از خطر خمب كابين جلوگيري ميكند .است تي تركيبي از تمهيدا

 42سيستم محركة آسانسور    23 – 3
سيستمي است كه آسانسور را به ظركت در آورده و يا از ظركت باز مي دارد و از ،مپ و موتور ،مپ و شير هاي كنترل 

 تشكيل شده است .
43شير تركيدگي   24 – 3

 

ناشي از  افمايش جريان سيال از يك مقدار مشخص و در جهتي كه از افت فشار  به صورتي است كه رراظي اين شير 
 قبل تعيين شده است، موجب بسته شدن خودكار آن  شود.

 44شير جهت پايين   25 – 3
 يدروليكي است، كه ،ايين رفتن كابين از رريق آن كنترل مي شود.هبا كنترل الكتريكي  در يك مدار  شيري

  45شير دستي   26 – 3
جريان و يا قطع آن برقراري ت از يك شير دو راهه با عملكرد دستي كه از هر دو رر  مي تواند موجب عبارت اس
 گردد .
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 - Pit 
37

 - Minimum breaking load of  a  rope 
38

 - Guide rails 
39

-  Electric safety chain 
40

 - Rated speed 
41

  - Electric anti-creep system 
42

 -  Lift machine 
43

- Rupture valve 
44

 - Down direction valve 
45

 - Shut-off valve 



  46شير فشار شين ) شير اطمينان (    27 – 3
 شيري است كه درصورت افمايش فشار با خارج كردن سيال، فشار را در يك ظد تعيين شده نگه ميدارد. 

47شير محدود كننده    28 – 3
 

 به يكديگر متصل مي شوند .  ،شيري است كه ورودي و خروجي آن از رريق يك مجراي عبور محدود شده
 48شير يك طرفه  29 – 3    

 را مي دهد .  سمتيك  ازجريان برقراري  شيري كه فقط اجازة
 49شيشة لايه دار    30 – 3

 لاستيكي به يكديگر متصل شده اند يك لايه نازك ،تركيبي است از دو يا بيشتر لايه شيشه اي كه هر كدام از آنها توسط 

 50طناب ايمني    31 – 3
رناب فولادي كمكي است كه به كابين و يا وزنة تعادل متصل مي گردد تا در هنگام سرعت  بيش از ظد  مجااز و ياا قطاع    

 سيستم آويم، ترمم ايمني را فعال  سازد .
 51)يا كابل فرمان(كابل  متحرك    32 – 3

 گفته مي شود . مي گيرد،ل  قابل انعطا  كه بين كابين و يك نقطة ثابت قرار به كاب
 52كابين )اتاقك(      33 – 3     
 .كند جابجا مي را ها )يا هر دوي آنها(كه شبيه اتاقك بوده و مسافران ويا باراست بخشي از آسانسور      

 53گاورنر    34  - 3
و در   ،موجب توقف آسانساور شاده  ، ظد مجاز برسددليل به سرعتي بيش ازوسيله اي است كه وقتي آسانسور به هر  

 . را بكار مياندازدسيستم ترمم ايمني  صورت نياز 
 54گير  ضربه    35 – 3 
باا اساتفاده از فنار ياا      در انتهاي مسير ظركتيا وزنة تعادل  و ناگهاني كابين توقفاز  جلوگيري براي استي وسيله ا 

 .ر(سيال )يا موارد ديگ
 55قاب يا يوك    36 – 3

چهارچوبي فلمي است كه كابين يا وزنه هاي تعادل را جابجا نموده و به سيستم آويم متصل مي گردد . اين قاب ممكن 
 است با ديوارهاي كابين يك ،ارچه باشد .

 56فشار بار كامل   37 – 3
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 - Pressure relief valve 
47

 - Restrictor 
48

 - Non- return valve 
49

 - Laminated glass 
50

 - Safety rope 
51

 - Traveling cable 
52

 -  Car 
53

 - Over speed governor 
54

 - Buffer 
55

 - Sling  
56

 - Full load pressure 



ند وارد ميشود و در ظالتيكه كابين با باار اسامي   به جك متصل ا مقدار فشار استاتيكي است كه به لوله هايي كه مستقيماً
 در بالا ترين ربقة توقف ساكن قرار گرفته.

 57محافظ پا ) سيني زير در (   38 – 3
 قسمتي از صفحة قائم بالبة شيب داري است كه در زير آستانة درب ربقه يا ورودي به كابين نصب ميشود .

 58محدود كنندة يك رااه    39 – 3
 يك سمت را مي دهد و در سمت ديگر عبور جريان را  محدود ميكند . اززة جريان آزاد سيال شيري كه اجا

 59مساحت مفيد كابين   40 – 3
اندازة مساظت كابين كه در ارتفاع يك متر بالاتر از كف كابين بدون اظتساب فضايي كه دستگيره ها اشغال ميكنند، مي 

 باشد .
 60مسافر   41 – 3

 انسور و در كابين جابجا مي شود .شخصي است كه با آس
 61منطقة باز شدن قفل    42 – 3

منطقه اي است در بالا و ،ايين سطح توقف كه وقتي كف كابين درآن منطقه باشد ، درهاي مربوره قابليت باز شدن از 
 ظالت قفل را ميابند .

 62موتور خانه   43 – 3
 تجهيمات مربوره در آن قرار دارند.اتاقي است كه ماشين يا ماشين هاي سيستم محركه و يا 

63پاول وسيلة  44 – 3
 

وسيله اي مكانيكي است براي متوقف ساختن كابين وقتي بطور خود بخودي به رر  ،ايين مي رود و آن را بر روي 
 نگه دارنده هاي ساكن بطور ثابت نگه ميدارد .

 64وزنة تعادل  45 – 3
 از جرم كابين  موجب صرفه جويي در انرژي ميشود.جرمي است كه با متعادل نمودن تمام يا بخشي 

65ام سطح ساز     46 – 3 
 

 عملي است كه بمنظور افزايش دقت تراز بودن كف كابين  با كف طبقه در هنگام توقف، انجام  مي پذيرد.

 66ام سطح ساز  مجدد   47 – 3
 در رول بار گيري يا تخليه هم تراز بعد از توقف آسانسور ، براي آنكه سطح توقف در صورت لموم عملي است كه  

 بماند ، انجام مي گيرد .
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  - Apron 
58

 - One way restrictor 
59

 - Available car area 
60

 - Passenger 
61

 - Unlocking zone 
62

 -  Machine room 
63

 - Pawl device 
64

 - Balancing weight 
65

 - Leveling            
66

 -  Re- leveling 



 67 ييااا و نماداا    4
 ييااا      1 – 4

 در اين استاندارد استفاده شده است . SIاز يكا هاي بين المللي سيستم 
   نماداا   2 – 4
 نماد ها در فرمول هاي مربوره تعريف شده اند .  

 چاه آسانسور       5

 ط عمومي شراي   1 – 5
 المامات اين بند مربوط به چاه هايي است كه  داراي يك يا چند كابين  آسانسور،  مي باشند .       1 – 1 – 5
 وزنه تعادل و كابين آسانسور بايد در يك چاه قرار گيرند .     2 – 1 – 5
ارد باشد . آنها ممكن است به جك هاي مربوره به يك آسانسور بايد در همان چاهي كه كابين قرار د      3 – 1 – 5

 داخل زمين و يا فضاهاي ديگر امتداد يابند .

 چاه  68پوشش  2 – 5
 آسانسور بايد با استفاده از تمهيدات زير از محيط ،يرامون خود جدا شده  باشد:       1– 2 – 5 

 ديوارها ، سقف و كف ؛ -الف 
 يا يك فضاي كافي. –ب 

 پوشيده  چا ه اا  كاملاً  1 – 1 – 2 – 5
در بخش هايي از ساختمان كه لازم است چاه آسانسور در جلوگيري از گسترب آتش ) در صورت  بروز آتش سوزي ( 

 نقشي داشته باشد ، چاه بايد با ديوار هاي بدون روزنه ، كف و سقف كاملاً ،وشانده شده باشد .
 ند از :ا تنها جاهاي باز مجاز ، عبارت

 ات ؛الف ( محل نصب در هاي ربق
 ب ( محل نصب در هاي بازرسي و اضطراري چاه و دريچه هاي بازرسي ؛

 پ ( دريچه هاي خروج گاز و دود ناشي از آتش سوزي ؛
 ت ( روزنه هاي تهويه ؛

 ث ( بازشوهاي لازم براي كار آسانسور بين چاه و موتورخانه يا اتاق هاي فلكه ؛
 . 6 – 5ها بر ربق بند ج ( قسمتهاي باز موجود درجدا كنندة بين آسانسور 

 چاه اا   نيمه پوشيده   2  - 1 – 2 – 5
چنانچه لازم نباشد كه چاه آسانسور نقشي در جلوگيري از گسترب آتش به ساير ربقات داشته باشد ، همانند 

 در گالري ها ، تالارهاي مركمي،  ساختمان هاي برج وغيره ، لازم نيست چاه آسانسور كاملاً 69آسانسورهاي نمادار
 ،وشيده باشد و موارد زير در آنها بايد رعايت شوند :
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 -Units  &  Symbols  
68

 -Enclosure 



اندازه اي باشد تا از عبور و  به  الف : ارتفاع ديوا ره ها در جا هاي قابل دسترس براي افراد عادي ، بايد
 دسترسي افراد جلو گيري كند، تا اين اشخاص:

 توسط قسمت هاي متحرك آسانسور در معرض خطر نباشند ؛ -
تن به قطعات داخل چاه به رور مستقيم يا با وسايل دستي خود  در كاركرد ايمن با دسترسي داش -

 آسانسور اختلالي ايجاد ننمايد .
 باشد، كافي فرض مي شود، به اين صورت كه :  2و 1شيل    اگرارتفاع مطابق

 ؛متر در رر  درب ربقه   3ر50  ارتفاع ظداقل  - 1
متر از قسمتهاي  0ر  5 0 يگر ، با فاصلة افقي ظداقلمتر از سمتهاي د  2ر5 0ارتفاع ظداقل – 2

  .متحرك آسانسور
متر مي تواند بتدريج  2ر50متر بيشتر باشد ، مقدار 0ر5 0  متهاي متحرك ازسدر صورتيكه فاصله تا ق

 كاهش يابد .  متر 2ر 0در فاصلة افقي ،  متر برسد 1ر1 0به مقدار ظداقل
 د ؛ديواره ها بايد بدون منفذ باشن -ب 
را  (1شيل )متر از لبة ربقات، راه ،له ها يا سكوها فاصله داشته باشند. )   0ر15ديواره ها بايد ظداكثر  -پ 

 ببينيد (.
بند بايد شرايطي فراهم شود كه  از تداخل كار آسانسور با كار تجهيمات ديگر ساختمان جلوگيري شود.)  –ت 
 را ببينيد .( پ-3-1-16  و بند ب-5-8
(، به عنوان مثال را ببينيد  3-3-0بند دات وي ه اي براي آسانسورها ي نمادار خارج از ساختمان )تمهي -ث 

 آسانسورهايي كه در روي ديوارهاي خارجي يك ساختمان نصب مي شوند، بايد در ننر گرفته شود . 
شرايط محلي و محيطي نصب آسانسوراا با چاه نيمه پوشيده بايد تنها پس از در نظر گرفتن تمامي   ياد آور  :

 صورت پذيرد .
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 - Observationary lifts 



 
 Cكابين    
 Hارتفاع ديواره   

     D  فاصله تا قسمتهاي متحرك آسانسور     
  

 

 : چاه نيمه پوشيده 1شيل 
 



 
 

 فواصل -: چاه نيمه پوشيده  2شيل 
 

  70دريچه اا  بازديد -اضطرار   و دراا  بازرسي   2 – 2 – 5
درهاي اضطراري و بازرسي و دريچه هاي بازرسي چاه فقط بايد بمننورتأمين ايمني استفاده كننده   1 - 2  - 2  - 5

درهاي بازرسي بايد داراي ظداقل ارتفااع       1 – 1 – 2 - 2 – 5و عمليات تعمير و نگهداري مورد استفاده قرار گيرند .
 متر باشند .  0ر6متر  و ظداقل ،هناي   1ر4

 مترباشند.  0ر35متر  و حداقل پهناي  1ر8ري بايد داراي حداقل داراي ارتفاع  در هاي اضطرا
 متر باشند  0ر50متر و ظداكثر ،هناي  0ر50دريچه هاي بازرسي بايد داراي ظداكثر ارتفاع 

ي متر تجاوز كند، در هاي اضطرار 11در صورتيكه فاصله بين آستانة درهاي ربقات متوالي از    2 – 1 – 2 – 2 – 5
متر نباشد، اين المامات در مورد كابين هاي  11مياني بايد بگو نه اي تعبيه شوند كه فاصلة بين آستانة درها بيشتر از 
 ،  بكار نمي رود . 3 – 12 – 8مجاور هم ، كه هر كدام داراي يك درب اضطراري باشند ، مطابق بند 

 دريچه هاي بازرسي نبايد بسمت داخل چاه باشند . جهت باز شدن درهاي بازرسي و اضطراري و    2 - 2 - 2 -  5
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 - Inspection traps doors 



درها و دريچه ها بايد به قفل كليد دار مخصوصي مجهم باشند كه بتوانند بدون كليد مجدداً بسته    1 – 2 – 2 – 2 – 5
 و قفل شوند.

 در هاي اضطراري و بازرسي ظتي اگر قفل باشند، بايد بدون كليد از داخل چاه باز شوند .
كاركرد خود كار آسانسور فقط در صورت بسته بودن درها بايد امكان ،ذير باشد ، بدين مننور      2 – 2 – 2 – 2 – 5

 ( بكار گرفته مي شوند . 2 – 1 – 14لوازم ايمني برقي ) مطابق با بند 
را فراهم ( امكان دستيا بي به يك منطقة خطرناك  2 – 2 – 7 – 5بند در صورتاايكااه درهاي دسترساي به چاهك ) 

نكند، بااكارگياااري وساياال ايمني الااكتريكي المامي نيست. اين در ظالتي است كه فاصلة عمودي آزاد بين ،ايين 
 2كف چاهك ظداقل با  ترين قسمت كابين يا وزنه تعادل شامل كفشك ها، سيني زير درب و غيره ظين عملكرد عادي 

 متر باشد . 
 كشش مربوط به گاورنر و وسايل مشابه، خطرآفرين محسوب نميشوند. وجود كابل هاي فرمان و فلكه هاي

درهاي اضطراري و بازرسي و در يچه هاي بازديد بايد فاقد هرگونه روزنه اي بوده و همانند در   3 – 2 – 2 – 5
تش هاي ربقات داراي مقاومت مكانيكي كافي باشند و همچنين داراي شرايط مربوط به مقررات ظفاظت در برابر آ

 ساختمان باشند . 
 تهويه چاه   3  – 2 – 5

چاه بايد به رور مناسبي تهويه شود. تهوية چاه نبايد براي  مكان هاي ديگر ، بغير از مكان هاي مربوط به آسانسور، 
 مورد استفاده قرار گيرد . 

ند ، توصيه مي گردد كه ياد آور  :    در صورتييه استاندارداا و مقررات مربوط به اين موضوع وجود نداشته باش
  بازشواا  تهويه با حداقل مساحت  يك درصد مقطع چاه، در بالا  چاه، تعبيه شوند.

  ديواره اا ، كف و سقف چاه  3 – 5 

ساختمان چاه بايد منطبق بر مقررات ملي ساختمان باشد . سازة چاه آسانسور ، ظداقل بايد تحمل نيرو هايي ننير 
محركه و نيرويي كه توسط ريل هاي راهنما در هنگام  عملكرد  ترمم ايمني ايجاد ميشود و  نيروهاي وارده از سيستم

نيرويي كه به دليل توزيع غير يكنواخت بار در كف كابين بوجود مي آيد، و همچنين  نيروهايي كه دراثر عملكرد ضربه 
 گيرها  و بارگيري و تخلية كابين  بدان اعمال مي گردد را داشته باشد . 

 مقاومت ديواره اا    1 – 3 – 5
بمننور كاركرد ايمن آسانسور ديواره ها بايد داراي مقاومت مكانيكي كافي باشند بطوريكه وقتي   1 – 1 – 3 – 5

با سطح مقطع گرد يا مربعي بطور يكنواخت و عمودي،  در هر  سانتيمتر مربع  5در مساظت  نيوتن  300نيروي معادل  
 وجه آن اعمال شود :

 بدون ايجاد تغيير شكل دائمي مقاومت كنند .  –لف ا
 بوجود نيايد .ميليمتر  15تغيير شكل  كشسان بيش از  –ب 

 مراجعه شود .  4 – 5همچنين به بند 
،انل هاي شيشه اي مسطح يا شكل داده شده ، در نقاري كه بطور عادي در دسترس افراد مي باشد   2 – 1 – 3 – 5

 .  مشخص شده امتداد يابند 2–1 –2–5بند يه دار بوده و تا ارتفاعي كه در بايد از شيشه هاي نوع لا



 مقاومت كف چااك    2 – 3 – 5
كف چاهك بايد در قسمت انتهايي هر ريل راهنما بجم ريل هاي  راهنماي آويمان قادر به تحمل   1 – 2 – 3 – 5

 نيروي وارده از رر  آنها باشد : 
ر اساس جرم ريل هاي راهنما بر ظسب كيلوگرم به اضافة نيروي عكس العمل در هنگام اياااان نيرو بر ظسب نيوتن ب

 را ببينيد (  4 – 2 -و چ 3 – 2 –پيوست چ عمل ترمم بر ظسب نيوتن محاسبه ميشود . ) 

كف چاهك بايد قادر به تحمل نيروي استاتيكي وارده از ضربه گير كابين باشد ، در ظاليكه ضربه   2 – 2 – 3 – 5
 گير تحت باري معادل چهار برابر وزن كابين با ظرفيت كامل قرار گرفته است :   

).(.4 QPgn  
 كه در آن :

 P  عبارت است از جرم كابين خالي و اجماء متكي به كابين از قبيل قسمتي از كابل فرمان، زنجير ها  و =
 وجود ( و غيره  بر ظسب كيلوگرم؛يا  رناب هاي جبران ) در صورت 

Q  ظرفيت ا سمي ) جرم ( بر ظسب كيلو گرم؛  = 

ng ،متر بر مجذور ثانيه  9ر81 [=  شتاب سقوط آزاد[ . 
برابر  4ادل كف چاهك در انتهاي مسير ظركت وزنة تعادل بايد قادر به تحمل نيروي استاتيكي مع 3 – 2 – 3 – 5

 وزن وزنة تعادل باشد : 
   

Pqgn ...4 

 كه در آن : 
P   عبارت است از جرم كابين خالي و اجماء متكي به كابين از قبيل قسمتي از كابل فرمان ، زنجير ها  و يا =

 .رناب هاي جبران ) در صورت وجود ( و غيره بر ظسب كيلوگرم 

ng   =  متر بر مجذور ثانيه  9ر81  [شتاب سقوط آزاد[. 
q =     مراجعه شود ( .  4 – 2 -پيوست چضريب تعادل  ) به 

 از انتهاي هر جك را داشته باشد كف چاهك بايد تحمل نيروها و بارهاي ) برظسب نيوتن(  وارده   4 – 2 – 3 – 5
 مقاومت سقف    3 – 3 – 5 

باشد، و در ظالت خاص كه ريل  1-4-6و يا  1-3-6سقف چاه بايد از ننر تحمل نيروهاي وارده داراي شرايط بندهاي 
  را داشته باشند . 1 – 5 -پيوست چهاي راهنما به سقف آويمان هستند، نقاط آويم بايد تحمل نيروهاي مطابق 

 ن عمل پاولارزيابي نيرواا  عمود  در حي  4 – 3 – 5
 كل نيروي عمودي اعمالي در نقطه هاي در گيري در حين عمل پاول مي تواند بطور تقريبي با استفاده از فرمول هاي زير محاسبه شود : 

 :71الف ( ،اول ها با ضربه گيرنوع فنري ذخيره كنندة انرژي با يا بدون ظركت  برگشتي  

n

Qpg
F n )(3 
                 
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 - Pawl devices provided with energy accumulation type spring buffers، with or without buffered return movement. 



 با ضربه گير نوع مستهلك كننده انرژي :  ،اول هاب ( 

n

Qpg
F n )(2 
 

 كه در آن :
F عبارت است از كل نيروي عمودي كه بر نقاط درگيري در ظين عمل ،اول اعمال  مي شوند؛ = 
P  قسمتي از كابل هاي فرمان،  زنجير  و يا  رناب هاي = جرم كابين خالي و اجماء متكي به كابين از قبيل

 جبران ) در صورت وجود  ( و غيره  بر ظسب كيلوگرم ؛ 
Q ظرفيت ) جرم ( اسمي بر ظسب كيلوگرم ؛ = 

n . تعداد ،اول ها = 
طبقات در سمت ورود  ساختار ديواره اا  چاه اا  آسانسور و سطوح دراا    4 – 5

 كابين 
مقررات زير بايد در سرتاسر چاه رعايت شوند . اين مقررات مربوط به درهاي ربقات ، ديااواره هااي چاه   1 – 4– 5

 و يااا بخشي از ديواره هاي چاه كه درب ورودي كابين در آن قرار گرفته ، مي شوند . 
 آمده است . 11هاي چاه در سمت ورودي كابين در بند مقررات مربوط به فاصله آزاد بين كابين و ديواره 

كل مجموعة متشكل از درهاي ربقات و ديواره ها يا بخشي از ديواره ها كه در سمت ورودي كابين قرار     2 - 4 – 5
 مي گيرند ، بجم ناظية باز شو درب ، در سراسر عرض ورودي كابين ، بايد بدون روزنه باشند . 

 چاه در زير آستانة هر درب ربقه بايد داراي شرايط زير باشد :  ديوارة   3 – 4 – 5
بايد تشكيل يك سطح عمودي را بدهد ، كه مستقيماً به آستانه درب ربقه مااااتصل گردد، و ارتفاع  –الف        

ميليمتر بوده و عرض آن ظداقل به اندازة ورودي  50آن بايد ظداقل نصف منطقه باز شو قفل به اضافة 
 ميليمتراز هر رر  باشد ؛  25ين به اضافة  كاب

اين سطح بايد يك ،ارچه بوده و از اجماء محكم صا  همانند ورقه هاي فلمي تشكيل شده باشد و  –ب         
سانتيمتر به  5نيوتن كه بطور قائم و يكنواخت در هر نقطه از آن در مساظت  300بايد در برابر نيروي  

 شود ، مقاومت كند ، بطوريكه : شكل دايره يا مربع اعمال 
 تغيير شكل ظاهري در آن بوجود نيايد ؛ - 1
 ميليمتر در آن ظاهر نشود ؛  10تغيير شكل كشسان  بيشتر از  - 2

ميليمتر بايد با شيب ظداقل   2ميليمتر بيشتر باشد . برآمدگيهاي بيش از  5هر نوع برآمدگي نبايد از  –پ         
 ،خ شده باشند ؛ درجه نسبت به افق  75
 علاوه بر اينها ، بايد همچنين : -ت 

 به تير سردر ، درب بعدي متصل شده باشد يا   -1
درجه نسبت به افق ، به سمت  60با استفاده از يك پخ هموار و سخت با شيب حداقل  – 2

 ميليمتر باشد. 20پايين گسترش يابد . تصوير اين پخ بر روي سطح افقي نبايد كمتر از 
 حفاظت از هرنوع فضاي واقع در زير كابين و وزنة تعادل    5 – 5



نيوتن  5000چنانچه فضاي زير چاهك آسانسور در دسترس اشخاص قرار داشته باشد، كف چاهك بايد تحمل حداقل نيروي  
 بر متر مربع را  بكند و همچنين :

  وصل شود يا   ستوني صلب و محكم در زير ضربه گير وزنة تعادل ، به زمين   -الف     
 وزنة تعادل به پاراشوت )ترمز ايمني ( مجهز باشد.   -ب      

 يادآوري : چاههاي آسانسور ترجيحا نبايد در بالاي مكانهاي در دسترس افراد قرار داشته باشد.
 حفاظت در چاه     6 – 5
  متر  0ر 30در ارتفاع نه  بيشتر از ناحية رفت و آمد وزنةتعادل بايد توسط صفحات صلب  از نقطه اي     1 – 6 – 5 

 حفاظت گردد. متر 2ر50از كف چاهك تا ارتفاع حداقل 
 از هر طرف ميباشد. متر 0ر10پهناي اين ناحيه معادل پهناي وزنة تعادل به اضافة  

 مطابقت نمايد.  72چنانچه اين ديوار محافظت كننده منفذ دار باشد، بايد با شرايط استاندارد ملي.......
در صورتيكه چاه داراي چندين آسانسور باشد بايد ديوار جداكننده اي ، بخشهاي متحرك آسانسورها را از     2 – 6 – 5

 يكديگر جدا سازد.
 مطابقت نمايد.  73در صورتيكه اين ديوار جداكننده منفذ دار باشد ، بايد با شرايط  استاندارد ملي .......

بايد حداقل از پايين ترين نقطة حركت كابين يا وزنة تعادل، از روي ضربه گيرهاي اين ديوار جداكننده    1 – 2 – 6 –5
متر بالاتر از كف پايين ترين طبقه امتداد يابد . پهناي آن بايد به اندازه اي باشد كه  2ر5فشرده شده ، شروع شده و تا 

 فراهم گردد.  2-2-2-2-5دسترسي از يك چاهك به ديگري را عيرممكن كند، بجز در صورتيكه شرايط بند 
در صورتيكه فاصلة افقي بين لبة سقف كابين و نزديك ترين قسمت متحرك )كابين يا وزنةتعادل(  مربوط    2 – 2 – 6 – 5

 متر باشد ، ديوار جداكننده بايد در سراسر ارتفاع چاه امتداد يابد. 0ر5 0به آسانسور مجاور كمتر از 
متر  از   0ر1 0ي قسمت متحرك و يا پهناي بخشي از آن كه در مسير قرار دارد، به اضافة پهناي آن بايد حداقل معادل پهنا 

 هر طرف باشد.
 چاهك و فضاي بالاسري    7 – 5 
 فاصلة بالاسري      1 – 7 – 5
ه هاي در موقعيت نهايي قرار دارد ، مقدار نهايي جابجايي بايد مطابق با محدود 74وقتي كه پيستون جك    1 – 1 – 7 – 5

 باشد، و شرايط ششگانه زير بايد بطور همزمان برقرار باشند: 3-2-12مندرج در 
2طول ريل راهنما بايد حركت آنرا به مقدار اضافي حداقل برابر با  –الف 

035,01,0 mV
بر حسب متر  را   75

 تأمين نمايد؛ 
                                                           

72
 مراجعه شود.   4.5.1بند     EN 294تا تدوين اين استاندارد، به استاندارد بين المللي  - 

73
 مراجعه شود.   4.5.1بند     EN 294د، به استاندارد بين المللي تا تدوين اين استاندار  - 
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035,0 mV  2 درصد  سرعت اسمي است؛  115معادل نصف فاصلة توقف سقوط آزاد ميباشد، كه متناظر با
2
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035,0 mV   شده است . گرد 



از سطح سقف كابين كه ابعاد آن مطابق با بند فاصلة عمودي آزاد  بين بالاترين نقطه از روي آن قسمت   -ب  
پ (،   و پايين ترين نقطه سقف چاه  )شامل تيركها -1-1-7-5ميباشد، )بجز مناطق مربوط به بند  8-13-2

2و اجزاء مستقر در زير سقف چاه (، كه در تصوير كابين قرار گرفته بايد حداقل معادل 
035,00/1 mV   بر

 حسب متر باشد.
 فاصله آزاد عمودي بين پايين ترين قسمت سقف چاه بر حسب متر و :  -پ   

 2بالاترين نقطه از تجهيزات نصب شده در روي سقف كابين ، بجز آنهايي كه در رديف  –1
2ذكر گرديده ، بايد حداقل معادل 

035,03,0 mV   .بر حسب متر باشد 
شكهاي غلطكي اتصالات طنابهاي  فولادي و بالاترين قسمت كفشكهاي راهنما يا كف –2

2سردر  درهاي كشويي عمودي )در صورت وجود( بايد حداقل معادل 
035,01,0 mV   بر

 حسب متر باشد.
 در بالاي سقف كابين بايد فضاي كافي براي جا دادن مكعبي به ابعاد حداقل       -  ت
وه آن موجود باشد . براي آسانسورهاي با سيستم طناب بندي روي يكي از وج  0ر5 متر×  0ر6متر × 0ر8متر 

مستقيم، طنابهاي فولادي آويز و متعلقات آنها ميتوانند در اين فضا قرار گيرند به شرط آنكه خط مركزي طنابهاي 
 متري سطوح عمودي مكعب بيشتر نشود. 0ر15فولادي از فاصلة 

چاه و بالاترين قسمت سر پيستون جك بايد حداقل  فاصلة آزاد عمودي بين پايين ترين قسمت سقف -  ث
 متر باشد. 0ر10
2در مورد آسانسورهاي با عملكرد مستقيم مقدار -   ج

035,0 mV  نبايد  بندهاي  الف و ب و پذكر شده در
 بحساب آورده شود.

ارد، رول ريل هاي   وزناة تعاادل باياد    هنگامي كه كابين روي ضربه گيرهاي كاملاً فشرده شده قرار د  2 – 1 – 7 – 5 
2ظداقل رول ظركت  

035,01,0 dV  . برظسب متر را نيم تأمين نمايد 

  چااك  2 – 7 – 5
چاهك ،ايين ترين قسمت چاه است كه كف آن بايد صا  و تقريباً تراز باشد ، به استثناء جاهاي  مربوط به   1 – 2 – 7 – 5

بعد از نصب براكت ها، ضربه گيرها و   .ها و جك ها و ريل ها و وسايل نصب شده براي تخليه آب،ايه هاي نصب ضربه گير
 هر نوع شبكة ديگر، چاهك بايد در مقابل نفوذ آب مقاوم گردد .

 مطابقت نمايد . 2 – 2 – 5اگر دري بجم درب ربقات ، براي دسترسي به چاهك موجود باشد ، بايد با بند     2 – 2 – 7 – 5
 متر تجاوز نمايد ، بشرط آنكه ررو ساختمان امكان آن را بدهد، چنين دري بايد فراهم گردد . 2ر  5 0چنانچه عمق چاهك از 
اگر هيچ نوع دسترسي ديگري به چاهك موجود نباشد بايد در درون چاه وسيله اي دائمي ) نردبان و يا ،له ( تعبيه گردد تا از  

ن به كف چاهك با ايمني مقدور باشد . اين وسيله نبايد در مسير ظركت تجهيمات آسانسور ،ايين ترين ربقة در دسترس ، رفت
 قرار گيرد .

 فشرده قرار دارد، ،نج شرط زير بايد بطور همممان تأمين شوند: زماني كه كابين روي ضربه گيرهاي كاملاً    3 – 2 – 7 – 5

                                                                                                                                                                                                                       

 



متر   0ر 5 ×متر  0ر6  ×متر  1ر0 دن مكعبي به ابعابايد در چاهك فضاي كافي، ظداقل براي قرار گرفت –الف  
 روي يكي از وجوهش موجود باشد . 

متر باشد اين ظداقل  0ر  50فاصله آزاد عمودي بين كف چاهك و ،ايين ترين بخش كابين بايد ظداقل  -ب 
 متر بين : 0ر  15   آنكه يك فاصله افقي رمشروط ب ،يابد كاهش  متر 0ر  10فاصله مي تواند به مقدار تا  

مجموعه دستگاه ترمم ايمني گيره اي ، ،اول ها، سيني زير درب يا قسمت هاي عماودي درهااي    – 1
 كشويي با ديواره هاي مجاور باشد؛ 

 باشد؛    ،ايين ترين بخش هاي كابين با ريل هاي راهنما، – 2
ز جمله نگاهدارنده هاي جك فاصلة عمودي آزاد بين بالاترين قسمت قطعات نصب شده در كف چاهك ، ا –پ 

 0ر  30فوق بايد ظداقل   2-و ب 1-بنداا   بقسمت كابين بجم اقلام مذكور در  ترين و غيره و ،ايين  و لوله ها
 متر باشد ؛ 

فاصلة آزاد عمودي بين كف چاهك يا بالاي تجهيمات نصب شده در آن و ،ايين ترين قسمت هاي سر  -ت  
متر  0ر  50،  بايد ظداقل  در مورد جك هايي كه بصورت وارونه نصب شده اند ()،يستون متحرك به سمت ،ايين 

 باشد ؛
) به عنوان مثال با استفاده از  ، باشد ناخواسته به زير مجموعة سر،يستون غير ممكن  دسترسي كه اما در صورتي 

 متر كاهش يابد .  0ر  10  متر تا  0ر  50اين فاصلة عمودي مي تواند از    ( 1 - 6 - 5بند صفحات مذكور در 
يك جك تلسكو،ي زير يك كابين   76فاصلة آزاد عمودي بين كف چاهك و ،ايين ترين بازوي هدايت كنندة –ث 

 باشد . متر  0ر  50مربوط به آسانسور با عملكرد مستقيم ، بايد ظداقل 
جك  مشخص مي شود،   77دن متوقف كننده بالشيوقتي كابين در بالاترين موقعيت قرار دارد، كه با فشرده ش    4 – 2 – 7 – 5

2رول ريل راهنماي وزنة تعادل در صورت وجود ، بايد به اندازه اي باشد تا ظركت اضافي هدايت شدة ظداقل 
035,01,0 mV 

 بر ظسب متر را تأمين نمايد . 
 وجود وسايل زير در چاهك المامي است :   5 – 2 – 7 – 5 

اي ( متوقف كننده اي كه از باز شو درب  ) هاي ( چاهك و همينطور از كف چاهك در دسترس وسيله ) ه –الف 
 مطابقت داشته باشد؛   7 – 15و  2 – 2 – 14بند اا  باشد،  و با شرايط 

 ؛ (2-6-13)يك ،ريم الكتريكي  –ب 
 چاهك در دسترس باشد .( كه با باز كردن درب ) هاي (  9 – 5بند كليد روشنايي چاه آسانسور ) مطابق  –پ 

 كاربرد انحصار  چاه آسانسور    8 – 5
فضاي چاه بايد منحصراً براي آسانسور باشد و نبايد ظاوي كابلها و ابمار و چيمهاي ديگري كه مربوط به آسانسور نيستند، شود . 

ستقيم از آب  داغ  فشار بالا و با اين وجود چاه ممكن است داراي سيستم گرمايش خاص خود باشد ، اين گرمايش نبايد بطور م
 بخار تأمين شود . همچنين هرگونه دستگاه كنترل وتننيم وسايل گرمايش، بايد بيرون از چاه قرار گيرد .

 نواظي زير بعنوان چاه در ننر گرفته مي شوند: 2 – 1 – 2 – 5بند در مورد چاه هاي نيمه ،وشيده ، مطابق 
 ته باشند، منطقة داخل ،وشش ها ؛در صورتيكه ،وشش ها وجود داش  –الف 
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 -Guiding yoke 
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- Cushioned stop 



 – 5بند متر از قسمت هاي متحرك آسانسور )  1ر5در صورتيكه ،وشش ها وجود نداشته باشند، منطقه اي به فاصلة افقي   –ب 
 را ببينيد. ( . 2 – 1 – 2

 روشنايي چاه     9 – 5
متري بالاي  1لوكس در فاصلة   50داقل معادل چاه بايد به روشنايي الكتريكي دائمي مجهم باشد ، بطوريكه شدت روشنايي ظ

 سقف كابين و كف چاهك ظتي زمانيكه در ها بسته اند، باشد. 
متري از بالاترين و ،ايين ترين  نقاط چاه و همچنين در فواصل مياني چاه روشنايي  0ر5 0بايد توسط يك لامپ در ظداقل 

 كافي تأمين گردد .
بر قرار باشد ، بطوريكه روشنايي الكتريكي موجود در مجاور چاه ، روشنايي كافي در آن   2– 1 – 2 – 5بند اگر ظالات خاص  

 بوجود مي آورد ، تمهيدات فوق ضروري نمي باشند . 
 نجات اضطرار      10 – 5

براي در صورتيكه براي افرادي كه داخل چاه كار مي كنند  خطر گير افتادن در آن وجود داشته باشد ، و هيچگونه تمهيدي 
رهايي آنان ازرريق كابين و يا چاه فراهم نشده باشد، بايد در جاهايي كه اظتمال اين خطر وجود دارد،  وسايل خبردهنده اي 

 نصب شوند . 
               مطابقت داشته باشند . 3 – 3 – 2 – 14و  2 – 3 – 2 – 14بنداا  اين وسايل خبردهنده بايد با مقررات 

 اتاق فلكه ها موتورخانه ها و   6

 شرايط عمومي 1 – 6
سيستم محركه و تجهيمات مربوره به آن بايد در اتاق وي ه اي با ديوارهاي محكم و داراي سقف و درب ويا  دريچه  1 – 1 – 6

 قرار گيرد و فقط بايد براي افراد مجاز  ) ،رسنل نگهداري و تعميرات و بازرسي و گروه نجات (  قابل دسترس باشد . 
تورخانه و اتاق فلكه نبايد بجم براي آسانسور ، استفاده ديگري نمود. در اين مكانها وجود كانال ها ، كابل ها و يا ملموماتي از مو

 غير از آنچه مورد استفاده آسانسور است،  مجاز نمي باشد . 
 با اين وجود  جاي دادن وسايل زير در اين محل ها مجاز ميباشد : 

 ت تعميرات آسانسورخدماتي يا ،له برقي؛ وسايل و ابمار آلا –الف 
 تجهيمات تهويه يا گرم كنندة مخصوص اين اتاق به استثناء استفاده از آب داغ با فشار بالا يا بخار؛  –ب 
 سيستم اعلام يا  ارفاء ظريق با خصوصيات :  –پ 
افنت شده در مقابل خطرات عملكرد در درجة ظرارت بالا، مناسب تجهيمات الكتريكي با دوام رولاني مدت ، مح 

 اظتمالي .
ممكن است فلكه هاي هرزگرد در فضاي بالاي چاه ) در زير سقف ( نصب شوند ، به شرط آنكه در راستاي   2 -1 – 6

قطعات روي سقف كابين قرار نگيرند ، بطوريكه انجام آزمايش ها ، تعميرات و نگهداري در سقف كابين و يا از بيرون چاه در 
 ل  امكان ،ذير باشد .ايمني كام



در صورتيكه موتورخانه در مجاورت چاه قرار نداشته باشد لوله كشي  هيدروليكي و سيم كشي الكتريكي بين   3 – 1 – 6
چاه آسانسور و موتورخانه ، بايد در داخل يك كانال يا مجرا و يا در داخل بخشي از يك كانال يا مجرا كه به همين مننور فراهم 

 را ببينيد ( 2-1-3-12بند يرند . )  شده ، قرار گ

 راه دسترسي   2 – 6
 راه عمومي براي ورود به موتورخانه و اتاق فلكه بايد :  1 – 2 – 6

 داراي وسيلة روشنايي دائمي باشد؛  –الف 
 تردد از آن تحت هر شرايطي با ايمني كامل و بدون نياز به داخل شدن در محوره هاي خصوصي فراهم باشد  –ب 

بايد دسترسي ايمن اشخاص به موتور خانه ها و اتاق هاي فلكه ممكن باشد . ترجيحا اين امر بايد توسط ،له   2 – 2 – 6
 ها انجام شود . چنانچه نصب ،لكان امكان ،ذير نباشد ، استفاده از نردبان تحت شرايط زير ضروري مي باشد:

ربقه اي كه از رريق ،له ها در دسترس است، قرار داشته  متر بالاتر از 4راه دستيابي به موتورخانه نبايد  –الف 
 باشد ؛ 
 نردبان در محل بايد به گونه اي نصب شده باشد كه نتوان آنرا از محل خارج نمود؛  –ب 
درجه تا   65متر بيشتر است،  در محل قرار گيري بايد با  زاويه اي بين   1ر5نردبان هايي كه ارتفاعشان از  –پ 
 به افق، نصب شوند و بگونه اي كه اظتمال واژگون شدن يا لغميدن آنها ممكن نباشد؛  درجه نسبت 75
ميليمتر كمتر باشد و  25متر باشد و عرض ،له ها ي آن نبايد از  0ر35،هناي قابل استفادة نردبان بايد ظداقل  –ت 

متر كمتر باشد. ،له ها  0ر15از   همچنين در مورد نردبان هاي عمودي فاصلة بين ،له ها و ديوار ،شت نردبان نبايد
 نيوتن رراظي شده باشند؛    1500بايد براي تحمل بار 

ظداقل بايد يك دستگيره كه به سهولت قابل دسترسي است، نمديك به انتهاي فوقاني نردبان نصب شده  –ث 
 باشد؛
 ارتفاع نردبان وجود داشته باشد. متر نبايد اظتمال سقوط در ارتفاعي بيشتر از 1ر5در اررا   نردبان تا شعاع   –ج 

 ساختار و تجهيزات موتورخانه اا    3 – 6
 پايدار  ميانييي ، كف ساز     1 – 3 – 6
موتورخانه ها بايد بشكلي ساخته شوند كه به اندازة كافي در برابر بار و نيروهااايي كه بطور معمول در      1 – 1 – 3 – 6

 . معرض آن قرار دارند ، مقاوم باشند
 از مواد با دوامي كه توليد گرد و خاك نميكنند ، تشكيل شده باشند . آنها بايد

 كف اتاق ها بايد از مواد غير لغمنده ساخته شده باشد ، بعنوان مثال بتن يا  ورق  عاج دار .      2 – 1 – 3  - 6 
 ابعاد   2 – 3 -6
ن به تجهيمات داخل آن را بدهد و همچنين ضمن تأمين  ايمني ابعاد موتورخانه بايد اجازة دسترسي آسا      1– 2 – 3 -6

 ،رسنل ، سرويس قطعات،  بوي ه تجهيمات برقي، را امكان ،ذير سازد. 
متر باشد و همچنين ،يش بيني موارد زير  2بوي ه، بايد ارتفاع منطقه اي كه عمل سرويس دهي در آن  انجام مي گيرد ، ظداقل 

 ضروري است . 



باز در جلوي تابلو هاي كنترل و كابينت ها وجود داشته باشد . اين فضا بصورت زير تعريف مي فضاي   -الف 
 شود :
 متر باشد؛  0ر 7عمق  فاصلة  اندازه گيري  شده از سطح خارجي كابينت ها و  ،انل ها  ظداقل    - 1
 ست( باشد؛ متر ) هر كدام بيشتر ا 0ر5،هنا بايد به اندازة ،هناي كامل كابينت و يا   - 2
متر به مننور سرويس و باز ديد قسمتهاي متحرك در  0ر 5×  متر  0ر6مساظت افقي باز به ابعاد ظداقل    -ب 

(، وجود  9 – 12نقاري كه ضرورت دارد و در صورت نياز ، راه اندازي اضطراري دستي از آنجا صورت ميگيرد ،) 
 داشته باشد . 

 متر كمتر باشد .  1ر 8ارتفاع ناظيه باز نبايد از  در محلهاي تردد ،     2 - 2 - 3 - 6
 اين ارتفاع از سطح زيرين ،ل هاي سقف تا نقاط زير اندازه گيري ميشود:

 كف منطقه در دسترس ؛   -الف 
 كف منطقة كاركرد .    -ب 

كه قطعات متحرك وجود متر باشد. در جاهايي  0ر5بايد با ،هناي ظداقل  1-2-3-6بند راه هاي دسترسي به قسمت مذكور در 
 متر كاهش مي يابد. 0ر4نداشته باشند اين مقدار به 

 متر باشد . 0ر 3ظداقل  فاصلة باز عمودي بالاي اجماء متحرك سيستم محركه بااايد    3 – 2 – 3 – 6 
راه ،له يا ،له،  متر باشد ، ،يش بيني  0ر5در صورتيكه كف مااوتورخانه داراي اختلا  سطحي بااايش از      4 – 2 – 3 –6

 با نرده ها ي محافظ، ضروري ميباشد . 
متر و هر نوع كانالي  دركف  0ر5متر و عرض كمتر از  0ر5در صورتي كه تااورفتگي هايي به عمق بيش از      5 – 2 – 3 – 6

 موتورخانه وجود داشته باشد، بايد ،وشيده شود .
 78دراا و دريچه اا    3 – 3 – 6
 متر ارتفاع داشته باشند، و به رر  داخل باز نشوند .  1ر  8متر عرض و   0ر6در هاي دسترسي بايد ظداقل       1 – 3 – 3 –6
 دريچة دسترسي  براي عبور افراد بايد داراي مقطع مفيدي  به ابعاد ظداقل     2 – 3 – 3 –6
ريچه ها وقتي بسته هستند بايد بتوانند تحمل وزن متر بوده  و داراي  مكانيمم متعادل كننده اي باشند . تمام د 0ر 8×  متر  0ر8

متر به هر نقطه از سطح آن وارد مياورند، را  0ر2× متر  0ر 2نيوتن در مساظت  1000دو نفر ، كه هر كدام نيروي عمودي معادل 
 بدون تغيير شكل دائمي، داشته باشند .

جمع شدني متصل باشند ، در صورت استفاده از لولا ، بايد از  دريچه ها نبايد به سمت ،ايين باز شوند مگر آنكه به نردبان هاي
 نوعي باشد كه نتوانند از هم جدا شوند .

بايد ،يش بيني ها ي لازم براي جلوگيري از سقوط اشخاص و يا اشياء ) مانند نرده گذاري ( براي زماني كه دريچه باز است ، 
 صورت گيرد .

 ايد مجهم به قفل هايي باشند كه داراي يك كليد بوده و بدون كليد از داخل باز شوند.درها و دريچه ها  ب     3 – 3 – 3 – 6
 دريچه هايي كه فقط براي دسترسي به وسائل هستند ، ممكن است فقط از داخل باز شوند .  
 باز شواا  ديگر       4 – 3 – 6
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 . (trap doorsدريچه هايي ميباشند كه بطور افقي در كف و سقف نصب ميشوند) - 



 ه حداقل ميزان ممكن كاهش يابند. ابـــعاد سوراخ ها در ســـاير محل هاي باز سقف و كف اتاق بايــد ب  
بمننور از بين بردن خطر سقوط اشياء از محل هاي باز بالا ي چاه و مجاري عبور كابلها، بكارگيري لبه هايي كه ظداقل 

 ميليمتر  باشد،  المامي است .  50برآمدگي ) بلندي شان ( از كف تمام شده يا سقف 
 تهويه   5 – 3 – 6
ورخانه بايد بطور مناسبي تهويه شود ، و اين مسئله  بايد در ننر گرفته شود كه چاه بايد از رريق موتور موت     1 – 5 – 3 – 6

خانه ها تهويه شود . هواي راكد قسمت هاي ديگر ساختمان نبايد مستقيماً به داخل موتورخانه كشيده شود ، بطوريكه  موتورها 
نجايي كه ممكن است در مقابل گرد و غبار و دوده هاي مضر و رروبت و تجهيمات مربوره ننير كابلهاي برق و غيره تا آ

 محافنت شوند .
 پريز اا و روشنايي     6 – 3 – 6

لوكس  نسبت به كف ، روشنايي  200موتورخانه بايد مجهم به روشنايي الكتريكي دائمي باشد بطوريكه بتواند با شدت ظداقل 
 مطابقت نمايد .   1 – 6 – 13بند وشنايي بايد با مناسب را تأمين نمايد . منبع تغذيه اين ر

 كليدكنترل روشنايي بايد نمديك نقطة )هاي( دسترسي و در ارتفاع مناسب نصب شود. 
 بايد وجود داشته باشد. 2ا  6ا 13ظداقل يك ،ريم مطابق بند 

 جابجايي تجهيزات     7 م   3  م 6
 – 4 – 15بند  مناسب كه مقدار باري كه بطور ايمن ميتوانند تحمل كنند  در  79يك ياچند عدد ،اية فلمي و يا قلاب يا مونوريل

مشخص شده است ،  براي بالابردن و تعويض تجهيمات در سقف و يا برروي تيركهاي موتورخانه نصب ميشود تا باالا  5
 را ببيند. (  14–3–0 و   5–2–0كشيدن تجهايمات سنگين براظتي انجام گيرد. ) 

 مان و تجهيزات اتاق  فليه ساخت  4 – 6
 پايدار  ميانييي ، چگونگي سطح كف      1 – 4 – 6
اتاق  هاي  فلكه بايد بگونه اي ساخته شده باشند كه در برابر نيروهايي كه بطور معمول بدان وارد مي آيد       1 – 1 – 4 – 6

 ،ايدار باشند .
 ايد ساخته شده باشند . آنها بايد از مواد بادوامي كه توليد گرد و خاك نمي نم

 كف اتاق  بايد از مواد غير لغمنده بطور مثال بتن صا  شده ، ورق آجدار ، ساخته شده باشد .     2 – 1 – 4 – 6

 ابعاد   2 – 4 – 6
 

 اتاق  فلكه بايد داراي ابعادي باشد كه دسترسي ايمن و آسان به تمام تجهيمات مربوره را براي ،رسنل     1 – 2 – 4 – 6
 تعميركار ، تأمين نمايد .

 قابل اجراء مي باشند. ( 3و  2) جملات  2-2-3-6بند ( و از  )ب 1-2-3-6بنداا  مقررات 
 متر باشد . 1ر5 0ارتفاع از زير سقف بايد ظداقل         2 – 2 – 4 – 6
 باشد .  متر بايد در بالاي فلكه ها موجود 0ر 3فضاي آزادي به ارتفاع ظداقل   1 – 2 – 2 – 4 – 6
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-2-3-6بنداا    در صورت وجود تابلوهاي كنترل و كابينتها در اتاق فلكه بايد تمهيدات مذكور در    2 – 2 -2 – 4 – 6
 در اين مورد نيم فراهم آيد. 2-2-3-6و  1
 دراا و دريچه اا   3 – 4 – 6
متر باشند. اين درها نبايد به  1ر 4ارتفاع متر و ظداقل   0ر6درهاي دسترسي بايد داراي ظداقل عرض         1 – 3 – 4 – 6

 رر  درون اتاق  باز شوند . 
 0ر 8× متر  0ر 8دريچه هاي دسترسي افراد واقع در كف اتاق  ، بايد داراي ورودي مفيد به ابعاد ظداقل          2 – 3 – 4 – 6

آن با يك نيروي متعادل ساز به سادگي امكان ،ذير متر  باشد و همچنين بايد به مكانيمم تعادلي مجهم باشند ) بطوريكه باز شدن 
 باشد. ( . 

نيوتن  1000همة در يچه ها بعداز بسته شدن ، در هر نقطه از سطح دريچه ، بايد تحمل وزن دو نفر كه هركدام نيرويي معادل 
 متر وارد مي آورند را بدون ايجاد تغيير شكل دائمي، داشته باشند .  0ر2×  متر 0ر2در مساظت 

دريچه ها نبايد به سمت داخل باز شوند مگر آنكه به نردبان هاي جمع شونده متصل باشند در صورت استفاده از لولا ، بايد از 
 نوعي باشد كه نتوانند از هم جدا شوند . 

است ، بايد ،يش بيني هاي لازم براي جلوگيري از سقوط اشخاص ) مثل نرده گذاري ( و يا اشياء براي زمانيكه دريچه باز 
 صورت گيرد . 

درها و دريچه ها بايد مجهم به قفل هايي باشند كه داراي كليد بوده و از درون،  بدون استفاده از كليد باز       3 – 3 – 4 – 6
 شوند . 

 باز شواا  ديگر    4 – 4 – 6
 . ابعاد سوراخ ها در ساير محل ها ي باز سقف و كف اتاق  بايد تا به ظداقل ممكن كاهش يابد

بمننور از بين بردن خطر سقوط اشياء از محل هاي باز بالاي چاه  و آنهايكه براي عبور كابل ها ميباشند، بكاربردن لبه هايي كه 
 ميليمتر باشد المامي است .  50ظداقل برآمدگي ) بلندي شان ( از كف تمام شده يا سقف 

، بايد در اتاق  فلكه و در محلي در 4 – 4– 15و  2 - 2– 14بنداا  وسيله اي متوقف كننده داراي شرايط   5 – 4 – 6
 دسترس،  نصب شود 

 درجه حرارت    6 – 4 – 6
چنانچه اظتمال يخ زدگي و تقطير رروبت هوا ، در اتاق  هاي فلكه موجود باشد ، بايد اقدامات لازم جهت ظفاظت تجهيمات 

 انجام گيرد .

 بايد دماي محيط آن مشابه به آنچه براي دماي موتورخانه ذكر گرديده باشد .  چنانچه اتاق  فلكه داراي تجهيمات برقي باشد 
 پريزاا و روشنايي   7  – 4 – 6

لوكس    100اتاق  فلكه بايد مجهم به روشنايي الكتريكي دائمي باشد ، بطوريكه شدت روشنايي ايجاد شده در محل فلكه ها، 
 مطابقت نمايد.  1 – 6 – 13بند باشد. منبع تغذية اين روشنايي بايد با 

 كليد روشنايي در نقطه اي در دسترس و در ارتفاعي مناسب بايد نصب شود . 
 را ببينيد.   2-2 -2 – 4 -6بند وجود داشته باشد. همچنين  2 -6-13بند ظداقل بايد يك ،ريم مطابق 



 بايد بكار گرفته شود. 6 – 3 – 6بند در صورت وجود تابلوها ي كنترل و كابينتها در اتاق  فلكه تمهيدات 

 درهاي ربقه   7
 شرايط عمومي   1 – 7

 نواظي باز چاه كه دسترسي به كابين آسانسور را فراهم مي كنند بايد مجهم به درهاي بدون روزنه باشند .
 در ظالت بسته، فاصلة آزاد بين لته ها يا بين لته ها و چهارچوب تا ظد ممكن بايد كم باشد . 

 ميليمتربيشتر نشوند ، اين شرط بر آورده مي شود . 6ن فواصل از  در صورتيكه اي
 ميليمتر نيم برسد . 10اين مقدار مي تواند بدليل فرسودگي به 

 اين فواصل از ،شت فرورفتگي ها ) در صورت وجود ( ، اندازه گيري مي شوند .
 مقاومت ميانييي دراا و چهار چوب آنها    2 – 7
هارچوب ها بايد روري ساخته شوند تا به مرور زمان تغيير شكل ندهند . بدين مننور توصيه مي شود درها و چ     1 – 2 – 7

 از فلم ساخته شوند . 
 عمليرد در انگام آتش سوز    2 – 2 – 7

درهاي ربقات بايد مطابق با مقررات مربوط به محافنت در برابر آتش ساختمان، باشند . يك رريقة انجام آزمون آتش در 
 ، توصيف شده است .  80تاندارد ملي به شمارة ......اس
 مقاومت ميانييي    3 – 2 – 7

درها به همراه قفلشان بايد داراي مقاومت مكانيكي كافي باشند ، بطوريكه در برابر نيروي عمودي معادل     1 – 3 – 2 – 7
 دو رر   بدان وارد مي آيد، بايد يره يا مربع و از هر سانتيمتر مربع به شكل دا 5نيوتن در هر نقطه اي از ،انلها به مساظت  300

 بدون تغيير شكل دائمي مقاومت كنند؛ -الف 
 ميليمتر نداشته باشد ؛ 15تغيير شكل كشسان  بيش از  -ب 
 در ظين انجام اين آزمون يا ،س از آن ، در كاركرد ايمن درب اختلالي ايجاد نشده باشد .  -پ 

نيوتن بطور دستي ) بدون كمك ابمار ( در بدترين نقاط،  در جهت باز شو  150ال نيروي معادل تحت اعم    2 – 3 – 2 – 7
ميليمتر بيشتر شود ، اما از مقادير زير  6مي تواند از   1 – 7درهاي خودكار افقي و درهاي تاشو ، فاصله آزاد ذكر شده در بند 

 نمي تواند بيشتر شود :
 ي كه از يك رر  باز مي شوند ؛ميليمتر در مورد درهاي 30  –الف 
 ميليمتر در مورد درهايي كه از وسط باز مي شوند . 45   –ب  
لته درهاي شيشه اي بايد بگونه اي باشند تا در اثر اعمال نيروهاي ذكر شده در اين استاندارد بدون آنكه       3 – 3 – 2 – 7

 دچار آسيب شوند، نيرو را منتقل كنند . 
بيشتر باشد، اين شيشه بايد از جنس شيشه هاي لايه  2 – 6 – 7بند ه ابعاد شيشة آنها از مقادير ذكر شده در در مورد درهايي ك

 آمده را نيم داشته باشند .  پيوست )د(دار بوده  و مضافاً بايد تحمل آزمون هاي شوك آونگي كه در 
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  مراجعه شود. PrEN 81- 8تا تدوين اين استاندارد به استاندارد بين المللي     -  

 



 بعد از انجام اين آزمون ها كاركرد ايمن درب نبايد مختل شود .
نصب شيشة درب بايد بگونه اي انجام شود تا از خارج نشدن شيشه از قيد و بست آن، ظتي هنگام نشست       4 – 3 – 2 – 7

 آن، ارمينان ظاصل شود .
 ،انلهاي شيشه اي بايد داراي برچسب ظاوي ارلاعات زير باشند :      5 – 3 – 2 – 7

 نام و علامت تجارتي فروشنده ؛ –الف 
 نوع شيشه ؛ –ب 
 ميليمتر(.  8 - 8 -0ر 76ضخامت ) بعنوان مثال   –پ 

به مننور اجتناب از كشيده شدن دست كودكان در درهاي خودكار  افقي كه ابعاد شيشه آنها از مقادير ذكر       6 – 3 – 2 – 7
 بيشتر باشد ، تمهيداتي به مننور كم كردن اين خطر بايد انجام گيرد . از قبيل : 2 – 6 – 7بند شده در 

 كاهش ضريب اصطكاك بين دستها و شيشه ؛ -الف 
 متر؛  1ر 10مات كردن شيشه ها تا ارتفاع  –ب 
 سنسور تشخيص انگشتها ؛ –پ 
 روشها ي مناسب ديگر . –ت 

 ارتفاع و عرض ورود  اا  3 – 7
 ارتفاع  1 – 3 –7

 سانتيمتر باشد . 195ارتفاع ورودي درب ربقه ها بايد ظداقل
 عرض    2 – 3 – 7
 ميليمتر از عرض درب كابين در هر دو رر ،  باشد . 50رض مفيد درب ربقه ها ، نبايد بيشتر از ع
 آستانه اا . ريل اا   راانما ، سيستم آويز درب  4 – 7
 آستانه اا   1 – 4 – 7

ي به كابين وارد مي هر درب ورودي ربقه بايد داراي آستانه اي باشد و مقاومت كافي در برابر نيرو هايي كه در هنگام بارگير
 آيند راداشته باشد . 

 ياد آور : توصيه مي شود به منظور جلوگير  از ورود آب به داخل جاه شيب ملايمي  در كف ار طبقه ا يجاد گردد .

 ريل اا   راانما  دراا   2 – 4 – 7
و در انتهاي مسير از ريل خارج  درهاي ربقه بايد به گونه اي رراظي شوند تا در ظين عملكرد عادي       1 – 2 – 4 – 7

 نشوند و همچنين جابجا نشده و گير نكنند .
جايي كه ممكن است ريل ها در اثر فرسودگي ، خوردگي و يا آتش سوزي اثر خود را از دست بدهند ، براي نگاهداشتن درهاي 

 ربقات در جاي خودشان بايد ريل هاي  راهنماي اضطراري باشد . 
 بايد از سمت بالا و ،ايين داراي ريل بوده و هدايت شوند . درهاي خودكار افقي ربقه ها ،       2 – 2 – 4 – 7
 درهاي خودكار عمودي ربقه ها بايد از سمت چپ و راست داراي ريل بوده و هدايت شوند .       3 – 2 – 4 – 7
 آويزان كردن دراا  خودكار عمود      3 – 4 – 7



 درهاي خودكار عمودي ربقه ها ، بايد با دو قطعه جداگانه ، آويمان شوند .لته هاي        1 – 3 – 4 – 7
 باشد.  8ضريب ايمني رنابهاي فولادي ، زنجيرها ، تسمه هاي آويم بايد ظداقل       2 – 3 – 4 – 7
 برابر قطر رناب فولادي باشد. 25قطر فلكه هاي رناب فولادي آويم ، بايد ظداقل       3 – 3 – 4 – 7
رناب هاي فولادي و زنجيرهاي آويم درها بايد نسبت به خارج شدن از شيار قرقره ها و دندة زنجيره ها ،      4 – 3 – 4 – 7

 محافنت شوند . 
 حفاظت مربوط به عمليرد دراا       5 – 7
 كليات    1 – 5 – 7

ب ديدگي ناشي از گير كردن شخص، لباس درها و لبه هاي آن بايد به گونه اي طراحي شوند كه از خطر ايجاد جراحت يا آسي
 يا اشياء ديگر بين درب تا حد امكان كاهش يابد. 

به مننور اجتناب از خطر بريده شدن در هنگام كاركرد ، سطح خارجي درهاي كشويي خودكار نبايد  برآمدگي ها يا فرو رفته 
 ت براي باز شدن، ،خ شوند.ميليمتر داشته باشد، و لبه هاي آن بايد در جهت ظرك 3گي هايي بيش از 

 .در مورد سوراخ مربوط به كليد سه گوب تعريف شده در ،يوست ) ب (  ، رعايت اين بند المامي نميباشد

 دراا  مجهز به نيرو  محركه   2  – 5 – 7

 ابد .رراظي اين نوع درب بايد روري باشد تا از ميمان آسيب ديدگي اشخاص بعلت برخورد به درب تا ظد امكان كاهش ي
 به اين مننور بايد شرايط و المامات زير فراهم شوند :

 دراا  كشويي افقي   1 – 2 – 5 – 7
 دراا  خودكار با نيرو  محركه       1 – 1 – 2 – 5 – 7
 نيوتن جهت جلوگيري از بسته شدن درب لازم باشد . اين اندازه گيري نبايد 150نبايد نيرويي بيش از       1 – 1 – 2 – 5 – 7

 در يك سوم ابتداي  مسير ظركت انجام گيرد .
انرژي جنبشي درب ربقه و قطعات مكانيكي نصب شده بر آن ، با سرعت ميانگين بسته شدن اندازه      2 – 1 - 1– 2 – 5 – 7

 ژول بيشتر شود.  10و نبايد از 81گيري يا محاسبه ميشود
 سير ظركت آن بايد اندازه گيري شود، بجم :متوسط سرعت بسته شدن يك درب خودكار كشويي در تمام رول م

 از هر انتهاي مسير ظركت؛ميليمتر  25در مورد درهايي كه از وسط باز مي شوند ،  –الف 
 از هر انتهاي مسير ظركت .ميليمتر  50در مورد درهايي كه از كنار باز مي شوند ،   -ب 

ردد تا در هنگام بسته شدن درب ، در صورتي كه شخص بين درها وسيله اي ظفاظتي بايد تعبيه گ      3 – 1 – 1 – 2 – 5 – 7
 گير كرده باشد و يا در ظال گير كردن باشد ، بتواند بطور خودكار موجب باز شدن مجدد درب گردد .

 را ببينيد (.  3-1-1-2-7-8ايااان وسيله ظفاظتي مي تواند در درب كابين تعبيه شود ) بند 
 انتهاي مسير ظركت لتة راهنما  ضرورتي ندارد . يمترميل 50عملكرد اين وسيله در 

در صوت وجود سيستمي كه اين وسيله ظفاظتي را ،س از مدت زماني غير فعال مي سازد تا به رريقي رفع مانع شود ، انرژي 
 ژول بيشتر شود . 4نبايد از   2-1-1-2-5-7تعريف شده در بند 
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نيوتن بر ميليمتر عمل مي كند و به سادگي حد  25ه اي داراي پيستون مدرج و حلقه اي لغزان،  كه بر روي فنري  به ثابت فنر ايـــن اندازه گـيري را مي توان توسط وسيل - 
 ت آورد.نرژي جنبشي را بدسنهايي جابجايي فنر در اثر فشردگي را نشان مي دهد ، انجام داد. مي توان با انجام محاسبة ساده اي بر روي مقادير اندازه گيري شده ، ا



ي ربقه و كابين جفت شده باشند بطوريكه بطور همممان كاركنند ، مقررات درصورتي كه درها      4 – 1 – 1 – 2 – 5 – 7
 در مورد مكانيمم مجموعة درب كابين و ربقه ، معتبر ميباشد . 2-1-1-2-5-7و  1-1-1-2-5-7بندهاي  

بيشتر باشد. اين ن نيوت 150نيروي لازم براي باز شدن درهاي تاشو ) درهاي آكاردئوني ( نبايد از       5 – 1 – 1 – 2 – 5 – 7
اندازه گيري در موقعيكه درب جمع شده باشد بطوريكه فاصله لبه هاي بيروني مجاور لبه هاي تا شده  و يا  معادل آن ، مثلاً لبه 

 باشد، انجام مي گردد . ميليمتر  100بيروني و چهار چوب درب 
 دراا  غيرخودكار بانيرو  محركه      2 – 1 – 2 – 5 – 7
درهايي كه در هنگام بسته شدن تحت كنترل دائمي استفاده كننده مي باشند ) مثلاً با فشار ،يوستة يك دكمه ( در در مورد   

 3ژول بشتر شود،  ميانگين سرعت سريعترين  لته بايد كمتر از  10از   2-1-2-5-7صورتيكه انرژي اندازه گيري شده در بند 
 بر ثانيه  باشد.متر 0ر
 دراا  كشويي عمود         2 – 2 – 5 – 7

 مسافري مي تواند مورد استفاده قرار گيرند.  -اين نوع درهاي كشويي تنها در آسانسورهاي باري 
 چنانچه تمامي چهار شرط زير بطور همممان برقرار باشد ، بسته شدن اين نوع درها با نيروي محركه مجاز است :

 تفاه كننده همراه باشد؛   بسته شدن با فشار ،يوستة دگمه و تحت ننارت اس –الف 
 بر ثانيه باشد؛متر  0ر3ميانگين سرعت بسته شدن لته ها كمتر از  –ب 
 مطابقت داشته باشد؛ 1-6-8درب كابين با مقررات  –پ 
 درب كابين تا قبل از آنكه درب ربقه شروع به بسته شدن كند ، بسته شده باشد.   3/2ظداقل  –ت 

 دراا  ساير انواع      3 – 2 – 5 – 7
در مورد درهاي نوع ديگر ، از قبيل درب لولا دار مجهم به نيروي محركه، كه در هنگام باز و بسته شدن درب اظتمال ضربه به 

 افراد وجود دارد، تمهيدات مربوط به درهاي كشويي مجهم به نيروي محركه ، بايد انجام گيرد . 
 روشنايي موضعي و چراغها  نشانگر حضور كابين   6 – 7
 روشنايي موضعي  1 – 6 – 7

لوكس باشد، بطوريكه ظتي   50ميمان روشنايي ربيعي و يا مصنوعي ربقات در نمديكي درب ربقات بايد در كف ربقه ظداقل  
در صورت خراب بودن چراغ كابين وقتي استفاده كننده درب ربقه را باز ميكند، هرچه در جلويش قرار دارد را براظتي 

 را ببينيد(. 5-2-0تشخيص دهد، ) بند
 نشانگر حضور كابين   2 – 6 – 7

 در صورتيكه درب ربقه بطور دستي كاركند لازم است استفاده كننده قبل از باز نمودن درب از ظضور كابين در محل آگاه شود .
 بمننور فوق يكي از شرايط )الف( يا )ب(  زير، بايد برقرار باشد .

سطح  درب ، شفا  ) مثلاً شيشه اي (، باشد، بايد  هر چهار شرط زير چنانچه يك قسمت  يا بيشتر از  –الف 
 بطور همممان در مورد يكي يا بيشتر از سطوو شفا  برقرار باشند:

باشد، آزمون هاي شوك آونگي در اين مورد   1– 3 – 2 – 7داراي مقاومت مكانيكي كافي ربق بند   - 1
 ضروري نيست؛

 باشد؛ ترميليم 6داراي ضخامت ظداقل   – 2



متر مربع  باشد، بطوريكه مساظت قسمت شفا   0ر015ظداقل سطح شيشه خور براي هر ربقه   – 3
 متر مربع باشد؛ 0ر01براي هر بخش شيشه خور ظداقل

باشد. در صورتيكه ،هناي بخشهاي شفا  بيش از ميليمتر  150و ظداكثر آن ميليمتر  60ظداقل ،هنا  – 4
 آن بايد ظداقل يك متر از سطح ربقه بالاتر باشد، يا  باشد لبة ،ايينيميليمتر  80
وقتي كه كابين در ظال ايستادن و يا متوقف است ، نشانگر ظضور كابين، روشن شده و تا زمانيكه كابين در  –ب 

 ربقه متوقف است روشن باقي بماند .
 بررسي بسته و قفل بودن درب طبقه   7 – 7
 سقوط حفاظت در برابر خطر      1 – 7 – 7

در كاركرد عادي ، باز كردن درب ربقه  ) يا هر يك از لته ها در مورد درهاي چند لته اي ( نبايد امكان ،ذير باشد ، مگر آنكه 
 كابين در ظالت توقف بوده و يا در ظال رسيدن به نقطة توقف در منطقة بازشوي درب باشد .

 از ربقه  امتداد يابد .متر به بالا و ،ايين تر 0ر2منطقة بازشو نبايد بيش از 
در ظالت خاص كه درب كابين و درهاي ربقه با عملكرد مكانيكي و بطور همممان عمل نمايند، منطقه باز شدن درب مي تواند 

 در بالا و ،ايين تراز ربقه امتداد يابد .متر  0ر35به ظداكثر 
 پيشگير  از قيچي شدن بين كابين و درب طبقه    2 – 7 – 7
در صورت باز بودن درب ربقات يا بازبودن يكي از لته هاي آن ) در  2 – 2– 7 – 7به استثناء موارد بند       1 – 2 – 7 – 7

مورد درهاي چند لته اي ( ظركت عادي كابين يا ادامه ظركت آن نبايد امكان ،ذير باشد . با اين وجود ، عمليات مقدماتي ننير 
 مي تواند انجام شود . روشن شدن موتور ،مپ ، قبل از شروع  ظركت

 ظركت آسانسور با درب باز در محدوده هاي زير مجاز است :      2 – 2 – 7 – 7
در منطقه باز شو قفل براي   انجام هم سطح سازي و يا همسطح سازي مجدد كابين و يا عمليات ضد  –الف 

 گردد ؛ فراهم  2-1-2-14خمب الكتريكي در ربقة مربوره،  مشروط بر آنكه شرايط بند 
بالاتر از تراز ربقه امتداد يافته است، براي  انجام بارگيري و متر   1ر65در منطقه اي كه تا ظداكثر ارتفاع  –ب 

فراهم شده باشد  موارد زير نيم بايد  4-1-2– 14و  14-8و  3-4-8تخلية كابين،  مشروط بر آنكه شرايط بندهاي 
 تأمين گردد :  

 2د از كف كابين تا زير چهارچوب فوقاني درب ربقه در هر جا كمتر از ( در اين ظالت ارتفاع مفي 1
 نباشد ومتر 
( تا زمانيكه كابين در اين محدوده قرار گرفته ، بسته شدن درب ربقه بدون هرگونه عمل خاص  2

 بايد امكان ،ذير باشد .

 بازكردن اضطرار  و قفل كردن      3 – 7 – 7
، مجهم باشد. اين وسيله بايد در مقابل استفادة  1-7-7قفل كننده مطابق با شرايط  بند  هر درب خروجي بايد به يك وسيلة

 نادرست ظفاظت شود .
 قفل كردن  1 – 3 – 7 – 7



،يش از ظركت كابين درب ربقه بايد كاملاً قفل شده باشد. با اين وجود  اعمال مقدماتي براي ظركت كابين مي تواند انجام گيرد 
 ، اثبات شود . 2-1-14توسط وسيله ايمني  برقي  مطاااابق بنااد  . قفل بودن بايد

بالنگة درب درگير نشده ، نبايد قادر به ميليمتر  7كابين تا هنگاميكه زبانة قفل كننده ظداقل به اندازه   1 – 1 – 3 – 7 – 7
 را ببينيد(.  ( 3شيل )  ظركت باشد )

يمني الكتريكي كه وضعيت قفل بودن درب  را اثبات مي كند بايد بطور مثبت ) قطعه اي از وسيله ا        2 – 1 – 3 – 7 – 7
عمل نمايد . اين ارتباط بايد ساده ، ظفاظت  82با وصل مدار ( و مستقيم ، بدون دخالت مكانيمم ديگري ، توسط جمء قفل كننده

 شده و در صورت لموم قابل تننيم باشد . 
مورد استفاده در شرايطي كه نياز به ظفاظتهاي وي ه اي در برابر رروبت و انفجار در مورد وسايل قفل كننده حايت خاص : 

دارند ،  اتصال مذكور مي تواند فقط مثبت باشد ، مشروط بر آنكه ارتباط بين قفل مكانيكي و وسيلة ايمني الكتريكي كه وضعبت 
 قفل را اثبات مي كند ، تنها توسط خرابي عمدي قفل قابل قطع شدن باشد .

 
 
 

 : مثايهايي از اجزاء قفل كننده 3شيل 
 
در مورد درهاي لولايي ، عمل قفل شدن بايد در نمديكترين فاصله ممكن به لبه ) اي ( عمودي بسته   3 – 1 – 3 – 7 – 7

 شو درها ، انجام شود ، بطوريكه ظتي اگر لتة درها افت يا نشست ،يدا كند، بطور صحيح عمل كند .
اجماء قفل كااننده و اتصالات آنها بايد در مقابل ضربه مقاوم باشند، از فلم ساخته شده و يا بافلم   4 – 1 – 3 – 7 – 7

 تقويت شده باشند.
  300استحكام درگيري زبانة قفل ) اجماء قفل كننده ( بايد به نحوي باشد كه اعمال نيرويي معادل      5 – 1 – 3 – 7 – 7

 ي بر روي عملكرد مؤثر قفل  نداشته باشد .در جهت باز شدن ، تأثير منفنيوتن 
و در ظاليكه نيروهاي به شرو زير بر سطح آن و در جهت  ( 1 –پيوست ) ج قفل بايد در آزمون     6 – 1 – 3 – 7 – 7

 باز شدن درب بدان وارد مي شود،  بدون تغيير شكل دائمي ، مقاومت نمايد:
 در مورد درهاي كشويي ؛نيوتن  1000الف (  
 بر روي زبانه قفل درمورد  درهاي لولايي.  نيوتن   3000(    ب  

 عمل قفل شدن و تداوم آن بايد توسط نيروي جاذبة زمين ، آهنرباي دائمي يا فنر انجام گيرد.  7 – 1 – 3 – 7 – 7
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ي باشد كه در لحنة باز فنرها در هنگام قفل بايد با فشردگي عمل كنند و داراي ظركت هدايت شده باشند و رول آنها به اندازه ا
 شدن قفل ، فنر بصورت كاملاً فشرده در نيايد و فضايي بين ظلقه هاي آن موجود باشد .

در صورتي كه آهنرباي دائمي ) يافنر ( به هر دليلي به نحو مطلوب عمل نكند ،گرانش نبايد موجب از ظالت قفل در آمدن  
 شود.

خود توسط عمل يك مغناريس دائمي صورت ،ذيرد،  نبايد بتوان با روشهاي  در صورتي كه  تثبيت اجماء قفل كننده در محل
 ساده اي چنين اثري را خنثي نمود ) مثلاً با استفاده از ضربه يا ظرارت (.

قفل بايد  در برابر خطر جمع شدن گرد و خاك كه مي تواند كاركرد مناسب آنرا مختل نمايد ، ظفاظت   8 – 1 – 3 – 7 – 7
 شود .
بازرسي قطعات عمل كننده بايد به آساني امكانپذير باشد . مثلاً بدنة قفل در اين قسمتها مي تواند   9 – 1 – 3 – 7 – 7

 شفا  باشد .
در صورتي كه اتصالات قفل در داخل جعبه اي قرار دارد ،يچ هاي محكم كننده در،وب بايد از        10 – 1 – 3 – 7 – 7

 دن در،وب در سوراخها بمانند و به چاه نريمند.كه در هنگام باز نمو 83نوعي باشد
 باز كردن اضطرار     2 – 3 – 7 – 7

 قابل باز شدن باشد . پيوست )ب (،هر يك از درهاي ربقه بايد از بيرون به كمك كلياد سه گوب ، با ابعاد استاندارد ربق 
همراه دستورالعملي كه ظاوي جمئيات هشدارهاي لازم ،  اين نوع كليد تنها بايد در اختيار افراد مسئول باشد . اين كليدها بايد

 جهت جلوگيري از وقوع ظوادثي كه در نتيجه باز كردن درب بدون قفل نمودن دوباره آن ،يش ميآيد ، باشد . 
 بعد از يك باز شدن اضطراري، در ظالتي كه درب ربقه بسته است ، قفل نبايد بتواند در وضعيت باز باقي بماند. 

يكه درهاي ربقه بوسيله درب كابين باز و بسته ميشوند ، وسايلي ) مثل فنرها و وزنه ها ( بايد بسته شدن خود به خود در صورت
 درب ربقه را وقتي كابين در خارج از منطقه بازشو قفل قرار دارد و درب ربقه به هر دليلي باز شود ، تضمين نمايد .

 باشد . 1 –پيوست  ج ء ايمني به ظساب مي آيد و بايد مطابق با المامات وسيلة قفل كننده يك جم      3 – 3 – 7 – 7 
 وسيله برقي برا  اطمينان از بسته بودن درب طبقه    4 – 7 – 7
 2 – 1 – 14هر درب ربقه بايد مجهم به يك وسيله ايمني برقي براي اثبات ظالت بسته بودن آن مطابق بند       1 – 4 – 7 – 7

 برآورده شوند . 2 – 7 – 7ايط مندرج در بند باشد، بطوريكه شر
در مورد درهاي كشويي افقي ربقه كه با درب كابين بطور همممان عمل ميكنند ، اين وسيله مي تواند با       2 – 4 – 7 – 7

 باشد .وسيله اي كه براي اثبات ظالت قفل ميباشد، يكي باشند به شرط آنكه قفل شدن منوط به بسته شدن مطمئن درب ربقه 
در صورتي كه درهاي ربقات لولايي باشند ، اين وسيله بايد بر روي لبه بسته شو درب يا بر روي ابمار        3 – 4 – 7 – 7

 مكانيكي كه بسته شدن درب را اثبات ميكند ، نصب شود .
  ايزامات مشترك بين وسايل اثبات بسته بودن و قفل بودن درب   5 – 7 – 7

ظركت آسانسور بتوسط اشخاص از محلهايي كه بصورت عادي در دسترس عموم ميباشند ، نبايد ظتي با       1 – 5 – 7 – 7
يك عمل ساده، ننير  ،ل كردن يك سويچ ايمني)كه جمء توالي عمل قفل شدن نميباشد ( درظاليكه درب ربقه باز مي باشد  و  

 قفل نشده است ، امكانپذير باشد .
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واسطه اي كه در اثبات قفل بودن مورد استفاده قرار مي گيرند، با عملكرد مثبت بايد وارد عمل وسايل       2 – 5 – 7 – 7
شوند، ) عملكرد مثبت  بدين معنا است كه با برقراري جريان ، قفل شدن تأييد شود و بالعكس  عدم برقراري جريان به منملة 

 تأييد قفل بودن نبايد مورد استفاده واقع شود ( . 
 دراا  كشويي چند يته ا  كه يته اا  آن بطور ميانييي بهم متصل شده اند.  6 – 7 – 7
در مورد درب كشويي كه از چندين لته كه بطور مكانيكي و مستقيماً به يكديگر متصل هستند تشكيل      1 -6 - 7 – 7

 شده ، مواد زير مجاز ميباشند :
 بر روي يك لته ؛ 2-4-7-7ا  ي 1-4-7-7نصب وسايل قفل كننده ذكر شده در بند   –الف 
در مورد درهاي تلسكويي با قلاب كردن ساير لته ها در ظالت بسته ، قفل كردن يك لته بطوريكه اين قفل  -ب 

 بتواند به تنهايي از باز شدن ساير لته ها جلوگيري كند.
مكانيكي به يكديگر متصل باشند )  در صورتيكه كه يك درب كشويي از چندين لته كه بطور غير مستقيم و    2 – 6 – 7 – 7 

بعنوان مثال توسط رناب يا زنجير يا تسمه (، قفل كردن يك لته بطوريكه اين قفل بتواند به تنهايي از باز شدن ساير لته ها 
 جلوگيري كند ، چنانچه دستگيره اي بر روي اين لته ها نصب نشده باشد، مجاز است.

بسته شدن آن بدون استفاده از وسايل قفل كننده صورت گرفته ، بايد توسط يك وسيلة  وضعيت بسته بودن  لتة ) هاي( ديگر كه
 ، اثبات شود. 2 – 1 – 14ايمني  الكتريكي مطابق بند 

 بستن دراايي كه بطور خودكار عمل مي كنند  8 – 7
ص بايد بسته شوند . درهاي ربقات كه بطور خودكار عمل ميكنند، در زمان كاركرد عادي در رول يك بازة زماني مشخ

 .اين بازة زماني بر اساس ترافيك آسانسور در رول زماني كه فرمان ظركت كابين داده نشده ، تننيم ميگردد

 كابين و وزنه تعادل    8
 ارتفاع كابين  1 – 8
 باشد . سانتيمتر 195   ارتفاع مفيد داخل كابين بايد ظداقل    1 – 1 – 8
 سانتيمتر باشد. 195ي هاي كابين براي استفاده كنندگان بايد ظداقل ارتفاع مفيد ورود  2 – 1 – 8

 مساحت مفيد و ظرفيت اسمي كابين ، تعداد مسافران    2 – 8
 حايت كلي    1 – 2 – 8

براي جلوگيري از سوار شدن بيش از اندازة مسافرين )اضافه بار( مساحت مفيد كابين بايد محدود گردد. بدين منظور رابطه 
 داده شده است . 1 – 1جدول ر اسمي كابين و حداكثر مساحت مفيد آن در بين با

وجود هرگونه تورفتگي و يا گسترب سطح، ظتي با ارتفاع كمتر از يك متر ، با درب جداكننده يا بدون درب ، تنها در صورتي 
 مجاز مي باشد كه مساظت اين قسمت افمده در مساظت مفيد كابين مننور شده باشد.

 قابل دسترس در ورودي ، وقتي كه درها بسته باشند ، بايد به ظساب آورده شود .  هر سطح 
 ،    باز بيني و كنترل شود .  5 – 2 – 14عاالاوه بر اين ، بار  اضافي كابين بايد توسط وسيله اي با وي ه گيهاي مطابق بند 

  1-1جدول 



ماكزيمم مساحت مفيد 
m كابين 

2 
 بار اسمي ، جرم

kg 

مساحت مفيد  ماكزيمم
m كابين

2  

 باراسمي، جرم 
kg 

 0ر37 900 2ر20
100(1) 

 (2)180 0ر58 975 2ر35

 225 0ر70 1000 2ر40

 300 0ر90 1050 2ر50

 375 1ر10 1125 2ر65

 400 1ر17 1200 2ر80

 450 1ر30 1250 2ر90

 525 1ر45 1275 2ر95

 600 1ر60 1350 3ر10

 630 1ر66 1425 3ر25

 675 1ر75 1500 3ر40

 750 1ر90 1600 3ر56

 800 2ر00 2000 4ر20

 825 2ر05 (3) 2500 5ر00

 ( :  ظداقل مقدار براي آسانسور يك نفره.1يادآوري )
 ( : ظداقل مقدار براي آسانسور دو نفره.2يادآوري )

m، مقدار  kg2500اضافه تر از  kg 100( :  به ازاي هر 3يادآوري )
 را اضافه كنيد . 0ر16 2

 ي مقادير مياني از بار ، مساظت توسط روب درون يابي خطي بدست مي آيد. برا

 
 

 مسافر   –آسانسوراا   بار     2 – 2 – 8
مسافري بارانش هيدروليكي، مساظت مفيد كابين ميتواند از مقاديري كه با  –در مورد آسانسورهاي باري        1 – 2 – 2 – 8

بدست  ايف 1 – 1جدول بيشتر شود ، اما نبايد از مقادير متناظر با ظرفيت اسمي كه از  بدست مي آيد، 1 – 1جدول استفاده از 
 مي آيد ، بيشتر گردد.

 ايف  - 1– 1جدول 
 

 ماكزيمم مساحت مفيدكابين
 را بينيد( 1-2-8) بند 

m
2 

بار اسمي ، 
 جرم

kg 

 ماكزيمم مساحت مفيدكابين
 را ببينيد( 1-2-8)بند 

 m
2  

باراسمي، 
 جرم 
kg 

 3ر52
975 

 400 1ر68

 3ر60
1000 

 450 1ر84



 3ر72
1050 

 525 2ر08

 3ر90
1125 

 600 2ر32

 4ر08
1200 

 630 2ر42

 4ر20
1250 

 675 2ر56

 4ر26
1275 

 750 2ر80

 4ر44
1350 

 800 2ر96

 4ر62
1425 

 825 3ر04

 4ر80
1500 

 900 3ر28

 5ر04
1600 

  

 را اضافه كنيد. 0ر2m  4ر (، مقدا kg1600) اضافه تراز  kg 100به ازاي هر  -
 براي مقادير مياني از بار، اندازة مساظت با روب درونيابي خطي بدست مي آيد. -

 
 

با اين وجود در مورد آسانسورهاي داراي وزنه تعادل، مساظت مفيد كابين بايد به مقداري باشد تا قرار        2 – 2 – 2 – 8
برابر فشاري كه جك و  1ر4(مشخص مي گردد ،  فشاري بيش از  1 – 2 – 8)بند  1 – 1جدول دادن باري كه مقدار آن ربق 

 لوله كشي بر آن اساس رراظي شده اند، را ايجاد ننمايد.
رراظي كابين  ، يوك كابين ، اتصال بين كابين و،يستون جك ) استوانه (، وسايل سيستم آويم ) در مورد         3 – 2 – 2 – 8

مستقيم ( ، ترمم ايمني كابين ، شير تركيدگي ، شير محدود كننده  و يا  محدود كنندة يك راهه ، آسانسورهاي با عملكرد غير 
(  1 – 2 – 8) بند  1 – 1جدول ترمم ايمني گيره اي و ،اول، ريل هاي  راهنما و ضربه گيرها ، بايد بر اساس مقدار باري كه از 

 بدست ميايد ، انجام گرفته باشد .
 
، در محاسبات رراظي نه تنها بايد وزن باري كه  1 – 2 – 8علاوه بر بكارگيري المامات مندرج در بند        4 – 2 – 2 – 8

 ظمل مي شود را به ظساب آورد بلكه بايد وزن وسايل ظمل كننده كه ممكن است وارد كابين شوند را نيم در ننر گرفت .
 تعداد مسافران   3 – 2 – 8

 روشهاي زير بدست آورد : تعداد مسافران را مي توان با 
 و گرد كردن نتيجه به ،ايين ترين عدد صحيح؛ 75الف ( يا از تقسيم بار اسمي ) ظرفيت ( بر عدد 

 ؛ 2-1جدول  ب ( يا با كمك 
 هر كدام از اين دو محاسبه كه كوچكترين رقم را بدهند ، ملاك انتخاب تعداد مسافرين ميباشد .

 (2-1جدول )



 حداقل مساحت مفيد 
mبين )كا

2) 

تعداد مسافران 
 )نفر(

 حداقل مساحت مفيد 
mكابين )

2) 

تعداد مسافران 
 )نفر(

 1 0ر28 11 1ر87

 2 0ر49 12 2ر01

 3 0ر60 13 2ر15

 4 0ر79 14 2ر29

 5 0ر98 15 2ر43

 6 1ر17 16 2ر57

 7 1ر31 17 2ر71

 8 1ر45 18 2ر85

 9 1ر59 19 2ر99

 10 1ر73 20 3ر13
 

 
mر به ازاء هر مسافرمساف 20بيش از 

 به سطح مفيد كابين افموده مي شود.  0ر115  2
 

 

 ديواره اا ) بدنه ( ، كف و سقف كابين       3 – 8
 كابين بايد بوسيلة ديواره ها ، كف و سقف كاملاً مسدود شود . فقط محلهاي زير مجاز به باز بودن ميباشند :   1 – 3 – 8

 ي استفاده كنندگان ؛الف ( وروديها ، براي دسترسي عاد
   ب ( درها و دريچه هاي اضطراري ؛ 

 پ ( منفذ هاي  تهويه . 
 ديواره ها ، كف و سقف بايد از ننر مكانيكي مقاومت كافي داشته باشند .  2 – 3 – 8

كف و سقف مقاومت مكانيكي چهار چوب اصلي ) قاب دور كابين ( يا مجموعة نگه دارنده كفشكهاي ريل راهنما ، ديواره ها ، 
كابين بايد به مقداري باشد كه بتواند در برابر نيروهاي وارده در زمان ظركت عادي آسانسور و يا در موقع عمل ترمم ايمني ) 

 ،اراشوت ( شير تركيدگي ، ترمم ايمني گيره اي و يا ،اول ها  و يا در هنگام برخورد به ضربه گيرها ،ايداري نمايد .
، بطور قائم از سمت نيوتن 300اره بايد داراي مقاومت مكانيكي باشد كه چنانچه نيرويي به بمرگي  هر ديو     1 – 2 – 3 – 8

 متر مربع اعمال شود:  5داخلي كابين به بيرون آن روي مقطع گرد يا مربعي به مساظت  
 الف ( بدون هيچ گونه تغيير شكل دائمي، مقاوم باشد؛

 ايجاد نكند . مترميلي 15ب ( تغيير شكل  كشسان بمرگتر از 
ديوارهاي داراي شيشه بايد از جنس شيشه لايه دار بوده و همچنين در آزمون ها ي شوك آونگي كه در        2 – 2 – 3 – 8

 آمده است ، مقاوم باشند . پيوست ) د (
 بعد از انجام آزمون ، ايمن بودن ديوار نبايد تحت تأ ثير قرار گرفته باشد .



داراي  متر 1ر10تا متر  0ر90از كف قرار گرفته اند ، بايد در ارتفاع بين  متر  1ر  10ه در ارتفاع كمتر از ديواره هاي شيشه اي ك
 باشند . اين دستگيره بايد به قسمتي ديگر بغير از شيشه نصب شده باشند . 84يك دستگيره

ن شيشه از قيد و بست هاي آن ظتي در نصب شيشه در ديوار بايد بگونه اي انجام گيرد تا از خارج شد      3 – 2 – 3 – 8
 صورت نشست آن ارمينان ظاصل شود .

 ،انلهاي شيشه اي بايد داراي نشانه گذاري  ظاوي ارلاعات زير باشد :      4 – 2 – 3 – 8
 الف ( نام سازنده و علامت تجارتي ؛ 

 ب ( نوع شيشه ؛
 (.ميليمتر 8 - 8 - 0ر76پ ( ضخامت ) بعنوان مثال 

 بايد در مورد سقف كابين اعمال شود . 13 – 8مقررات بند        5 – 2 – 3 – 8
ديواره ها ، كف و سقف كابين نبايد از مواد قابل اشتعال  ويا موادي كه بطور ربيعي گاز و دودهاي       3 – 3 – 8

 خطرناك توليد مي كنند ، ساخته شوند .
 محافظ پنجه پا    4 – 8
ورودي كابين بايد مجهم به صفحة محافظ ،نجه ،ا باشد، مقطع عمودي اين صفحه بايد  سرتاسر عرض آستانه  1 – 4 – 8

درجه نسبت به سطح افق به سمت ،ايين امتداد يابد، تصوير اين ،خ روي صفحه افقي نبايد كمتر از  60به وسيله ،خي با زاويه  
 باشد ميليمتر 20
 باشد .متر  0ر75يد ظداقل ارتفاع قسمت عمودي صفحه محافظ ،نجه ،ا با  2 – 4 – 8
(  4-1-2-14)   1در مورد آسانسورهايي كه با ايستادن در بالاتر از سطح توقف ، عمليات  تخليه و يا بارگيري  3 – 4 – 8

صورت مي گيرد، ارتفاع قسمت عمودي صفحه محافظ ،ا بايد به اندازه اي باشد كه وقتي كابين در بالاترين ظد بارگيري و يا 
 متر زير آستانه درب  را بپوشاند  . 0ر1ر دارد ، قسمت عمودي صفحه تا تخليه قرا

 ورود  به كابين  5 – 8
 ورودي هاي كابين بايد مجهم به درب باشند .

 دراا  كابين   6 – 8
ويي مسافري كه ممكن است در آنها درهاي كش –درهاي كابين بايد بدون روزنه باشند ، بجم در آسانسورهاي باري   1 – 6 – 8

عمودي ) گيوتيني ( كه به سمت بالا باز ميشوند نصب شود . اين نوع درها ممكن است بصورت نرده اي و يا مشبك ساخته 
 بيشتر باشد .ميليمتر  60و عمودي از ميليمتر  10شوند . ابعاد شبكه يا سوراخها نبايد بطور افقي از 

 ي كابين بجم فواصل ضروري بايد مسدود  گردد. وقتي درهاي كابين بسته هستند ، كليه وروديها  2 – 6 –8

در هنگام بسته بودن درب كابين،  درز بين لتة درها يا بين ،ايين لتة درها و ستونهاي جانبي ، نعل سردر يا چهار  3 – 6 – 8
 چوب آستانه ها بايد تا ظد امكان كوچك باشد . 

                                                           
84

 -Handrail  
1
 –Docking operation  



 10اين بند تأ مين  مي شود. اين مقدار مي تواند در اثر فرسودگي به  بيشتر نشود ، شرايطميليمتر  6در صورتي كه اين مقدار ا ز 
افماياش يابد. در صورت وجود برآمدگي اين فواصل از ،شت برآمدگيها اندازه گيري  مي شوند. بطور استثناء در مورد ميليمتر 

 عمل مي شود.  1 - 6 – 8در هاي كشويي عمودي مطابق بند 
 لايي ، براي جلوگيري از برخورد به كابين ، بازشوي درب بايد به رر  بيرون كابين باشد .در مورد درهاي لو 4 – 6 – 8
در صورتي كه درب هاي ربقه  داراي صفحات شفا  باشند ، درب كابين هم بايد داراي يك صفحة شفا  باشد ،  5 – 6 – 8

 قي بماند.مگر آنكه درب كابين خودكار بوده و در ظالت توقف كابين، درب ربقه باز با
) الف ( مطابقت داشته و همچنين بايد در روي  2 – 6 – 7در صورت وجود صفحات شفا  ، اين صفحات بايد با مقررات بند 

 درب كابين بگونه اي نصب شود كه وقتي كابين متوقف ميباشد در راستا و روبروي قسمت شفا  درب ربقه قرار گيرند .
 85 متعلقات آويز دراا –نما ريل اا   راا –آستانه اا   6 – 6 – 8

 مربوط به درهاي كابين بايد در ننر گرفته شوند . 4 – 7مقررات مندرج در بند 
 مقاومت ميانييي   7 – 6 – 8
 300درهاي كابين در ظالت بسته بايد مقاومت مكانيكي كافي داشته باشند ، بطوري كه وقتي نيرويي معادل  1 - 7 – 6 – 8

 سانتيمتر مربع اعمال شود : 5ن كابين به بيرون آن روي مقطع گرد يامربعي به مساظت بطور عمود از درونيوتن 
 الف ( بدون تغيير شكل دائمي مقاوم باشند ؛

 نداشته باشند ؛ميليمتر  15ب ( تغيير شكل  كشسان بيش از 
 پ ( در ظين انجام اين آزمون و ،س از آن، عملكرد ايمن درب نبايد تحت تأثير قرار گيرد . 

لته درهاي شيشه اي بايد بگونه اي باشد تا در اثر اعمال نيرو هاي ذكر شده در اين استاندارد بدون صدمه ديدن   2- 7 – 6 - 8
 نيرو را منتقل كنند . 

بيشتر مي باشد ، اين شيشه بايد از جنس شيشه هاي  2 – 6 – 7در مورد درهايي كه ابعاد شيشة آنها از مقادير ذكر شده در بند 
 آمده را نيم داشته باشند .  پيوست )د(يه دار بوده  و مضافاً بايد تحمل آزمون هاي شوك آونگي كه در لا

 بعد از انجام اين آزمون ها كاركرد ايمن درب نبايد مختل شود .
نگام نصب شيشة درب بايد بگونه اي انجام شود تا از خارج نشدن شيشه از قيد و بست هاي آن ظتي در ه    3 - 7 -6 - 8

 نشست آن ارمينان ظاصل شود .
 ،انلهاي شيشه اي بايد داراي برچسب ظاوي ارلاعات زير باشند :   4 - 7 – 6 – 8

 نام و علامت تجارتي فروشنده ؛ –الف 
 نوع شيشه ؛ –ب 
 ( ميليمتر 8 - 8 - 0ر76ضخامت ) بعنوان مثال  –پ 

كودكان در درهاي خودكار  افقي كه ابعاد شيشه آنها از مقادير ذكر به مننور اجتناب از كشيده شدن دست        5 - 7 – 6 – 8
 بيشتر باشد ، تمهيداتي به مننور كم كردن اين خطر بايد انجام گيرد. از قبيل : 2 – 6 – 7شده در بند 

 كاهش ضريب اصطكاك بين دستها و شيشه ؛ -الف 
 متر ؛ 1ر 10مات كردن شيشه ها تا ارتفاع  –ب 
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 ص انگشتها ؛سنسور تشخي –پ 
 روشها ي مناسب ديگر . –ت 
 حفاظت در حين عمليرد دراا    7 – 8
 كليات  1 – 7 – 8
درها و متعلقات آن بايد طوري طراحي شوند كه صدمات ناشي از فشرده شدن بخشي از بدن شخص، لباس و يا اشيا ء  

 ديگري كه ممكن است در بين آنها گير كنند، را به حداقل كاهش دهند .
نور جلوگيري از بريدگي در ظين ظركت درهاي كشويي خودكار ، سطح سمت كابين درها نبايد سوراخ يا يرآمدگي بيش از بمن
 داشته باشد .ميليمتر  3

 لبة اين سوراخها يا برآمدگيها بايد در جهت بازشو درب ،خ  شده  باشند .
 مامي نميباشد .در مورد درهاي منفذدار ال  1-6-8رعايت دو مورد فوق ، مطابق بند 

 دراا  مجهز به نيرو  محركه   2 – 7 – 8 
 اين نوع درها بايد روري رراظي شوند كه آسيب ديدگي شخص ناشي از ضربه لنگه درب به ظداقل كاهش يابد .

 به اين مننور شرايط زير بايد فراهم شود :

د شرايط زير براي مكانيمم درب متصل بايد در مواردي كه درهاي كابين و ربقه جفت شده باشند و بطور همممان عمل كنن
 .     فراهم شود

 دراا  كشويي افقي  1 – 2 – 7 – 8 
 دراا  خودكار با نيرو  محركه     1  – 1 – 2 – 7 – 8
بيشتر باشد . اين نيرو نبايد نيوتن  150نيروي لازم جهت جلوگيري از بسته شدن درب نبايد ار       1 – 1 – 1 – 2 – 7 – 8
 ك سوم اول مسير ظركت درب اندازه گيري شود . در ي
انرژي جنبشي درب ربقه و قطعات مكانيكي نصب شده بر آن ، با سرعت ميانگين بسته شدن        2 -1 - 1 – 2 – 7 – 8

 بيشتر شود.  J  10و نبايد از  86اندازه گيري يا محاسبه ميشود
 رظركت آن بايد اندازه گيري شود ، بجم :متوسط بسته شدن يك درب خودكار كشويي در تمام رول مسي

 از هر انتهاي ظركت؛ميليمتر  25در مورد درهايي كه از وسط باز مي شوند ،  –الف 
 از هر انتهاي ظركت .ميليمتر  50در مورد درهايي كه از كنار باز مي شوند ،   -ب 

ام بسته شدن درب ، در صورتي كه شخص بين درها وسيله اي ظفاظتي بايد تعبيه گرددتا در هنگ      3 - 1 – 1 – 2 – 7 – 8
 گير كرده باشد و يا در ظال گير كردن باشد ، بتواند بطور خودكار موجب باز شدن مجدد درب گردد .

 را ببينيد (   3-1-1-2-7-8ايااان وسيله ظفاظتي مي تواند در درب كابين تعبيه شود ) بند 
 سير ظركت ضرورتي ندارد .انتهاي مميليمتر  50عملكرد اين وسيله در 

                                                           
86

 نيوتن بر ميليمتر عمل مي كند و به سادگي حد 25ايـــن اندازه گـيري را مي توان توسط وسيله اي داراي پيستون مدرج و حلقه اي لغزان،  كه بر روي فنري  به ثابت فنر  - 
 نرژي جنبشي را بدست آورد.نهايي جابجايي فنر در اثر فشردگي را نشان مي دهد ، انجام داد. مي توان با انجام محاسبة ساده اي بر روي مقادير اندازه گيري شده ، ا

 



در صوت وجود سيستمي كه اين وسيله ظفاظتي را ،س از مدت زماني غير فعال مي سازد تا به رريقي رفع مانع شود ، در اين 
 بيشتر شود . J 4نبايد از  2-1-1-2-5-7ظالت انرژي تعريف شده در بند 

بيشتر باشد. اين نيوتن  150و ) درهاي آكاردئوني ( نبايد از نيروي لازم براي باز شدن درهاي تاش      4 -1 -1 - 2 – 7 – 8
اندازه گيري در هنگاميكه درب جمع شده باشد، بطوريكه فاصله لبه هاي بيروني مجاور لبه هاي تا شده  و يا  معادل آن ، مثلاً 

 باشد، انجام مي گردد .ميليمتر  100لبه بيروني و چهار چوب درب 
در صورتي كه درب تاشو به داخل يك فرورفتگي يا شكا  برود، فاصله بين هر لبه خارجي درب      5 – 1 – 1 – 2 – 7 – 8

 باشد .  ميليمتر 15تاشو و شكا  بايد ظداقل 
 دراا  غير خودكار بانيرو  محركه   2  – 1 – 2 – 7 – 8

ا فشار ،يوسته روي دگمه، در صورتيكه درهايي كه بسته شدن آنها تحت كنترل دائم استفاده كنندگان صورت مي گيرد ، مثلاً ب
ژول تجاوز كنااد، ظداكثر سرعت متااوسط بسته شدن سريعترين  10از  2-1-1-2-5-7انرژي جنبشي محاسبه شده برربق بند 

 متر بر ثانيه محدود باشد. 0ر 3لنگه درب بايد به
 دراا  كشويي عمود  ) گيوتيني (      2 – 2 – 7  – 8 

 مسافري بايد مورد استفاده قرارگيرد . –فقط در آسانسور هاي باري درهاي كشويي عمودي 
 بسته شدن اين گونه درها با نيروي محركه مجاز است، مشروط به اينكه تمام چهار شرط زير بطور همممان برقرار باشند :

 الف ( بسته شدن درها تحت ديد وكنترل دائمي استفاده كننده گان باشد؛
 متر بر ثانيه  باشد؛  0ر 3بسته شدن لته درها محدود به   ب( ظد اكثر سرعت متوسط

 با شد؛  1 – 6 – 8پ ( ساختار درب كا بين بايد مطابق بند  
 ت( درب كابين ظداقل بايد تا ظدود دو سوم  بسته شده باشد قبل از آنكه درب ربقه شروع به بسته شدن كند . 

 معيوس كنندة حركت برا  بسته شدن    8 – 8
ب از نوع خودكار با نيروي محركه باشد بايد وسيله اي براي معكوس نمودن ظركت بسته شدن درب در كنترل هاي اگر در

 داخل كابين تعبيه  شود .
در آسا نسورهاي مجهم به سيستم ضد خرب الكتريكي براي معكوس نمودن ظركت بسته شدن درب نبايد از كليدهاي نوع دو 

 ظالته استفاده نمود .
 سيله اييترييي برا  اثبا ت بسته بودن دراا  كابين  و   9 – 8
اگر درب كابين  يا لته اي از درهاي چند لته اي باز باشد ، راه اندازي   2 – 2 – 7 – 7به استثاناء شراياط بند   1 – 9 – 8

كت كابين مي تواند انجام آسانسور و يا ادامه ظركت عادي  نبايد امكان ،ذير باشد . با اين وجود عمليات مقدماتي بمننور ظر
 شود . 

 8باشد، كه بسته بودن آنرا ربق بند   2– 1 – 14هر درب كابين بايد داراي  يك وسيله ايمن برقي مطابق بند   2 - 9  – 8
 ، اثبات نمايد .  1 – 9 –
وسيلة قفل كنندة پ (، رراظي وعملكرد  1 – 2 – 11در صورتيكه لازم باشد تا درب كابين قفل شود ) بند   3 – 9 – 8

 مربوره بايد مشابه با وسيله قفل كننده درب ربقه باشد .
 دراا  كشويي دارا  چند يته كه بطور ميانييي به ييديگر متصل مي شود . 10 – 8



در صورتيكه درب كشويي داراي چندين لته باشد كه مستقيماً و بطور مكانيكي بهم متصل هستند،  موارد زير       1 – 10 – 8
 از است :مج

 :   2 – 9 – 8نصب وسيله الكتريكي  موضوع بند   –الف 
 ( يا بر روي يك لته منفرد ) در درهاي تلسكو،ي روي سريعترين لته ( ؛1
( يا بر روي دستگاه محركه درب ، در صورتيكه اتصال مكانيكي بين لته ها و اين دستگاه محركه 2

 بطور مستقيم باشد، و
) پ ( ، قفل شدن تنها يك لته كافي است مشروط برآنكه قفل شدن يك لته مانع   1– 2 – 11ب ( در مورد بند  

ازباز شدن ديگر لته ها شود و اين امر در واقع در درهاي تلسكو،ي روي مي دهد كه لته ها در ظالت بسته به 
 يكديگر قلاب مي شوند. 

طور مكانيكي و غير مستقيم به هم متصل هستند ، ) در صورتيكه درب كشويي متشكل از لته ها يي باشد كه ب  2 – 10 – 8
با رعايت دو شرط زير بروي يك لته مجاز مي   2 – 9 – 8مثلاً با رناب ، تسمه و يا زنجير (. نصب وسيله الكتريكي ربق بند   

 باشد :
 اين لته ، لتة محرك درب نباشد، و  –الف 
 حركه درب متصل باشد .لته محرك بايد بطور مستقيم و مكانيكي بدستگاه م –ب 

 باز كردن درب كابين  11 – 8 
در صورتيكه به هر دليلي آسانسور در نمديكي يك  ربقه توقف نمايد و منبع تغذيه درب  ) در صورت وجود    1- 11 – 8

 ( قطع شود براي خارج نمودن مسافرين از كابين اعمال زير بايد امكان ،ذير باشد .
 ا بخشي از درب كابين با دست از سمت ربقه ؛باز كردن تمامي و ي  -الف 
باز كردن تمامي و يا بخشي از درب كابين به همراه درب ربقه با دست از سمت كابين در صورتيكه درب   -ب 

 كابين و درب ربقه بهم جفت شده باشند ؛
و داده شده اند، ظداقل بايد در شر 1 – 11 – 8بكارگيري روشهايي كه بمننور باز كردن درب كابين در بند       2 – 11 – 8

 منطقه باز شو قفل امكان ،ذير باشد.
 بيشتر باشد .نيوتن  300نيروي لازم براي باز كردن درب كابين نبايد از 

 )پ( باز نمودن درب كابين از داخل ، بايد تنها در منطقة باز شو قفل ممكن باشد .  1 – 2 – 11در آسانسور هاي موضوع بند 
متر بر ثانيه باشد، باز نمودن درب كابين هنگاميكه آسانسور در  1در صورتيكه سرعت اسمي آسانسور بيش از    3 – 11 – 8

 نياز داشته باشد.نيوتن  50ظركت است بايد به نيرويي بيش از 
 اين شرط در منطقه باز شو قفل المامي نمي باشد .

 دريچه اا  سقفي اضطرار  و دراا  اضطرار  12 – 8
كمك به مسافران درون كابين هميشه بايد از بيرون انجام شود، بخصوص در موردي كه روب كمك رساني   1 – 12 – 8

 قبلا ،يش بيني شده باشد .  9 – 12اضطراري مندرج در بند 
اگر جهت رهايي و نجات مسافران درون كابين، دريچه اي در سقف آن تعبيه شده باشد ، ابعاد اين دريچه   2 – 12 – 8

 باشد . متر 0ر35×  متر   0ر50ري بايد ظداقل اضطرا



مي توان از درهاي اضطراري در كابين هاي هم جوار استفاده نمود ، مشروط بر اينكه فاصله افقي بين كابين ها   3 – 12 – 8
و عرض تر م 1ر8را ببينيد ( درهاي اضطراري در صورت وجود ، بايد با ارتفاع  2-1-2-2-5بيشتر نباشد ) بند متر  0ر75از 
 باشد . متر  0ر35
 – 8و  2 – 3 – 8در صورتيكه  درهاي اضطراري  و دريچه هاي سقفي نصب شده باشند آنها بايد با بندهاي    4 – 12 – 8
 و همچنين با موارد زير مطابقت داشته باشد : 3 – 3
 دريچه ها و درهاي اضطراري بايد به يك قفل مجهم باشند .    1 – 4 – 12 – 8
دريچه هاي سقفي اضطراري بايد از بيرون كابين و از درون كابين با كليدي مناسب كه به شكل مثلث    1 – 1 – 4 – 12 – 8

 تعريف شده، باز شوند . پيوست ) ب (مي باشد و در 
 بازشوي دريچه هاي اضطراري نبايد بداخل كابين باشد .
 نسور بيرون بمند .لبة دريچه سقفي در ظالتي كه باز است نبايد از كابين آسا

درهاي اضطراري بايد از بيرون كابين بدون كليد و از درون آن با استفاده از كليدي مناسب كه به شكل   2 – 1 – 4 – 12 – 8
 تعريف شده باز شوند .   پيوست ) ب (مثلث  بوده و 

 درهاي اضطراري نبايد به سمت بيرون كابين باز شوند .
زنة تعادل و يا مقابل مانع ثابتي ) بجم آهن هاي جدا كنندة كابين ها (  كه راه عبور از يك كابين درهاي اضطراري نبايد سرراه و

 به كابين ديگر را مسدود كند ، قرار گيرد .
ذكر شده بايد توسط وسيلة ايمن الكتريكي،  مطابق با بند  1 – 4 – 12 – 8اثبات قفل بودن درب كه در بند  2 – 4 – 12 – 8
 صورت گيرد . 2 – 1 – 14

 اگر قفل بطور مؤثري عمل نكند ، اين وسيله الكتريكي بايد موجب توقف آسانسور گردد .

 باز گشت آسانسور به كار عادي بايد فقط باقفل كردن مجدد و آگاهانة درها  ممكن باشد .
 سقف كابين  13 – 8

 رده نمايد:، سقف كابين بايد المامات زير را نيم برآو 3 – 8در تكميل مقررات بند 
سقف كابين در هر قسمت بايد تحمل وزن دو نفر را داشته باشد ، يعني  در مقابل وزن هر كدام از آنها به ميمان   1 – 13 – 8

               بدون تغيير شكل دائمي مقاومت نمايد. متر  0ر20×  متر  0ر20نيرو در مساظت نيوتن  1000
متر مربع براي ايستادن وجود داشته باشد ،  0ر12بازي به مساظت ظداقل  روي سقف كابين بايد فضاي  2 – 13 – 8

 متر نباشد .   0ر 25 بطوريكه كوچكترين ضلع آن كمتر از 
متر بيشتر شود،  0ر3در صورتيكه فاصلة آزاد افقي از ،شت لبة خارجي كابين و عمود بر آن )تا ديوارة چاه ( از   3 – 13 – 8

 ري شود . بايد سقف كابين نرده گذا
متر در ننر  0ر3 اندازه گيري فواصل آزاد از ديوار چاه بايد انجام گيرد ،تو رفتگي هاي در ديواره به عرض وارتفاع كمتر از  

 گرفته نمي شود . 
 نرده ها بايد داراي شرايط و المامات زير باشند : 

متر ويك ميلة مياني در نصف ارتفاع نرده ها،  0ر  10بايد داراي دستگيره وسيني محافظ ،نجة ،ا به ارتفاع  1 – 3 – 13 – 8
 باشند .



 با در ننر گرفتن فاصلة آزاد افقي از ،شت دستگيرة نرده ، ارتفاع آن بايد ظداقل :       2 – 3 – 13 – 8
 متر باشد ؛   0ر 85 متر در صورتيكه فاصلة آزاد كمتر از  0ر70 الف( 
 متر بيشتر باشد .  0ر5 متر در صورتيكه فاصلة آزاد از  1ر10 ب(

فاصلة افقي بين لبة خارجي دستگيره و هر قسمت از چاه ) شامل وزنة تعادل ، سو يچ ها ، ريل ها ،   3 – 3 – 13 – 8 
 متر باشد .  0ر 10 براكتها و غيره . . . ( بايد ظداقل 

به آن انجام ميگيرد،  هايي ( كه دسترسينرده ها بايد دسترسي ايمن و آسان  به سقف كابين از قسمتي)    4 – 3 – 13 – 8
 را  فراهم نمايد .

 متر از لبه هاي سقف كابين قرار گيرد . 0ر  15بايد در فاصله ماكميم    نرده  5 – 3 – 13 – 8
در صورت وجود نرده ،  علامت نوشته هشدار دهنده اي ، براي آگاهي از خطر آفرين بودن تكيه بر آنها در   4 – 13 – 8

 ناسب بر روي آنها بايد نصب شود .جايي م
 شيشه هايي كه در سقف كابين بكار مي روند، بايد از نوع لايه دار باشند .  5 – 13 – 8
 ظفاظت شده باشند. 4-9فلكه ها   و ياچرخ زنجير هاي نصب شده به كابين بايد ربق بند   6 -13 -8
 فضا  خايي بالا  كابين  14 – 8

درب ربقه ، فاصله اي خالي بين سقف كابين تا لبه بالايي درب ربقه ظاهر شود، اين فاصله خالي  چنانچه در هنگام باز بودن
 بايد توسط صفحه اي در رول و عرض ،وشيده شود . اين صفحه عبارت است از ورقي مقاوم كه به بالاي كابين متصل ميگردد .

 ( . 4–1–2–14ه ديده ميشاااود ، ) بند اين مورد باوي ه در آسانسورهاي داراي عملكارد  بارگيري و تخلي
 تجهيزات رو  سقف كابين  15 – 8

 وسايل زير روي سقف كابين بايد نصب شوند :
 ) عمليات بازرسي يا رويميون ( ؛ 3 – 1 – 2 – 14وسيله كنترل مطابق بند  –الف 
 ؛  3 – 15و بند  2 – 2 – 14وسيله متوقف كننده مطابق بند  –ب 
 .  2 – 6 – 13بق بند ،ريم برق مطا –پ 
 تهويه  16 – 8
 در كابين هاي با درهاي بدون منفذ ، بايد روزنه هايي براي تهويه هوا در قسمتهاي بالا و ،ايين آنها تعبيه گردد .  1 – 16 – 8
مفيد  سطح مؤثر روزنه هاي تهويه هوا در قسمت هاي بالاي بدنه كابين ، بايد ظداقل برابر يك درصد مساظت  2 – 16 – 8

 كابين باشد ، همچنين روزنه هاي قسمت ،ايين بدنه  كابين بايد داراي همين مساظت باشند . 
درصد     50درزهاي اررا  درهاي كابين نيم مي تواند در محاسبه سوراخهاي تهويه هوا در ننر گرفته شود و ظداكثر تا ميمان  

 مقدار لازم و مؤثر براي تهويه هوا سهم داشته باشد .
ميليمتر  10روزنه هاي تهويه  هوا ، بايد بگونه اي رراظي و ساخته شوند تا عبور دادن ميله اي مستقيم به قطر   3 – 16 – 8

 از درون آنها به بيرون امكانپذير نباشد 
 روشنايي 17 – 8



س در كف كابين و لوك 50كابين بايد مجهم به روشنايي الكتريكي باشد و شدت اين روشنايي بايد ظداقل     1 – 17 – 8
 روي كليدهاي كنترل باشد.

در صورتيكه روشنايي با لامپهاي التهابي تأمين گردد ، بايد ظداقل از دو لامپ كه به رور موازي متصل شده      2 – 17 – 8
 اند ، استفاده گردد .

 زمانيكه آسانسور در ظال استفاده ميباشد كابين بايد دائمأ روشن باشد .  3 – 17 – 8
بسته  8-7مورد درهاي خودكار داراي نيروي محركه و خودكار در زمانيكه كابين در يك ربقه ،ارك شده است و درها مطابق در 

 اند ، اين روشنايي مي تواند خاموب گردد . 
ك وجود يك منبع برق اضطراري كه بطور خودكار قابل شارژ بوده و در هنگام قطع برق ظداقل يك لامپ ي        4 – 17 – 8

 واتي را به مدت يك ساعت روشن نگهدارد ضروري است .
 اين منبع برق اضطراري بايد بطور خودكار در هنگام قطع برق ، روشنايي را تأ مين نمايد .

نيم در ننر گرفته   3 – 2 – 14، براي زنگ اضطراري بند  4 – 17 – 8در صورتيكه منبع برق اضطراري در بند   5 – 17 – 8
 ، ظرفيت كافي براي هر دو عمل را داشته باشد . شده باشد بايد

 وزنه تعادل  18 – 8
چنانچه وزنه تعادل از وزنه هاي مجما تشكيل شده باشد ، بايد براي جلوگيري از جابجايي آنها تمهيدات   1 – 18 – 8

 مناسبي وجود داشته باشد . براي اين مننور تمهيدات زير بكار گرفته ميشوند:
 ارچوب يا قاب بايد  وزنه ها را بطور ايمن  نگه دارد ؛يا يك چه  –الف 
متربر ثانيه  تجاوز ننمايد با نصب ظداقل دو ميلة مهار كننده ،  1يا اگر وزنه ها فلمي باشند و سرعت اسمي آسانسور از –ب 

 وزنه ها را بايد ظفظ و ايمن نمود . 
محافنت  4– 9وزنه تعادل نصب شده باشند بايد ربق بند  در صورتيكه فلكه ها و ر يا چرخ زنجير هايي به  2 – 18 – 8

 گردند .

 تمهيدات جلوگيري از سقوط آزاد ، ،ايين رفتن با سرعت بيش از ظد و خمب كابين    9
 4 – 9و  1 – 9وسايل آويم در آسانسورهاي با عملكرد غير مستقيم و يا براي اتصال بين كابين و وزنه تعادل بايد با المامات بند 

 طابقت داشته باشند .م

 سيستم آويز   1 – 9
 87كابين ها و وزنه هاي تعادل بايد بوسيله رنابهاي فولادي و يا زنجيرهاي فولادي با اتصالات موازي ) نوع گال      1 – 1 – 9 

 آويمان شوند . 88كيت( و يا نوع دوچرخه اي  و يا زنجيرهاي غل
 خصات زير باشند :رنابهاي فولادي بايد داراي مش     2 - 1 – 9

 باشد؛ميليمتر   8قطر اسمي آنها ظداقل  –الف 
 مقاومت كششي تارهاي تشكيل دهندة رشته ها بايد به مقادير زير باشد : –ب 

                                                           
87 -  Gall type 
88 -  Roller chains 



يا  نيوتن بر ميليمتر مربع    1570براي رنابهاي فولادي داراي رشته هايي با مقاومت يكسان   – 1
 ؛نيوتن بر ميليمتر مربع    1770
نيوتن بر   1370اي رنابهاي فولادي كه رشته هاي آنها داراي دو نوع مقاومت كششي هستند ، بر – 2

 براي تارهاي دروني.نيوتن بر ميليمتر مربع  1770براي تارهاي بيروني وميليمتر مربع  
و مشخصات ديگر ) از قبيل ساختار ، ازدياد رول ، بيضوي بودن سطح مقطع انعطا  ،ذيري ، آزمون ها   –پ 

 ....( ظداقل بايد با ضوابط استانداردهاي ملي يا بين المللي مربوره مطابقت نمايند .
 تعداد رنابها يا زنجيرها بايد ظداقل :  3 – 1 – 9

 الف ( در مورد آسانسورهاي با عملكرد غير مستقيم به ازاء هر جك دو رشته ؛
 ب ( براي اتصال بين كابين و وزنه تعادل، دو رشته.

 ا زنجيرها بايد از يكديگر مستقل باشند .رنابها ي
( يك به يك نباشد  89براي شمارب تعداد رشته رنابهاي فولادي در صورتيكه نسبت آويم  ) فاكتور رناب بندي  4 – 1 – 9

 ، فقط رنابها و زنجيرهاي مستقل در سيستم آويم شمارب ميشوند .
  لابها  اتصال طنابها و زنجيراا  نسبت قطر فليه اا به قطر طنابها  فولاد  ، ق    2 – 9
 باشد . 40نسبت  بين  قطر واقعي  فلكه ها به قطر نامي رنابهاي آويم صر  ننر از تعداد رشته ها، ظداقل بايد        1 – 2 – 9
 باشد. 12ضريب ارمينان رنابها ي آويم بايد ظداقل         2 – 2 – 9

بار گسيختگي )بر ظسب نيوتن ( يك زنجير يا رناب به كشش ماكميمم ) بر ضريب ارمينان عبارت است از نسبت بين ظداقل 
 ظسب نيوتن (  همان رناب هنگاميكه كابين با بار اسمي خود در ،ايين ترين ربقه متوقف باشد . 

 تعيين اين نيروي ظداكثر در رناب يا زنجير وزنة  تعادل بطور مشابه بايد محاسبه شود .
درصد   ظداقل مقدار  80بايد ظداقل در مقابل  4–2– 9ناب فولادي و قلاب اتصال ربق بنداتصال بين ر   3 – 2 – 9

 بارگسيختگي مقاوم باشد .
سرهاي انتهايي رنابهاي فولادي بايد به كابين ، وزنه تعادل و يا نقاط ثابت با كمك يكي از روشهاي زير و يا با    4 – 2 – 9

 معادل اين روشها باشد ، متصل شوند :هر سيستم مشابه ديگري كه داراي ايمني 
 ؛ 90قلابي ،ر شده از فلم يا رزين  – 1
 ؛ 91قلاب گوه اي خود سفت شود ) بادامكي ( – 2
 بست ؛ 3شكل با ظداقل تعداد  92قلاب با نقطه اتصال اشكي – 3
 ؛ 93قلاب با دست تابيده شده  - 4 
 ؛ 94قلاب با ظلقه فلمي – 5  

 ي مشابه .و يا هر سيستم ديگري با ايمن
 ميباشد . 10ظداقل ضريب ارمينان زنجيرهاي آويم   5 – 2 – 9

                                                           
89 -  Reeving factor  
90 -  Metal or resin filled sockets 
91

 - Self tightening wedge type sockets  
92

  - Heart shaped thimbles 
93

  - Hand spliced eyes  
94

  - Ferrule secured eyes  



 براي رنابهاي فولادي مي باشد . 2 – 2 – 9نحوه محاسبة ضريب ارمينان مشابه روب تعريف شده در بند 
ل گردد . اين سرهاي انتهايي زنجيرها بايد توسط اتصالات مناسبي به كابين ، وزنه تعادل و يا نقاط ثابت متص  6 – 2 – 9

 درصد كمترين مقدار باري كه باعث گسيختگي رناب ميشود مقاوم باشند .  80اتصالات بايد ظداقل در مقابل 
 توزيع بار بين طنابها  فولاد  يا زنجيراا   3 – 9
ل كنندة براي توزيع يكنواخت بار كشش در رنابهاي فولادي ) يا زنجيرها ( ظداقل بايد يك  مكانيمم متعاد  1 – 3 – 9

 خودكار در يكي از دو سر انتهايي ،يش بيني شود .
در صورتيكه چند چرخ زنجير هرزگرد بر روي يك محور منفرد قرار داشته باشند ، هريك از آنها بايد بطور مستقل قادر به 

 چرخيدن باشند .
 بايد تحت فشار كار كنند .در صورتيكه براي متعادل نمودن كشش از فنر استفاده شود اين فنرها        2 – 3 – 9
در صورتيكه كابين بوسيله دو رناب يا دو زنجير آويخته شده باشد ، هر گاه يكي از رنابها و يا زنجيرها    3 – 3 – 9

 2 – 1 – 14افمايش رول غير عادي ،يدا كنند ) مثلاً شل شوند ( ، آسانسور بايد توسط يك وسيله ايمني الكتريكي مطابق با بند 
 ود .متوقف ش

 در مورد آسانسورهايي كه داراي دو جك يا بيشتر ميباشند ، هر مجموعة آويمان بايد داراي اين وي گي باشد .
مكانيمم تننيم كننده رول رنابهاي فولادي يا زنجيرها بايد روري تننيم شوند كه  ،س از تننيم شل يا باز   4 – 3 – 9

 نشوند .
 حفاظ چرخ زنجيراا و فليه اا    4 – 9
بايد ،يش  2جدول جهت اجتناب از بروز موارد زير ، در مورد فلكه ها و چرخ زنجيرها ، تمهيداتي مطابق     1 – 4 – 9

 بيني شود :
 جراظت بدني؛  –الف 
 خارج شدن رنابها از درون شيارفلكه ها و يا زنجيرها از چرخ زنجيرها در اثر شل شدن آنها ؛ –ب 
 دي ) يازنجيرها ( و يا شيارها ) يا چرخهاي زنجيرها (.                                       ورود اشياء بين رنابهاي فولا –پ 

وسايل مورد استفاده بايد روري ساخته شده باشند كه قسمتهاي گردان آنها قابل رؤيت بوده و خللي در عمليات     2 – 4 –9
.......مطابقت كنند. باز و  95ي روزنه باشند، آنها بايد با استاندارد ملينگهداري وتعمير و بازرسي ايجاد نكنند . در صورتيكه دارا

 منفصل كردن تنها در موارد زير ضرورت دارد:
 تعويض يك رناب  و يا  زنجير ؛ –الف 
 تعويض يك فلكه  و يا  چرخ زنجير؛  –ب 
 تراشيدن دوبارة شيارها . –پ 

 تن با سرعت بيش از حد و خزش كابين تمهيدات جلوگير  از سقوط آزاد ، پايين رف  5 – 9
بمننور جلوگيري از بروز موارد زير براي كابين  ، وسايل و يا مجموعه اي از وسايل و فعال كننده هاي آنها   1 – 5 – 9

 بايد فراهم شوند :
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 (،  مراجعه شود. 4جدول شمارة )   EN294 تا تدوين اين استاندارد به استاندارد بين المللي - 



 سقوط آزاد يا ؛ –الف 
 ،ايين رفتن با سرعت بيش از ظد ؛ –ب 
 متر و همچنين خمب كابين به زير منطقه باز شو قفل. 0ر12خمب كابين از يك تراز ربقه بيش از  –پ 

، فقط در  3جدول استفاده از وسايل ديگر و يا مجموعه اي از وسايل و فعال كننده هاي آنها بغير از موارد   2 – 5 – 9
 صورتي مجاز خواهد بود كه ايمني معادلي را فراهم سازد .

 ( 2جدول    ) 
فليه  شش،محل قرار گير  شياراا  فليه ك
 اا و چرخ زنجيراا

 1-4-9خطرات مطابق بند 

 پ ب الف

 × × × بر رو  سقف در  كابين 

 × ×  زير كف

 × ×  بر روي وزنة تعادل 

  ×  در اتاق فلكه

 در چاه

 بالاسري
  × × بالاي كابين 

  ×  كنار كابين 

 ×  بين چاهك و بالاسري 
(1)× 

 × × × چاهك 

 ×  كة كششي آن در گاورنر و فل
(1)× 

 جك 

 باز شو سمت بالا 
(2)× ×  

 ×  باز شو سمت ،ايين 
(1)× 

 × × × با وسايل همممان سازي مكانيكي 

 خطرات بايد در نظر گرفته شوند.×     

 90تنها  در صورتي كه رنابها  و يا  زنجيرها  بطور افقي  و يا با هر زاويه اي تا    ( :1يادآوري )
 به افق  داخل فلكه  و يا  چرخ زنجير شوند، ضروري ميباشد.  درجه نسبت
 ( :  به مننور ظفاظت ظد اقل فاصله بايد در ننر گرفته شود.2ياد آوري )
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 تمهيدات جلوگير  از سقوط آزاد وزنة تعادل     6  – 9
ب در مورد چاه آسانسوري صادق باشد وزنة تعادل ) در صورت وجود ( بايد به  - 5 - 5در صورتيكه بند      1 – 6 – 9

 ترمم ايمني مجهم گردد .
 زنة تعادل توسط  هر كدام از وسايل زير بايد بكار افتد .ترمم ايمني و     2 – 6 – 9

 ( يا ؛  2 – 10 – 9توسط يك گاور نر )  –الف 
 ( يا ؛ 3 – 10 – 9با قطع وسايل آويم ) بند  –ب 
 ( . 4 – 10 – 9توسط يك رناب ايمني )  –پ 

 تحت بررسي است   7 – 9
 ترمز ايمني  ) پاراشوت (    8 –9



 ضروري مي باشد بايد بگونه اي باشد  كه شرايط زير را برآورده كند . 6 – 9و ر يا  5 – 9ي كه ربق بند ترمم ايمني در موارد
 كليات   1 – 8 –9
در آسانسورهاي با عملكرد مستقيم ، ترمم ايمني كابين بايد فقط در ظركت به سمت ،ايين فعال شود و بتواند    1 – 1 – 8 -9

و  1 – 2 – 8براي آسانسورهاي مذكور در بندهاي (  1 – 2 – 8)  ( 1 – 1جدول ) مندرج در كابين را با باري معادل مقادير 
 ، و در سرعتي معادل سرعت عملكرد گاورنر ، متوقف نموده و آنرا در ظالت توقف نگهدارد . 2 – 2 – 8

 .يادآور  : وسايل فعال كنندة ترمز ايمني ، ترجيحاً بايد در قسمت پايين كابين نصب شوند 
در آسانسورهاي با عملكرد غير مستقيم ،  ترمم ايمني كابين ، فقط بايد در ظركت به سمت ،ايين  و   2 – 1 – 8 – 9

( براي  1 – 2 – 8)  ( 1 – 1جدول )  تحت شرايط زير، فعال شود و بتواند كابين را با باري معادل مقادير مندرج در
ظتي در صورتيكه كابين از سيستم آويم جدا شود ، را متوقف نمايد و   2 – 2 – 8و  1 – 2 – 8آسانسورهاي مذكور در بندهاي 

 همچنين :
 در سرعت عملكرد گاورنر توسط گاورنر فعال شود؛ –الف 
 تعريف شده، فعال شود   4 – 1 – 8 – 9يا بدليل قطع سيستم آويم و يا رناب ايمني ،  در سرعتي كه در بند  –ب 

 الت توقف نگهدارد .و نيم بتواند كابين را در ظ
ترمم ايمني وزنة تعادل فقط بايد در ظركت به سمت ،ايين وزنه تعادل و تحت شرايط زير،  فعال شده و        3 – 1 – 8 -9

 توانايي متوقف نمودن آنرا ظتي در صورت قطع سيستم آويم داشته باشد :
 در سرعت عملكرد گاورنر به توسط گاورنر فعال شود يا ؛ –الف 
 با خرابي مكانيمم آويم يا بتوسط رناب ايمني فعال شود . 4 – 1 -  8 – 9در سرعت تعريف شده در بند  –ب 

 و همچنين وزنه تعادل را در ظالت توقف نگهدارد .
در صورتيكه ترمم ايمني بدليل قطع مكانيمم آويم يا رناب ايمني فعال شود ،بايد فرض شود كه ترمم ايمني       4 – 1 – 8 – 9
 سرعتي معادل سرعت  عملكرد يك  گاورنر مناسب ، عمل نموده است . در
 شرايط استفاده از انواع ترمز ايمني ) پاراشوت (  2 – 8 – 9
 ترممهاي ايمني ممكن است از انواع زير باشند :      1 – 2 – 8 -  9

 تدريجي؛ -الف 
 آني با اثر ضربه گير؛ -ب 
 از،   Vdه سرعت اسمي به سمت ،ايين كابين  ترمم ايمني آني كابين، در صورتيك -پ 
 بيشتر نشود؛ متر بر ثانيه  0ر63 
بيشتر  متر بر ثانيهر  63از ،   mV ترمم ايمني آني وزنة تعادل، در صورتيكه سرعت اسمي به سمت بالاي كابين –ت 
 نشود.

كه توسط يك گاورنر فعال نمي شوند ، تنها در صورتي مي توانند  96يترممهاي ايمني نوع  آني بغير از نوع قرقره اي يا غلطك 
مورد استفاده قرار گيرند كه سرعت ماكميمم عملكرد شير تركيدگي و يا سرعت ماكميمم شير محدود كننده )يا محدود كننده 

 متر بر ثانيه بيشتر نباشد .  0ر 8 0يك راهه ( از 
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  - Captive roller  



 چندين ترمم ايمني باشد ، كليه آنها بايد از نوع تدريجي باشند.چنانچه كابين داراي       2 – 2 – 8 – 9
  97روشها  فعال شدن        3 – 8 – 9
 صورت گيرد . 10 – 9فعال شدن ترمم ايمني بايد بتوسط وسايل ذكر شده در بند      1 – 3 – 8 – 9
 و يا ،نوماتيكي انجام گيرد . بكار افتادن ترمم ايمني نبايد با وسايل برقي يا هيدروليكي    2 – 3 – 8 – 9
  98شتاب بازدارندگي    4 – 8 – 9

در صورتيكه ترمم ايمني از نوع تدريجي باشد ميمان متوسط شتاب بازدارندگي هنگاميكه كابين با باري معادل مقادير مندرج 
سقوط آزاد مي نمايد، بايد   2  - 2 – 8  و   1 – 2 – 8(   براي آسانسورهاي  مورد  بندهاي  1 – 2 – 8)  1 – 1جدول در
 باشد .   1رgn 0و    0رgn   2بين  
 آزاد ساز  ترمز ايمني ) پاراشوت (   5 – 8 – 9
 ،س از فعال شدن ترمم ايمني آزاد سازي آن بايد توسط سرويس كار ماهر انجام شود .    1 – 5 – 8 – 9
مني ) ،اراشوت ( كابين  و يا وزنة تعادل  بايد فقط با بالا بردن آزاد سازي و دوباره آماده بكاركردن ترمم اي    2 – 5 – 8 – 9

 كابين  و يا  وزنة تعادل امكانپذير باشد .
 شرايط ساختار    6 – 8 – 9

 استفاده از فكها يا بلوكهاي ترمم ايمني ) ،اراشوت ( بعنوان كفشك راهنما ممنوع است.     1 – 6 – 8 – 9
مم ايمني آني با اثر ضربه گير ،  سيستم ضربه گيرها، بايد از نوع   مستهلك كنندة  انرژي يا از در مورد تر     2 – 6 – 8 – 9 

 باشند .  3 – 4 – 10و  2 – 4 – 10نوع ذخيره كنندة انرژي با امكان ظركت برگشتي مطابق بند 
بليت  مهر و موم كردن ) ،لمپ كردن ( در صورت قابل تننيم بودن ترمم ايمني ، بعد از آخرين تننيم بايد قا    3 – 6 – 8 – 9

 . را  داشته باشد

 شيب كف كابين       7 – 8 – 9
هنگاميكه ترمم ايمني عمل مي نمايد ، و بار ) در صورت وجود ( به رور يكنواخت توزيع شده باشد ،  شيب كف كابين نبايد 

 درصد   از  ظالت عادي بيشتر باشد . 5بيش از   
 برقي كنتريها    8 – 8 – 9

بايد روي كابين نصب شود تا هنگاميكه ترمم ايمني كابين درگير ميشود موتور را به  2 – 1 – 14وسيله ايمني برقي مطابق بند 
 محض درگيري و يا قبل از عملكرد ترمم ايمني متوقف نمايد . 

پيوست ج ايد ربق المامات مندرج در ترمم ايمني بعنوان يكي از اجماء تأمين كنندة  ايمني محسوب ميشود  و ب     9 – 8 – 9
 مورد بررسي قرار گيرد .  3 –
 99ترمز ايمني گيره ا  9 – 9 

 .وجود ترمم ايمني گيره اي ضروري باشد بايد داراي شرايط زير باشد 5 – 9درصورتي كه ربق شرايط بند 

 شرايط عمومي   1 – 9 – 9
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 - Tripping  methods
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 - Retardation 

99
 - Clamping device 



ال شود و همچنين بتواند كابين را با باري معادل مقادير مندرج در ترمم ايمني گيره اي فقط در ظركت به سمت ،ايين بايد فع
و با  سرعتهاي زير متوقف   2 – 2 – 8و  1 – 2 – 8( براي آسانسورهاي مورد بندهاي   1 – 2 – 8و )  ( 1 – 1جدول ) 

 نموده و آن را در ظالت توقف نگهدارد :
 3,0dV) محدود كنندة يك راهه ( باشد،   سرعت   در صورتيكه آسانسور داراي يك شير محدود كننده  –الف 

 متر بر ثانيه، يا

درصد   سرعت اسمي به سمت ،ايين  115در صورتيكه آسانسور داراي شير تركيدگي باشد، سرعت معادل   –ب 
Vd .  

 شرايط استفاده از انواع متفاوت ترمز ايمني گيره ا    2 – 9 – 9
 ترمم ايمني گيره اي ميتوانند شامل انواع زير باشند :     1 – 2 – 9 – 9

 تدريجي ؛ –الف 
 آني با اثر ضربه گير؛ –ب 
 نباشد. متر بر ثانيه 0ر 63، بيشتر از   Vdآني،  در صورتيكه سرعت اسمي به سمت ،ايين  –پ 

    كه سرعت عمل كردن شير تركيدگي از استفاده از ترمم ايمني گيره اي از نوع آني بجم نوع غلطكي در صورتي مجاز خواهد بود
 بيشتر نشود . متر بر ثانيه  0ر  8
 . در صورتيكه چندين ترمم ايمني گيره اي براي كابين موجود باشد ، آنها بايد از نوع تدريجي باشند    2 – 2 – 9 – 9 

 روشها  فعال كردن    3 – 9 – 9
 صورت گيرد . 10 – 9ايد با روشها و تمهيدات بند فعال كردن ترمم ايمني گيره اي ب    1 – 3 – 9 – 9
 ترمم ايمني گيره اي نبايد توسط وسايل الكتريكي ، هيدروليكي يا ،نوماتيكي فعال شوند.    2 – 3 – 9 – 9
  شتاب بازدارندگي        4 – 9 – 9

 – 8)  1 – 1جدول دل مقادير مندرج در در صورتيكه ترمم ايمني گيره اي  از نوع تدريجي باشد ، هنگاميكه كابين با باري معا
،  ،ايين ميرود،  ميمان متوسط شتاب بازدارندگي بايد بين    2 – 2 – 8و 1 – 2 – 8( براي آسانسورهاي مورد بند هاي  1 – 2

gn 2و     0رgn  1  . باشد 
 آزاد كردن ترمز ايمني گيره ا   5 – 9 – 9

 انسور بايد توسط سرويس كار ماهر آمادة بكار شود .در صورت عمل كردن ترمم ايمني گيره اي،  آس
آزاد نمودن و بصورت خودكار آماده بكار شدن ترمم ايمني گيره اي بايد فقط با بالا بردن كابين امكانپذير      2 – 5 – 9 – 9

 باشد .
 شرايط ساختار    6 – 9 – 9

 بطور مشابه اعمال ميشوند . 6 – 8 – 9المامات بند 
 شيب كف كابين در صورت عمليرد ترمز ايمني گيره ا     7 – 9 – 9

 . بطور مشابه اعمال ميشوند 7 – 8 – 9المامات بند 

 كنترل اا   اييترييي     8 – 9 – 9



 1 – 14 يا  2 – 2 – 1 – 14وقتي كه ترمم ايمني گيره اي درگير است  ،  بايد يك وسيلة ايمني  برقي  مطابق شرايط بندهاي  
عال شده و بلافاصله سيستم محركة آسانسور را متوقف نمايد و اگر كابين به سمت ،ايين در ظركت است موجب ف   3 – 2 –

  2 – 4 – 12آغاز توقف آن شود و از شروع ظركت آن به سمت ،ايين جلوگيري كند . منبع تغذية سيستم محركه مطابق بند   
 بايد قطع شود .

 مني و ترمز ايمني گيره ا  وسايل فعال ساز  ترمزاا  اي    10 – 9
 باشند . 6 – 9و  5 – 9وسايل فعال سازي ترمم هاي ايمني و ترمم ايمني گيره اي بايد مطابق با المامات بندهاي 

 شرايط عمومي      1 – 10 – 9
لكرد ،  وارد نيروي كششي كه توسط وسايل فعال ساز به مننور فعال كردن ترممهاي ايمني و ترمم ايمني گيره اي در هنگام عم

 ميشود ظداقل بايد به اندازة دو مقدار زير ، هركدام كه بمرگتر است ، باشد :
 دو برابر مقداري كه براي درگير شدن ترمم ايمني گيره اي لازم است يا ؛ –الف 
 .نيوتن 300–ب 

 ايي با خصوصيات زير باشند :گاورنرهايي كه در آنها فقط  از كشش براي ايجاد نيرو استفاده مي شود ، بايد داراي شيار ه
 فرآيندهاي سخت كاري مضاعف برروي شيار آنها  انجام گرفته باشد يا : -الف 
 داراي شيار زير برب دار باشند . -ب 

 فعال ساز  توسط گاورنر         2 – 10 – 9
درصد   سرعت  115سرعت  درگير شدن گاورنر براي فعال نمودن ترمم ايمني كابين بايد ظداقل در      1 – 2 – 10 – 9

 كه كمتر از مقادير زير ميباشد، انجام گيرد: Vdاسمي رو به ،ايين  
 م نوع غلطكي يا جبراي ترمم ايمني نوع آني ب   متر بر ثانيه 0ر   8الف (      
 براي ترممهاي ايمني نوع غلطكي ، يا      متر بر ثانيه   1ب (       
 راي ترممهاي ايمني نوع آني با اثر ضربه گير و براي ترمم ايمني نوع تدريجي.ب  متر بر ثانيه  1ر5پ (       

براي آسانسورهاي با ظرفيت اسمي بسيار بالا و سرعت اسمي ،ايين ، بايد گاورنر مخصوص رراظي شده      2 – 2 – 10 – 9
 باشد .

 انتخاب شود.  1-2-10-9كر شده در بند توصيه مي شود كه سرعت عمليرد ار چه نزدييتر به پايين ترين حد ذ يادآور :
،  بيشتر  1-2 -10– 9سرعت عملكرد گاورنر وزنه تعادل بايد از سرعت عملكرد گاورنر كابين  مطابق بند      3 - 2 - 10 -9

 درصد  از آن بيشتر شود . 10باشد اما اين افمايش نبايد از 
 علامت گذاري شود. گاورنري،  بايد بر روي جهت چرخش متناظر با عملكرد ترمم ايمن     4 -2 -10– 9 
 گاورنر رانش     5 – 2 -10– 9
 ، بچرخش در آيد . 6-10-9گاورنر بايد توسط رناب فولادي مطابق المامات بند     1 – 5 –  2– 10– 9
( آن شش كرناب فولادي گاورنر بايد توسط يك فلكه كشش كشيده شود. اين فلكة كشش )يا وزنة     2 – 5 – 2 – 10– 9

 بايد هدايت  شود.
، ظتي در موردي كه رول ترمم بيش اتصالات آندر ظين درگيري ترمم ايمني، رناب فولادي گاورنر و      3 – 5 - 2 – 10– 9

 از مقدار عادي باشد، بايد در همان ظالت عملكرد باقي بماند.



 ايمني جدا نمود. رناب گاورنر را بايد بتوان به آساني از ترمم    4 – 5 – 2– 10 – 9
 زمان واكنش يا عيس اعمل       6 – 2 – 10 – 9

سرعت واكنش گاورنر ،يش از عملكرد بايد به قدري كوتاه باشد تا قبل از آنكه سرعت آسانسور به ظد خطرناكي برسد، عمل 
 را ببينيد (. 1-4-2-3-پيوست ج، )نمايد
 در دسترس بودن        7 – 2 – 10– 9
 به مننور تعمير و نگهداري در دسترس باشد. گاورنر بايد    1 – 7 – 2 – 10 – 9
 در صورتيكه گاورنر در داخل چاه نصب شده باشد، بايد بتوان به آن از خارج چاه دسترسي داشت .     2 – 7 – 2 – 10 – 9

 ، در صورتي كه سه شرط زير برقرار باشند، بكار برده نمي شوند :  2-7-2-10-9المامات بند 
، از خارج از چاه بكار افتاده باشد،  بيسيم توسط كنترل از راه دور ، باستثناء  8-2-10-9( گاورنر بر ربق بند  الف

 ، وبطوري كه بكار افتادن ناخواستة آن ممكن نباشد و وسيلة تحريك كننده در دسترس افراد غير مجاز نباشد
 ، و نگهداري و بازرسي در دسترس باشد ب (  گاورنر از رريق سقف كابين و يا چاهك ، براي تعمير و

پ ( گاورنر بعد  از عملكرد بطور خودكار ، وقتي كابين يا وزنة تعادل در جهت بالا ظركت داده مي شود، به 
 ظالت عادي باز گردد .

در هر ظال ممكن است قسمتهاي الكتريكي توسط كنترل از راه دور و از خارج از چاه به ظالت عادي باز گردند ، 
 ه كاركرد عادي گاورنر را تحت تأ ثير قرار نمي دهد .        ك

 اميان بيار افتادن گاورنر        8–  2–  10– 9
، با  1-2-10-9در هنگام بررسي و آزمون بايد اين امكان وجود داشته باشد كه در سرعت هاي كمتر از مقادير مندرج در بند 

 يمن عمل نمايد. درگير شدن گاورنر ، ترمم ايمني با يك روب ا
 در صورتي كه گاورنر قابل تننيم باشد ، ،س از تننيم بايد ،لمب گردد.     9 – 2 – 10 – 9
 كنتريها  اييترييي   10 – 2 – 10 – 9
ظد اقل در زماني  ،2-1-14گاورنر يا وسيلة ديگري  بايد توسط يك وسيلة برقي ايمني مطابق بند     1 –  10 - 2 – 10 – 9 
 سيستم محركة آسانسور نمايد .، شروع به متوقف ساختن رسد مي  سرعت عملكردبه نر گاور كه 
، گاورنر نبايد بطور خودكار آماده بكار شود ، يك وسيلة (2-5-8-9)بعد از آزاد شدن ترمم ايمني     2 – 10 – 2 – 10 – 9

 نر در شرايط عملكرد قرار دارد ممانعت كند.آسانسور تا وقتي كه گاورمجدد  بايد از ظركت  2-1-14ايمن برقي مطابق بند 
-14رناب گاورنر بايد توسط يك وسيلة ايمن برقي مطابق بند كشيده شدن بيش از ظد ،ارگي و يا     3 – 10 – 2 – 10  - 9
 موجب توقف موتور آسانسور شود. 1-2
، مورد بررسي پيوست ) ج (يد ربق مقررات گاورنر به عنوان يك وسيلة ايمني در ننر گرفته مي شود و با   11 – 2 – 10 - 9

 و آزمون قرار گيرد.
 بيار افتادن توسط قطع سيستم آويز       3 – 10 – 9
در صورتيكه براي بكار انداختن ترمم ايمني از فنر استفاده شده باشد،  آنها بايد از نوع با فشردگي ظفاظت    1 – 3 – 10 – 9

 شده باشند.
سيستم آويم، امكان شدن قطع  در اثر نجام آزموني از بيرون چاه بمننور بررسي بكار افتادن ترمم ايمني بايد ا   2 – 3 – 10 - 9

 ،ذيم باشد.



در مورد آسانسور هاي با عملكرد غير مستقيم كه داراي چندين جك مي باشند ، بايد قطع وسايل آويم هر    3 – 3 – 10 – 9
 گردد.يك از جك ها ، منتج به عملكرد ترمم ايمني 

 بيار افتادن توسط طناب ايمني         4 – 10 – 9
 باشد. 6-10-9رناب ايمني بايد مطابق بند       1 – 4 – 10 – 9
 رناب بايد توسط نيروي گرانش زمين و يا ظداقل توسط يك فنر با فشردگي ظفاظت شده، كشيده شود.     2 – 4 – 10 – 9
فولادي ، رناب ايمني و اتصالات آن بايد متصل باقي بماند ظتي در موردي كه  در ظين درگيري رناب      3 – 4 – 10 – 9

 مدت زمان ترمم بيشتر از زمان عادي باشد.
(، موجب توقف آسانسور 2-1-14قطع و يا شل شدن رناب ايمني بايد توسط يك وسيلة ايمن برقي  )      4 – 4 – 10 – 9

 شود .
اي ظمل رناب ايمني مورد استفاده قرار مي گيرند بايد بطور مستقل از هر محور يا فلكة فلكه هايي كه بر      5 – 4 – 10 – 9

 مربوط به رناب يا زنجيرهاي آويم، نصب شوند.
 فراهم شوند. 1-4-9وسايل محافنت كننده بايد مطابق بند 

 قفل شدن در حركت كابين به سمت پايين       5 – 10 – 9
 ناب فولاد  قفل شدن توسط ط   1 – 5 – 10 -9

 بايد تحت شرايط زير فعال شود: 100قفل شدن توسط رناب فولادي ترمم ايمني  يا ترمم ايمني گيره اي
ميباشد و به ترمم ايمني يا ترمم ايمني گيره  6-10-9مطابق بند  كه  رناب فولادي، الف (  بعد از يك توقف عادي 

يف شده ، گرفته و نگهداشته شود ) بعنوان مثال رناب تعر 1-10-9، بايد توسط نيرويي كه در بند  استاي متصل 
 ؛فولادي گاورنر(

 ؛ب (  مكانيممي كه رناب فولادي گاورنر را گرفته و نگه ميدارد در ظين ظركت عادي كابين بايد آزاد شود
سط تو پ ( مكانيممي كه رناب را گرفته و نگه ميدارد بايد توسط فنر )ها( در ظالت فشرده و هدايت شده و يا

 ؛گرانش زمين فعال شود
 ؛ت ( عمليات نجات تحت هر شرايطي بايد امكان ،ذير باشد

ط به مكانيممي كه رناب را گرفته و نگه ميدارد  ،ظداقل در لحنة گرفتن رناب بايد وث ( يك وسيلة برقي مرب
 ؛دو همينطور از هرگونه ظركت اضافي كابين به سمت ،ايين جلوگيري كن سازدآسانسور را متوقف 

، توسط رناب در  ترمم ايمني گيره اي به مننور جلوگيري از عملكرد ناخواسته ترمم ايمني يا بايد تمهيداتي  ج (
 ؛ظالتي كه برق قطع ميباشدو كابين به سمت ،ايين ظركت ميكند،  انجام گيرد

ه اي در ظين درگيري چ ( رراظي رناب بندي و مكانيمم نگه دارندة رناب بايد به گونه اي باشد كه هيچ نوع صدم
 ؛،يش نيايد ترمم ايمني گيره اي  ترمم ايمني يا 

و ( رراظي رناب بندي و مكانيمم نگه دارندة رناب بايد به گونه اي باشد تا هيچ نوع صدمه اي در ظين ظركت 
 ؛كابين به سمت بالا ، ،يش نيايد

  قفل كردن به وسيلة اارم     2 – 5 – 10 – 9
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 توسط اهرم بايد تحت شرايط زير باشد : ترمم ايمني گيره اي و قفل شدن ترمم ايمني 
بايد به  شده است ، متصلترمم ايمني گيره اي الف ( بعد از توقف عادي كابين ، اهرمي كه به ترمم ايمني يا    

 ؛دارد، امتداد ،يدا كند و درگير شود وجود ة توقفداخل محل هاي درگيري ثابتي كه در هر ربق
 ؛دواهرم بايد در ظين عملكرد كابين ،جمع شاين  ب (   
ه و هدايت شده و ياتوسط گرانش زمين دپ ( ظركت اهرم به نقاط درگيري بايد توسط فنرهاي در ظالت فشر   

 ؛انجام گيرد
 ؛ت ( تحت هر شرايطي عملكرد اضطراري بايد ممكن باشد   
باز شدن ميباشد،  ظال ل در هنگامي كه اهرم دروسيلة ايمن برقي كه به اهرم مربوط ميباشد، بايد ظداق ث (   

 ؛و همچنين از هر گونه ظركت كابين به مت ،ايين جلوگيري كند موجب توقف كابين گردد
توسط اهرم در ظالتي ترمم ايمني گيره اي تمهيداتي به مننور جلوگيري از عملكرد ناخواسته ترمم ايمني يا  ج (   

 ،ايين ظركت ميكند،  كه برق قطع ميباشد و كابين به سمت
 گيرد. بايد انجام   
ظين درگيري ترمم ايمني  رراظي اهرم و سيستم متوقف كننده بايد به گونه اي باشد تا هيچ گونه خرابي در چ (   
 باشد، ،يش نيايد.ين تر رولاني ترمم  رول ، ظتي در صورتي كهترمم ايمني گيره اي يا 
ده ، بايد به گونه اي باشد كه هيچ نوع صدمه اي در ظركت كابين به رراظي اهرم و سيستم متوقف كنن و (   

 سمت بالا ،يش نيايد.
 طناب فولاد  گاورنر ، طناب ايمني     6 – 10 – 9
 به همين مننور رراظي شده باشد. بوده ورناب بايد از فولادي     1– 6 – 10 – 9
 : برابر  8ظداقل  ارمينانظداقل بار گسيختگي رناب بايد با ضريب     2 -6 – 10 – 9

با در ننر گرفتن  نيروي كششي كه در رناب گاورنر يا رناب ايمني در هنگام عملكرد ايجاد ميشود، الف (    
 ؛براي گاورنرهاي نوع كششي باشد 0ر2معادل    maxضريب اصطكاك 

 ميباشد، رنابهاي فولادي ايمني لازميمني گيره اي ترمم اويي كه براي بكارانداختن ترمم ايمني يا رني ب (    
 باشد.

 ميليمتر باشد. 6قطر اسمي رناب بايد ظداقل     3 – 6 –  10– 9
 باشد. 30نسبت قطر فلكة رناب گاورنر به قطر اسمي رناب بايد ظداقل     4 – 6 – 10 – 9
 )نگه دارندة ميله ا ( 101پاولوسيلة    11– 9

 :ايط زير باشدرنياز باشد، بايد داراي ش ،اول  5-9بند در صورتي كه ربق شرايط 
 ،ايين فعال شود و توانايي متوقف ساختن كابين به همراه باري مطابق سمتبه ظركت در جهت  فقطبايد  ،اول    1 – 11 - 9

را داشته و متوقف نگه داشتن آن در نقاط مشخصي  ، 2-2-8و 1-2-8(براي آسانسورهاي مورد بندهاي 1-2-8) 1-1جدول 
 :باشد
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  + vd 0ر3براي آسانسورهاي داراي يك شير محدودكننده و يا يك شير محدودكنندة يك راهه در سرعت   الف (
 ؛متر بر ثانيه يا 

 .vdدرصد  سرعت اسمي به سمت ،ايين   115در سرعتي معادل  ،براي انواع ديگر آسانسور ب (

رراظي آن بايد روري باشد كه وقتي در وضعيت باز  تريكي موجود باشد،جمع شوندة الك ،اولبايد ظداقل يك     2– 11 – 9
 در مقابل نگه دارنده هاي ثابت قرار ميگيرد، موجب توقف كابين كه بسمت ،ايين در ظركت است ، بشود.

 بايد در دو تراز تعبيه شوند: ي ثابتدر هر ربقه ، نگه دارنده ها    3 – 11 – 9
 ؛از تراز ربقه  متر 0ر12 رفتن كابين به ميمان بيشتر از  براي جلوگيري از ،ايين الف(
 وي قفل.زشدر انتهاي منطقة با براي متوقف نمودن كابين ، ( ب

صورت فشاري هدايت شده و ياتوسط نيروي گرانش  ظركت ،اول )ها( براي باز شدن بايد توسط فنر)هاي (    4 – 11– 9
 گيرد؛
 .محركه متوقف است بايد قطع شود  كنندة الكتريكي ، وقتي سيستموسيلة جمع  ةمنبع تغذي     5 – 11– 9
اگر در ظين  باشد،كه  و نگه دارندة ثابت آن بايد به گونه اي باشد كه ،اول در هر وضعيتي  رراظي ،اول )ها(    6 – 11– 9

 باعث هيچ گونه خرابي هم نشود. زد، ظركت كابين به سمت بالا نتواند آنرا متوقف سا
 د.نجهم باشمبايد به يك سيستم ضربه گير ،  نگه دارنده هاي ثابت آن ( به ،اول  )يا    7 – 11 – 9
 ضربه گيرها بايد از انواع زير باشند:    1– 7– 11– 9

 ذخيره ساز انرژي ، يا الف ( 
 ذخيره ساز انرژي با ظركت برگشتي ميراشونده، يا ب (

 پ ( مستهلك كنندة انرژي.
 بطور مشابه اعمال ميشوند.  4– 10 دامات بنالم    2– 7– 11 – 9

در ،ايين با بار اسمي   متر 0ر12 ضربه گير بايد كابين را با بار اسمي در وضعيت ساكن در فاصله اي نه بيشتر از علاوه بر اين ،
 ، نگهدارد. ههر تراز ربق

ظتي در صورت قطع منبع انرژي الكتريكي  تمهيداتي بمننور ارمينان از اينكه چندين ،اول، وجود  در صورت    8 – 11 – 9
بايد  تمام ،اولها با نگه دارنده هاي مربوره به خود درگير ميشوند، در هنگامي كه كابين به سمت ،ايين در ظال ظركت است،

 انجام گيرد.
عادي ظركت  بايد از هر گونه ميباشد، 3-2-1-14و  2-2-1-14الكتريكي كه داراي شرايط بندهاي  يك وسيلة    9 -11– 9

 جلوگيري كند. جمع نيست ،هم كابين به سمت ،ايين وقتي ظتي يكي از ،اول ها 
استفاده شده باشد،يك وسيلة الكتريكي  (1-7-11-9در صورتيكه از ضربه گيرهاي نوع مستهلك كنندة انرژي )    10– 11– 9

است بايد بلافاصله  سمت ،ايين در ظركتهنگامي كه كابين به ، ميباشد 3-2-1-14 و 2-2-1-14كه داراي شرط بندهاي 
موجب توقف سيستم محركه شده و همچنين تا هنگامي كه ضربه گير در وضعيت عادي قرار نگرفته از به ظركت درآمدن آن به 

 بايد قطع شود. 2-4-12منبع انرژي ربق بند . سمت ،ايين جلوگيري كند
 شيب كف كابين در صورت عمليرد پاول    11 -11 – 9
 بطور مشابه اعمال ميشوند. 7-8-9امات بند الم



 سيستم ضد خزش اييترييي    12– 9
 رجوع شود. 5-1-2-14و  2-1-2-14در خصوص سيستم ضد خمب الكتريكي به بندهاي 

 ضربه گيراا و كليد حد نهايي  ريل اا   راانما،      10
 شرايط كلي مربوط به ريل اا   راانما    1 – 10
يد به اندازة كافي مقاوم آ اتصالات و متعلقات آنها بايد در مقابل نيروهايي كه به آنها وارد مي ،هاي  راهنماريل     1 -1 – 10

 باشند تا از كاركردن ايمن آسانسور ارمينان ظاصل شود.
 كاركرد ايمن آسانسور در ارتباط با ريل هاي  راهنما شامل موارد زير ميباشد:

 ؛باشند 102قابل ارمينانوزنة تعادل بايد ريل هاي راهنماي كابين و  الف (
 يل بايد تا ظدي باشند كه در اثر آنها :رب ( خيمهاي 

 باز شوند. قفل درها ناخواسته نبايد (1
 عملكرد وسايل ايمني تحت تاثير قرار نگيرد. (2
 برخورد قسمتهاي متحرك با ساير قسمتها ممكن نگردد.  (3

آمده است و يا   4–چ و  3–چ ، 2–چ  پيوست همانگونه كه در   ،در كابينبه ظساب آوردن توزيع بار اسمي  با ها بايد  تنش
 بايد محدود شوند. ( ،5-2-0) بر ربق مورد استفاده اي كه توافق شده

 وش انتخاب ريل اا   راانما را شرح ميداد.ريادآور  :پيوست )چ( 
   مجازاا خيزاا و تنش   2 – 1 – 10
 رت زير به دست ميآيند:تنشهاي مجاز بصو    1 – 2 – 1 – 10

                                                                                                  
t

m
perm

S

R
 

 : در آن كه
perm     =   ؛تنش مجاز بر ظسب نيوتون بر ميليمتر مربع  ميباشد 
mR     =  ؛تنش كششي بر ظسب نيوتون بر ميليمتر مربع ميباشد 
tS      =  ضريب ارمينان. 

 بدست آيد. ( 4)جدول بايد از  ضريب ارمينان
 

 ضرايب ايمني ريل اا   راانما:  (4جدول )
 

 اا  بار حايت  (A5)ازدياد طول ايمني ضريب

   بارگيري A5  ≤ 12% 2ر25

 A5 ≤ 8% ≥% 12 3ر75 كاركرد عادي ظالت
 ترمم ايمني عملكرد A5  ≤ 12% 1ر8
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3 12 %≤ A5 ≤ 8% 
 

 ر گرفته شده و نبايد مورد استفاده قرار گيرند.نن شكننده دربسيار درصد  به عنوان  8كمتر از  لازدياد رو با مواد 
، از مقادير ISO  7465براي ريل هاي  راهنماي مطابق استاندارد 

perm    داده شده ، ميتوان استفاده نمود. (5جدول )كه در 
 σper mاا  مجاز  تنش: ( 5جدول )

 مقادير برظسب نيوتن بر ميليمتر مربع ميباشند

 

 mR اا  بار حايت

370 440 520 

 165 كاركرد عادي ظالت بارگيري
 

195 230 

 290 244 205 ترمم ايمني عملكرد

 

 مجاز محاسبه شده عبارت است از  ظداكثر خيمهاي ر ديمقا  شكل ،  T  براي ريل هاي  راهنماي با مقطع     2 – 2 – 1 – 10
 ؛در هر دو جهت ريل هاي  راهنماي وزنة تعادل و كابين كه بر روي آنها ترمم ايمني عمل ميكندميليمتر  5الف ( 
 .هاي  راهنماي وزنة تعادل بدون ترمم ايمني  در هر دو رر  ريلميليمتر  10ب (

به ساختمان بايد به نحوي باشد كه اثرات ناشي از نشست ربيعي ساختمان يا انقباض  ونصب ريل ها به براكتها      3– 1– 10
 بصورت خودكار يا با تننيم ساده ، جبران نمود.را بتوان بتن 

 تها شود.چرخش لقمه ها نبايد باعث آزاد شدن ريل از براك
  ادايت كابين و وزنة تعادل    2 – 10

 بايد توسط ظداقل دو ريل فولادي صلب هدايت شوند.، هر كدام  ، كابين و وزنة تعادل    1 – 2– 10
كفشكها ماشين كاري شده باشد، در  يا سطوو در تماس باباشند ،  ريل ها بايد از فولاد كشيده شده در موارد زير    2 -2 – 10

 ه :صورتيك
 ؛باشدمتر بر ثانيه  0ر4 الف ( سرعت اسمي بيش از   
 از ترممهاي ايمني نوع تدريجي استفاده شده باشد.، ب ( بدون در ننر گرفتن سرعت   

بايد در مقابل آنها وزنة تعادل بدون ترمم ايمني مي تواند از ورقة فلمي شكل داده شده باشند. ي ريل هاي  راهنما     3 -2 – 10
 ده باشند.شمحافنت خوردگي 

 ضربه گيراا  كابين      3 – 10
 مسيرظركت كابين داراي ضربه گير باشند.ترين ظد از   آسانسورها بايد در ،ايين    1 – 3 – 10



 بند ، در ارتفاعي كه شرايط مشخصي  )سكوهاي ( 103نقطه )ها( اثر ضربه گير)ها( در زير برآمدگي ،ايين كابين بايد بر روي مانع 
تا ريل هاي  راهنما و هر وسيلة  كرد براي ضربه گيرهايي كه فاصلة مركم سطح عمل .واقع شوند، ايجاب مينمايد   5-7-2-3

 در ننر گرفته ميشوند.“  مانع“ باشد، اين وسايل به عنوان متر  0ر15، نصب شدة مشابه ديگري  بجم ديوارها 
ترين ظد از   ،ايينبه  كابين  ول براي محدود ساختن ظركتيك ،ا به مربوط (هاي)در صورتيكه ضربه گير     2 -3– 10

مگر آنكه متوقف كننده هاي د  وجود سكوي مذكور، باز هم ضروري خواهد بو مورد استفاده قرار گرفته باشد، آنمسيرظركت 
 .د ظركت كندروري باشند كه ظتي با ،اول جمع شده كابين نتوان،اول بر روي ريل هاي  راهنماي كابين نصب شده و ثابت 
در  ،متر نباشد 0ر12از   بيشتر  از زير ،ايين ترين ربقهكه ضربه گيرها بايد كابين را با بار اسمي در فاصله اي      3– 3 – 10

 دارند. ظالت ساكن نگه
 فشرده شده اند، ،يستون جك نبايدبه كف سيلندر برخورد كند. لاً وقتي ضربه گيرها كام     4– 3 – 10

 ل وسايلي كه همممان سازي مجدد را تضمين ميكنند نميشود.اين بند شام
 ضربه گيرها بايد از انواع زير باشند:     5 -3 – 10

 ؛نوع ذخيره ساز انرژي و يا  الف (   
 ؛ب  ( نوع ذخيره ساز انرژي با ظركت برگشتي ميرا    
 .نوع مستهلك كنندة انرژي  پ  (   

با مشخصه هاي خطي و غير خطي فقط در صورتي كه سرعت اسمي  خيره ساز انرژي ،از ضربه گيرهاي نوع ذ     6 -3 – 10
 بيشتر نباشد، ميتوان استفاده نمود.متر بر ثانيه   1آسانسور از  

 د مورد استفاده قرار گيرد. نضربه گيرهاي نوع مستهلك كننده انرژي ، براي آسانسورها با هر سرعت اسمي ،ميتوان     7 – 3- 10
گشتي ميرا و نوع مستهلك رهاي غير خطي و يا با ظركت ب ضربه گيرهاي نوع ذخيره ساز انرژي با مشخصه     8 – 3 – 10

 .بررسي قرار گيرند دمور  5–ج  پيوست و بايد ربق المامات  كنندة انرژي به عنوان اجماء ايمني در ننر گرفته ميشوند

 ضربه گيراا  كابين 104ميزان جابجايي     4 – 10
 ضربه گيراا  نوع ذخيره ساز انرژ      1  - 4 – 10 

 خطي  ه اا ضربه گيراا با مشخص     1 -1 -4– 10
 جابجايي ممكن ضربه گيرها بايد:كل      1 -1 -1 -4– 10

 (:راهه براي آسانسورهاي داراي شير محدود كننده )يا شير محدود كنندة يك   الف(        
، متناظر با مقدار سرعتي كه ا شتاب بازدارندگي معادل شتاب جاذبهبو برابر فاصلة توقف دبايد ظداقل 
sm  از رابطة / 3,0dV  طوريكه :، بباشد، مي آيد بدست 
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2 (سرعت اسمي درصد   115  برابر فاصلة توقف در سقوط آزاد متناظر با  دو ظداقل معادل       
135,0 dV (105 باشد 

 ميمان جابجايي بر ظسب متر بيان ميشود. ،
 باشد.ميليمتر  65اين وجود ميمان جابجايي نبايد كمتر از با   

بين 106تحت بار ايستايي  ،1-1-1-4– 10بند ضربه گيرها بايد براي ميمان جابجايي تعريف شده در     2 – 1 – 1 – 4 – 10
  ، 2-2-8 و  1-2-8بنداا  آسانسورهاي براي   (1-2-8)  (1-1جدول )رج در دبرابر مجموع جرم كابين و بار من  4 تا 2ر5

 رراظي شوند.
 غير خطيه اا  با مشخص ضربه گيراا    2 – 1 – 4 – 10
 ضربه گيرهاي نوع ذخيره ساز انرژي با مشخصه هاي غير خطي بايد داراي المامات زير باشند:    1 -2 – 1 – 4 - 10

در هنگام سقوط آزاد با   گيرها ضربه بهالف ( مقدار متوسط شتاب بازدارندگي در اثر برخورد كابين با بار اسمي 
 ؛، گردد gn 1نبايد بيش از  1-1-1-4-10بند  سرعتي معادل مقادير مندرج در
 ؛رول بكشدثانيه  0ر04نبايد بيش از  2رgn 5ب ( شتاب بازدارندگي بيش از 

smسرعت برگشت كابين نبايد بيش از  پ (  ؛باشد  1 /
 تغيير شكل دائمي نبايد رخ دهد. بعد از عملكرد ، ت (

 و  3-2-7 -5 و 2-1-7-5 بنداا  در   “ فشرده كاملا ً“ عبارت      2 – 2 – 1 – 4 – 10
 درصد  ارتفاع قابل فشرده شدن  ضربه گير نصب شده ميباشد. 90، به معناي  2-5-2-12 و 10-3-4 

 ضربه گيراا  نوع ذخيره ساز انرژ  با حركت برگشتي ميرا    2 – 4 – 10
 .رد داردبراي اين نوع ضربه گيرها نيم كارب 1-4-10بند المامات 

 ضربه گيراا  نوع مستهلك كنندة انرژ      3 – 4– 10
 ممكن ضربه گيرها بايد: جابجاييكل      1 – 3 – 4 – 10

 براي آسانسورهاي داراي شير محدودكننده )يا شير محدودكنندة يك ررفه(: الف ( 
ظر با مقدار سرعتي كه از ، متنابا شتاب بازدارندگي معادل شتاب جاذبه ظداقل برابر فاصلة توقف         
 باشد، بطوريكه : بدست ميايد متر بر ثانيه ) 3,0dV(رابطة

2
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 ) جابجايي بر ظسب متراست. (               
 براي سايرآسانسورها : ب (         
 درصد  سرعت اسمي  115 ظداقل برابرفاصلة توقف در سقوط آزاد متناظر يا               

                (2
067,0 dV ) .باشد، جابجايي بر ظسب متر بيان ميشود 

 :ضربه گيرهاي نوع مستهلك كنندة انرژي بايد داراي المامات زير باشند     2 – 3 – 4 – 10
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بند براي آسانسورهاي مورد  (1-2-8( )1-1جدول )با باري معادل مقادير مندرج در كابين در اثر برخورد   الف(
ميمان متوسط   ، 1-3-4-10بند در هنگام سقوط آزاد باسرعتي معادل مقادير مندرج در  ، 2-2-8 و 1-2-8اا  

 ؛باشد gn 1نبايد بيش از  شتاب بازدارندگي
 ؛رول بكشدثانيه  0ر04از  بيش نبايد 2رgn  5ب ( شتاب بازدارندگي بيش از 

 ايد هيچ گونه تغيير شكل دائمي ايجاد شود.بعد از عملكرد نب پ (

 باشد.آنها كرد عادي آسانسور بايد منوط به برگشت ضربه گيرها به وضعيت عادي ،س از عملكرد كار     3 – 3 – 4 – 10
 انجام ،ذيرد. 2-1-14بند ايمني الكتريكي مطابق با  وسيلة كنترل اين عملكرد بايد توسط وسيلة 
ساني قابل بررسي آبه گيرهاي نوع هيدروليكي بايد به گونه اي ساخته شده باشند كه سطح مايع به ضر     4 – 3 – 4 – 10
 باشد.

 نهايي  حد كليد    5 – 10
 كليات    1 - 5 – 10

 يك كليد ظد نهايي بايد براي نشان دادن موقعيت ،يستون جك ، متناظر با انتهاي بالاترين ظد مسير ظركت كابين موجود باشد.
 كليد بايد :اين 

 قرار گرفته باشد؛ توقف ، بدون خطر عملكرد تصادفي،ربقة به بالاترين   در نمديكترين محل –الف 
 .  ( 3-2-12) آن ، عمل نمايد 107ييستون با ضربه گير انتها،يقبل از برخورد  –ب 

 يباشد، ادامه يابد.م 108مدتي كه ،يستون در منطقة توقف ضربه گير انتهايي رولعملكرد كليد ظد نهايي بايد در 
 فعال ساز  كليد حد نهايي      2 – 5 – 10
در بالاترين توقف عادي و  هبايد براي وسيلة متوقف كنندجداگانه اي  فعال ساز ياوسايل تحريك كننده      1 – 2 – 5 – 10

 .بكار رودكليد ظد نهايي 
 بايد با يكي از روشهاي زير فعال شود: كليد ظد نهايي با عملكرد مستقيم، آسانسوردر       2 – 2 -5 – 10

 ؛الف ( بطور مستقيم توسط كابين  يا ،يستون و يا  
 مي تواند با يك رناب ، اين اتصال بعنوان مثال ب  ( بطور غير مستقيم توسط وسيله اي كه به كابين متصل شده ، 

 .تسمه يا زنجير صورت گرفته باشد
، موجب توقف  2-1-14 بندبايد توسط يك وسيلة ايمن الكتريكي مطابق   قطع و يا شل شدن اين اتصال)ب(  در ظالت

 آسانسور شود.
در آسانسورهاي با عملكرد غير مستقيم ،فعال شدن كليدهاي ظد نهايي بايد با يكي از روشهاي زير       3 – 2 – 5 – 10

 صورت گيرد:
 ؛الف ( بطور مستقيم توسط ،يستون و يا        
   مستقيم توسط وسيله اي كه به ،يستون متصل ميباشد، كه اين اتصال بعنوان  رغيبطور  ب (       
 تسمه يا زنجير فراهم شود. ،مثال مي تواند توسط يك رناب       
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موجب توقف آسانسور  2-1-14يك وسيلة ايمن الكتريكي مطابق بند بايد توسط در ظالت )ب( قطع و يا شل شدن اين اتصال 
 شود.
 روش عمليرد كليد حد نهايي     3 – 5– 10
، نو در صورت  فعال شد  باشد، 2-1-14بند با مطابق ، كليد ظدنهايي بايد يك وسيلة ايمني الكتريكي    1 – 3 – 5 – 10

كليد ظدنهايي بايد به  وقتي كابين منطقة فعال شدن را ترك ميكند،  موجب توقف آسانسور شده و آنرا در ظالت توقف نگهدارد.
 دكار بسته شود.رور خو

نهايي ، ظركت كابين در ،اسخ به فراخواني آن از ربقات و يا از داخل كابين ،  ظد بعد از  عملكرد كليد    2 – 3 – 5 – 10
بازگرداندن آسانسور به كار  نبايد ممكن گردد. با خمب خارج شده باشد ،كليد ظتي در صورتي كه كابين از منطقة فعال شدن

 دكار انجام گيرد.عادي نبايد بطور خو

و بين كابين و وزنة  ،بين كابين و ديوار روبرو  ورود  كابين آزاداصل فو 11
 تعادل
 شرايط عمومي     1 – 11

تعريف شده در اين استاندارد نه تنها بايد در هنگام انجام آزمون هاي قبل از بهره برداري بلكه  درتمام عمر آسانسور آزاد فواصل 
 نيم برقرار بمانند.

 بين كابين و ديوار روبرو به ورود  كابين آزادفواصل     2 -11
 نشان داده شده است. (5) و( 4شيل اا  )المامات زير در 

)لبةورودي   فاصلة افقي بين سطح داخلي ديوارة چاه آسانسور با درگاه يا با چهاچوب ورودي كابين يا درب آن     1 – 2 -11
 تجاوز كند.تر م 0ر15نبايد از   ( درب  درهاي كشويي
 فاصلة داده شده در بالا:
 ؛متر بيشتر نشود 0ر5در صورتيكه ارتفاع آن از ، متر افمايش يابد  0ر2الف ( مي تواند به 

 0ر2تا  ،مجهم به درهاي كشويي عمودي مسافربر –ب ( مي تواند در تمام رول مسير ظركت آسانسورهاي باربر
 ؛متر افمايش يابد

وي قفل درب ربقه باز شدر منطقة بازفقط بين داراي قفل مكانيكي باشد، بطوريكه پ  ( در صورتيكه درب كا
 ؛شود، اين فاصله محدود نمي شود

-7-7بند وارديكه در معملكرد كابين بايد به رور خودكار وابسته به قفل بودن درب كابين مربوره باشد ، مگر در 
 ييد شود.أ، ت 2-1-14بند برقي مطابق آمده است اين قفل بودن بايد توسط يك وسيلة ايمن   2-2

 تجاوز كند.ميليمتر  35فاصله افقي لبة ،ايين درگاه كابين و لبه ،ايين درگاه ربقات نبايد از      2 – 2 -11
قابل دسترسي بين درها در تمام رول  ةفاصل يافاصله افقي بين درب كابين و درهاي ربقات در ظالت بسته و      3 – 2 – 11

 تجاوز كند.متر 0ر12كرد عادي نبايد از  زمان عمل



در هر  متر 0ر15قراردادن كره اي به قطر   ،دباش 110تاشو رب كابيندو  109لولايي هدر صورتيكه درب ربق     4 – 2 – 11
 شكافي بين درهاي بسته شده نبايد ممكن باشد.

 

 
 

 

 : فواصل بين كابين و ديوار مقابل ورود  كابين 4شيل 

 

 

 
 

 ب يولايي طبقة  و درب كشويي كابين: در 5شيل 
 
 

 بين كابين و وزنه تعادل : آزاد فواصل    3 – 11
 و قطعات مربوره قرار گيرد. از وزنة تعادل )در صورت وجود(متر  0ر05 بايد در فاصلة ظداقل  به آن كابين و قطعات مربوط

 سيستم محركة آسانسور 12
 شرايط عمومي     1 – 12
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 سانسور بايد داراي ظداقل يك سيستم محركة مخصوص بخود باشد.هر آ    1 – 1 – 12
 دو روب رانش زير مجاز ميباشد:

  ؛الف( عملكرد مستقيم     
 .ب( عملكرد غير مستقيم      
ط تبدر صورتيكه براي بلند كردن كابين از چندين جك استفاده شود، آنها بايد بطور هيدروليكي به يكديگر مر    2 – 1 – 12
 تا از برقراري تعادل فشاري ،ارمينان ظاصل شود. باشند
و يا  )كابين  كه در صورت قطع سيستم آويم  محاسبه شوداي  بايد بگونه، در صورت وجود، جرم وزنه تعادل      3 – 1 -12

 فشار در سيستم هيدروليكي از دو برابر فشار بار كامل بيشتر نشود. ، وزنه تعادل(
 تعادل ، در محاسبات تنها بايد قطع يك سيستم آويم در ننر گرفته شود. در صورت وجود چندين وزنه 

 جك      2 – 12
 محاسبات سيلندر و پيستون      1 – 2 - 12
 محاسبا ت فشار      1 – 1 – 2 – 12
برابر  2ر3كه تحت نيروهاي ناشي از فشاري معادل شده باشند سيلندر و ،يستون بايد روري رراظي     1 – 1 – 1 – 2 – 12

 د.نباش 1ر7ظداقل ، 2,0PR 111 اثباتتنش آنها در ارتباط با  ضريب ارمينان فشار بار كامل ،
هيدروليكي، بالاترين  سايل همممان سازوهاي تلسكو،ي با استفاده از  اجماي جك 112 ةبراي محاسب    2 – 1 – 1 – 2 – 12

ين  بالاترين فشار ناشي از عملكرد وسايل همممان ساز هيدروليكي ميباشد كه در  . اگرددفشار بايد جايگمين فشار بار كامل 
 ايجاد شود. يكي از اجماء ممكن است 

 0ر5به ضخامت ديواره ها و ،اية استوانه و ميليمتر 1در انجام محاسبات بر روي ضخامت بايد مقدار      3– 1 -1 – 2 – 12
اضافه  هاي يك مرظله اي و چند مرظله اي )تلسكو،ي(، در مورد جك اي تو خالي،به ضخامت ديواره هاي ،يستون  هميليمتر 
 گردد.
 د.نانجام گير پيوست )ذ(محاسبات بايد ربق      4 – 1 – 1 – 2– 12
 محاسبات كمانش      2 – 1 – 2 – 12
 فشار بايد المامات زير را برآورده سازند: بارهاي  هاي تحت جك
باز و تحت نيروهاي ناشي از فشاري كاملاً ها بايد روري رراظي شده باشند كه ،در وضعيت جك    1 – 2 – 1 – 2 – 12

 باشد. 2در برابر كمانش ظداقل  برابر فشار بار كامل ،ضريب ارمينان 1ر4معادل 
 انجام گيرند. پيوست )ذ(محاسبات بايد ربق      2 – 2 – 1 – 2 – 12
در صورتيكه ظداقل ضريب  ، 2-2-1-2-12چيده تري بغير از روب بند روشهاي محاسبة ،ي     3 – 2 – 1 – 2 – 12

 قابل قبول ميباشند. ارمينانمعادلي را بدهند،
 محاسبات تنش كششي      3 – 1 – 2– 12
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 نيز بايد در نظر گرفته شوند.،  سازي هيدروليكي لط وسايل همزمانغدر حين تنظيم ، غير عادي در موقع نصب  شرايط فشار بالايآمدن وجود بامكان  - 

 



برابر فشار بار  1ر4جك هاي تحت بارهاي كششي بايد به گونه اي رراظي شده باشند كه تحت نيروهاي ناشي از فشاري معادل 
 .باشند،  2,0PR 113اثباتتنش  در ارتباط با  2ارمينان ظداقل  اراي ضريب د كامل ،
 (سيلندر )پيستون  و يا  اتصال كابين   2 – 2 – 12
 بايد قابل انعطا  باشد. در مورد آسانسور با عملكرد مستقيم اتصال بين كابين و ،يستون )سيلندر(    1 – 2 – 2 – 12
و همچنين  )سيلندر(،يستون   بايد بگونه اي ساخته شده باشد كه تحمل وزن ،يستوناتصال بين كابين و      2– 2 – 2 – 12

 سايل اتصال بايد ايمن شده باشند.و نيروهاي ديناميكي اضافي ديگر را داشته باشد.
بايد روري ساخته شده  هاقسمت اتصال بين  كه از چند قسمت تشكيل شده اند، ،يستون هاييدر مورد      3 – 2 - 2 -12

 آويمان ميباشند و همچنين نيروهاي ديناميكي اضافي ديگر را داشته باشد.،يستون باشد كه تحمل وزن قسمتهايي كه به 
 )سيلندر( بايد در مسير خود هدايت شود. ،يستونسر  در مورد آسانسورهاي با عملكرد غير مستقيم ،     4 – 2 – 2 – 12
كه در آنها نحوة كشش به گونه اي است كه از اعمال نيروهاي خمشي بر روي جك جلوگيري مي  در  مورد جك هاي كششي 

 اين مورد ضرورتي ندارد. شود،
نبايد در ،يستون هيچ كدام از قسمتهاي سيستم هدايت سر  در مورد آسانسورهاي با عملكرد غير مستقيم ،    5 – 2 – 2 – 12

 د.نين قرار دارد، واقع شوناظيه اي كه در راستاي عمودي سقف كاب
 پيستونمحدود نمودن ميزان جابجايي     3 – 2 – 12
را برآورده  1-1-7-5، در موقعيتي كه المامات بند  ،يستونضربه گير جهت متوقف ساختن  روسايلي با اث    1 – 3 – 2 – 12

 ميسازد، بايد ،يش بيني شوند.
 ايد :محدود نمودن ميمان جابجايي ب    2 – 3 – 2 – 12

 ؛يا با يك توقف آرام و بالشتكي صورت گيرد -الف 
توسط يك اتصال مكانيكي بين جك و يك شير هيدروليكي كه يا ارتباط بين جك و منبع تغذية هيدروليكي  -ب   

 در كابين نبايد موجب بوجود آمدن يك شتاب منفي ، قطع شود. شكستگي يا كشيدگي اين اتصال برقرار ميباشد
 ، گردد. 2-3-3-2-12بند ر مندرج در ابيش از مقد

 توقف  بايشتك     3 – 3 – 2 – 12
 : بايدبالشتكي چنين     1 – 3 – 3 – 2 – 12

 ؛جك باشد مجموعة الف( يا قسمتي از خود          
 خارج از جك و در ناظية خارج از راستاي عمودي  ةاز يك يا چند وسيليا  ب (          
 د.شونيروي آنها بايد به محورمركمي جك اعمال برآيند  يل گردد.تشك  كابين،          

  gn 1تكي بايد روري باشد كه متوسط شتاب بازدارندگي كابين از مقدار شرراظي متوقف كنندة بال    2 – 3 – 3 – 2 – 12
رناب فولادي و يا زنجير  آسانسورهاي با عملكرد غيرمستقيم  شتاب بازدارندگي نبايد موجب شل شدن   و در مورد بيشتر نشود

 گردد.
، متوقف كننده بايد در داخل جك تعبيه گردد تا )ب( 1-3-3-2-12 و )ب( 2-3-2-12بنداا  در موارد      4 – 3 – 2– 12

 ،يستون از استوانه خارج نشود.
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 ود.برآورده ش 1-1-7-5 بندكه المامات  د، متوقف كننده بايد روري قرار گير)ب( 2-3-2-12بند در مورد 
 وسايل حفاظت كننده     4– 2 – 12
در صورتيكه جك  لة ظفاظت كننده قرار گيرد.وجك تا درون زمين امتداد يابد، بايد در داخل يك ليك گر ا    1 – 4 – 2 – 12

 بايد به رور مناسبي ظفاظت شود. به جاهاي ديگر بغير از داخل زمين امتداد يابد،
 ظفاظت شوند:به همين ترتيب موارد زير نيم بايد 

 ؛محدودكننده  و يا تركيدگي  شير)هاي ( -الف 
 ؛ميكنند لوله هاي صلبي كه شير)هاي(محدودكننده  و يا تركيدگي را به سيلندر متصل  -ب   
 يكنند.ملوله هاي صلبي كه شير)هاي( محدودكننده  و يا تركيدگي را به يكديگر متصل  -پ   

 د.نافي ديگر از سر سيلندر ها بايد جمع آوري شونشتي و مايعات اض     2 – 4 – 2 – 12
 جك بايد مجهم به وسيله اي براي تخلية هوا باشد.    3– 4– 2 – 12
 جك اا  تلسيوپي      5 – 2 – 12

 بر موارد مذكور اعمال شوند: علاوه  المامات زير بايد
از خارج شدن ،يستونها از سيلندرهاي مربوره بايد بين قسمتهاي متوالي مانعي وجود داشته باشد تا     1 – 5 – 2 – 12

 جلوگيري شود.
  فاصلة آزاد: در صورتيكه جك زير كابين يك آسانسور با عملكرد مستقيم قرارگرفته است،    2– 5– 2 – 12

 و، بين قابهاي هدايت كنندة متوالي   –الف          
آمده  ( 2)ب() 3-2-7-5بند بجم قسمتهايي كه در بين بالاترين قاب راهنما و ،ايين ترين قسمت كابين )  -ب   

 ؛است(
 باشد.متر  0ر30فشرده قرارگرفته   وقتي كه كابين بر روي ضربه گيرهاي كاملا ً

بدون در ننر گرفتن هدايت كنندة خارجي آن ، بايد  رول بخش تكيه گاه هر قسمت از جك تلسكو،ي ،     3– 5 – 2 – 12
 ره باشد.،يستون مربو قطربرابر 2ظداقل 
 اين جك ها بايد مجهم به وسايل همممان ساز هيدروليكي و يا مكانيكي باشند.    4 – 5 – 2 – 12
 20در صورت استفاده از وسايل همممان ساز هيدروليكي ، توسط يك وسيلة ايمني برقي ، وقتي كه فشار از     5 – 5 – 2 – 12

 كت عادي كابين جلوگيري شود.از شروع ظر بايد فشار بار كامل بيشتر شود، درصد  
موارد زير رعايت  در صورتيكه از رناب هاي فولادي و يا زنجيرها به عنوان وسايل همممان ساز استفاده شود،  6 – 5 – 2 – 12
 :است يالمام
 ؛ظداقل بايد از دو رناب و يا زنجير مستقل از هم استفاده شده باشد -الف  
 ؛شوندگرفته  بكار 1-4-9بندالمامات  –ب 
 مقادير زير باشد: دارايظداقل بايد  ضريب ارمينان –پ 

 ، براي رنابهاي فولادي ؛ 12(  1

 ، براي زنجيرها. 10(  2



كشش همان  بيشترينظداقل بارگسيختگي يك رناب ) يا زنجير ( بر ظسب نيوتن به بين عبارت است از نسبت  ضريب ارمينان
 رناب يا زنجير.

 ، موارد زير بايد در ننر گرفته شوند : نيرو بيشترينبراي محاسبه 
 نيروي ناشي از فشار بار كامل ؛   -     

 تعداد رنابها ) يا زنجيرها ( ؛ -                  
وسايل همممان ساز، از افمايش سرعت كابين  در عيب   بروز  وسيله اي بايد ،يش بيني شود تا در صورت -ت  

 .كندجلوگيري   dVرعت اسمي  ساز متر بر ثانيه  0ر  3ش از  در ظركت به سمت ،ايين به ميمان بي
 
 يويه كشي     3 – 12
 كليات     1 – 3 – 12
لوله كشي و اتصالات مربوره كه در معرض فشار مي باشند ) اتصالات و شيرها و غيره ( و بطور كلي     1 – 1 – 3 – 12

 د :تمامي اجماء سيستم هيدروليك باي
 مناسب مايع هيدروليك بكار رفته باشند ؛ –الف 
،يچش و ارتعاب محكم كردن، بگونه اي رراظي و نصب شده باشند كه از هر نوع تنش غير عادي در اثر   –ب 

 ؛جلوگيري شود
 .دنمكانيكي دارند ، ظفاظت شو أآسيب هايي كه منش در مقابل آسيب ديدگي ، خصوصاً -پ 

 ها و اتصالات بايد بطور مناسبي در جاي خود ثابت شده باشند و برايلوله     2 - 1 - 3 -12
 بازديد قابل دستيابي باشند.

  114غلا  هايبايد توسط  اند در صورتيكه لوله ها ) چه صلب و چه قابل انعطا  ( از ميان ديوار و يا كف عبور داده شده 
ندازه اي باشد كه در صورت نياز بتوان لوله ها را  بازرسي را به ابايد  غلا  ها مناسب مورد ظفاظت قرار گيرند و ابعاد اين

 نمود.
 وجود داشته باشد.داخل غلا  هيچ نوع اتصالي ) كو،لينگ ( نبايد 

 يويه اا  صلب     2 – 3 – 12
شده  و يا شيرهاي جهت ،ايين بايد روري رراظي راههلوله هاي صلب و اتصالات بين سيلندر و شير يك      1 – 2 – 3 – 12

را براي تنش  1ر  7برابر فشار بار كامل بتوان ضريب  ايمني ظداقل  2ر  3باشند كه تحت نيروي ناشي از فشاري معادل 
 در ننر گرفت.  2,0PR 115اثبات

ميليمتر  0ر  5 ،  و  براي اتصال بين سيلندر و شير تركيدگي ، در صورت وجودميليمتر  1ر 0مقدار بايد   ،ضخامت اتدر محاسب
 براي لوله ها صلب ديگر اضافه شود.

 انجام گيرد. 1-1-پيوست ذمحاسبات بايد بر اساس  
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در صورت استفاده از جك هاي تلسكو،ي با بيش از دو مرظله و  وسايل همممان ساز هيدروليكي براي      2 – 2 – 3 – 12
 1ر 3اضافي معادل  يا جهت ،ايين بايد يك ضريب ارمينان راهه محاسبه لوله ها و اتصالات بين شير تركيدگي و شير يك 

 مننور شود.
 در صورت وجود لوله ها و اتصالات بين سيلندر و شير تركيدگي آنها بايد بر مبناي همان فشار سيلندر محاسبه گردند.

 يويه اا  قابل انعطاف ) شلنگ (       3 – 3 – 12
و يا شير جهت ،ايين بايد از نوعي انتخاب شود كه ضريب  راههسيلندر و شير يك لوله قابل انعطا  بين      1 – 3 – 3 – 12

 فشار تركيدگي است. با كه برابر، برابر فشار بار كامل باشد 8آن ظداقل  ارمينان
يا شير جهت ،ايين بايد ظداقل تحمل  راههبين سيلندر و شير يك  ،لوله قابل انعطا  و اتصالات آن     2 – 3 – 3 – 12
د، اين آزمون بايد توسط سازندة مجموعة شلنگها انجام نداشته باشرا برابر فشار بار كامل بدون هيچگونه آسيب  5شاري معادل ف

 گيرد.
 :موارد زير نشانه گذاري شده باشد لولة قابل انعطا  بايد بطور ،اك نشدني با      3 ا 3  ا 12
 ا نام سازنده و يا علامت تجاري آن؛  الفا  
 فشار آزمون؛ب ا  

 پ ا تاريخ انجام آزمون .
 د.ننصب شو لولة قابل انعطا  نبايد با شعاع انحناء كمتر از آنچه سازنده اعلام نموده است ؛     4 ا 3 ا 3 ا 12 

 متوقف شدن سيستم محركه وبررسي شرايط توقف آن       4  م 12 
 كنترل شود. به شرو زير ، بايد  2ا1ا14طابق با بند متوقف شدن سيستم محركه در اثر عملكرد يك وسيله ايمن برقي م

  حركت به سمت بالا     1 م 4 م 12
 :، يكي از دوظالت زير بايد برقرار باشدبراي ظركت بسمت بالا

بايد بامدار تغذيه هر كدام الف ا منبع تغذيه موتور الكتريكي بايد توسط ظداقل دوكنتاكتور مستقل قطع شود ،كنتاكت اصلي 
 ؛بطور سري متصل باشد موتور

116برگشت روغنب ا منبع تغذية موتور الكتريكي بايد توسط يك كنتاكتور قطع شود و منبع تغذيه شيرهاي 
بند )مطابق  

 توسط ظداقل دو وسيلة الكتريكي مستقل كه بطور سري  (2م4م5م12
 در مدار تغذيه اين شيرها قرار دارند، قطع شود.

 يين حركت به سمت پا    2 م 4 م 12 
 جهت ،ايين بايد به يكي از روشهاي زير قطع شود: (ي ها براي ظركت به سمت ،ايين ، منبع تغذية شير)

 يا، هستند متصليكديگر  هوسيلة الكتريكي مستقل كه بطور سري ب الف ا توسط ظداقل دو
  .باشد داراي درجه بندي الكتريكي مناسب كه وسط يك وسيله ايمني الكتريكياً تب ا مستقيم

هنگاميكه آسانسور ساكن است ، اگر اتصالات اصلي يكي از كنتاكتورها و يا يكي از وسايل الكتريكي باز نشاده        3 ا 4 ا 12 
 دد آن بايد جلوگيري شود.جاز روشن شدن م ،باشد ، ظداكثر در تغيير جهت ظركت بعدي آسانسور 
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 وسايل ايمني و كنترل ايدرويييي      5 م 12

 شير دستي      1 م 5 م 12  
يك شير دستي بايد فراهم باشد. اين شيردستي بايد در مداري كه برقراركنندة ارتباط بين سيلندر)ها( به شير      1 ا 1 ا 5ا 12 

 يك راهه و به شير )ها( جهت ،ايين ، مي باشد ، نصب شود.
 شير دستي بايد در موتور خانه قرار گرفته باشد.      2 ا 1 ا 5 ا 12

  شير يك طر فه      2  م 5 م 12
شير يك راهه بايد در مداري كه برقرار كنندة ارتباط بين ،مپ )ها( و  يك شير يك راهه بايد فراهم باشد.     1 ا 2 ا 5 ا 12

 شير دستي مي باشد ، نصب شود.
با  آسانسورقادر به نگه داشتن شير يك راهه بايد  ،فشار عملكرد سقوط مي كند  ظداقل وقتي فشار منبع به     2 ا 2 ا 5 ا 12

 بار اسمي در هر نقطه، باشد.
با ظداقل يك فنر فشاري هدايت شده و شدن شير يك راهه بايد توسط فشار هيدروليكي ناشي از جك بسته     3 ا 2 ا 5 ا 12

 و يا  يا گرانش زمين انجام گيرد.

 شير فشار شين      3م 5 م 12 
شكن بايد فراهم باشد. شير فشار شكن بايد به مداري كه برقرار كنندة ارتباط بين ،مپ )ها( و يك شير فشار     1 ا 3 ا 5 ا 12

 شير يك راهه مي باشد، متصل گردد. مايع هيدروليكي بايد به مخمن بازگردانيده شود.
 محدود كند. بار كامل فشار درصد  140شير فشار شكن بايد به گو نه اي تننيم شود كه فشار را به اندازه     2 ا 3 ا 5 ا 12
، اصطكاك(، لازم باشد كه شير فشار شكن  بر روي  117در صورتي كه بدليل افت داخلي بالا )افت ارتفاع مايع    3ا 3 ا 5 ا 12

درصد  فشار بار كامل بيشتر شود. در اين ظالت از فشار بار كامل مجازي  170مقادير بيشتري تننيم گردد،  اين مقدار نبايد از 
 استفاده شود: بايد محاسبات مربوط به تجهيمات هيدروليكي )شامل جك ( زير در

 فشار انتخابي تننيم شده                                                                                                                            
                  1ر4                                                                                                

بايد با ضريب ديگري كه با توجه به تننيم شير فشار شكن بر روي مقدار بالاتري  1ر4 يضريب فشار بالا ،كمانش ةدر محاسب
 جايگمين شود. آيد ، بدست مي

  دار شيراا  جهت     4 م 5 م 12
 شيراا  جهت پايين      1 م 4 م 5 م 12 

شيرهاي جهت ،ايين بايد بطور الكتريكي باز نگهداشته شوند. بسته شدن آنها بايد بر اثر فشار هيدروليكي ناشي از جك و 
 ظداقل يك فنر فشاري هدايت شده  به ازاي هر شير، صورت گيرد.
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 شيراا  جهت بالا    2 م 4 م 5 -12
 هاي برگشت روغنبايد فقط از شيربه اين  مننور  ،انجام ميشود (ب) 1م4م12بق در صورتيكه توقف موتور آسانسور مطا

 . اين شيرها بايد بطور الكتريكي بسته شوند. شده باشداستفاده 
 ظداقل يك فنر فشاري هدايت شده به ازاي هر شير، صورت گيرد. بانها بايد در اثر فشار هيدروليكي جك و آباز شدن 

 كيدگي شير تر      5 م 5 م 12
 بايد مطابق شرايط زير باشد:  وايحاب نمايد، ضروري است  5م9بند وجود يك شير تركيدگي ، در صورتيكه شرايط 

داشتن آن، را داشته  نگه ساكن شير تركيدگي بايد قابليت متوقف نمودن كابين در ظركت به سمت ،ايين و      1 ا 5 ا 5 ا 12
 ، فعال شود.متر بر ثانيه  0ر 3 ه اضافه ب dV  تي معادل سرعت اسمي رو به ،ايين  باشد. شير تركيدگي بايد ظداكثر در سرع
 قرار گيرد.  0رng 2و  ng1بين   ،a  118شتاب بازدارندگي متوسط شير تركيدگي بايد ازنوعي انتخاب شود كه

 ادامه يابد.  0رS04نبايد بيش از    2رng 5ز شتاب بازدارندگي بيش ا
 متوسط شتاب بازدارندگي را مي توان با استفاده از فرمول زير محاسبه نمود: 

 :در آن كه

 maxQ  = ،بر ظسب ليتر در دقيقه ؛ جريان ظداكثر 
      r   ؛ 119= ضريب تبديل سرعت 

     A  ؛ كه فشار بر آن اعمال ميشودسانتيمتر مربع قطعي از جك بر ظسب = سطح م 
     n   =   تعداد جك هاي با عملكرد موازي كه داراي يك شير تركيدگي واظد ميباشند؛ 
    dt =  .رول زمان ترمم بر ظسب ثانيه 

 آزمون نوعي ، استخراج نمود. ييديه هاي انجامأاين مقادير را ميتوان از ،روندة فني و يا ت
 شير تركيدگي بايد براي تننيم و بازرسي قابل دسترسي باشد.      2 ا 5 ا 5 ا12

 شير تركيدگي بايد:
 باسيلندر يكپارچه باشد،يا   الف(
 بصورت مستقيم و محكم و از رريق اتصالات لوله اي نصب شده باشد، يا   ب (
فلنج و يا اتصالات رزوه جوب كاري يا توسط لوله هاي كوتاه صلب با  و باشد  نمديك سيلندر قرار گرفته پ (

 ، يا؛شده بدان متصل شده باشد
 بارزوه به سيلندر متصل شده باشد. ، بطور مستقيم  ت (

 .بايد در انتهاي سيلندر بنشيند شانهاين  باشد. 120شانهشير تركيدگي بايد داراي انتهاي رزوه شده به همراه يك 
 اشد.بهاي فشاري و يا رابط هاي سر ،خ لوله، مجاز نمي همانند بست ، اير اتصالات بين شير تركيدگي و سيلندرساستفاده از 
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ميتوان از يك شير تركيدگي  نند ميباشند،كدر آسانسورهايي كه داراي چندين جك كه بطور موازي عمل مي     4 ا 5 ا 5 ا 12
درصد  از وضعيت عادي ،  5وگيري از شيب ،يدا نمودن كف كابين بيش از واظد استفاده نمود. در غير اينصورت به مننور جل

 همممان بسته شوند. بطوري كه بصورت متصل شده باشند  به يكديگر شيرهاي تركيدگي  بايد 
 شير تركيدگي همانند سيلندر بايد محاسبه شده باشد.     5 ا 5 ا 5 ا 12
 121صافيكنترل مي شود، يك ه اي محدود كنند ير تركيدگي توسط وسيلهدر صورتيكه سرعت بسته شدن ش      6 -5 - 5 -12

 جود داشته باشد. و  تا ظد امكان در نمديكي و قبل از محل قرارگيري اين وسيله بايد
كه امكان ايجاد جريان مورد نياز براي  ،وسيله اي با عملكرد دستي در داخل موتور خانه بايد موجود باشد     7 ا 5 ا 5 ا 12
ين وسيله بايد در مقابل عملكرد ناخواسته ظفاظت . اكرد شير تركيدگي بدون نياز به ايجاد اضافه بار در كابين را فراهم نمايدعمل

 شود. اين وسيله نبايد موجب خنثي شدن وسايل ايمني كه در مجاورت جك قرار دارند بشود.
ييد قرار أمورد ت 7پيوست ج م ود و بايد مطابق المامات شير تركيدگي بعنوان يك جمء ايمني محسوب ميش     8 ا 5 ا 5 ا 12

 گيرد .

 شير محدودكنندة يك رااه  وشير محدود كننده،    6 م 5 م 12
ايجاب مينمايد، المامي است و  باياد   5ا9وجود يك شير محدود كننده ، يا شير محدود كننده يك راهه در صورتيكه شرايط بند 

 داراي شرايط زير باشد :
افمايش  جلوگيري از  در صورت بروز يك نشتي عمده در سيستم هيدروليك ، شير محدود كننده بايد موجب    1 ا 6 ا 5 ا 12

 .متر بر ثانيه، گردد 0ر 3 از سرعت اسمي رو به ،ايين  به اضافة  سرعت كابين با بار اسمي در ظركت به سمت ،ايين،
 سي بايد قابل دسترسي باشد .شير محدود كننده به مننور بازر    2 ا 6 ا 5 ا 12
 شير محدود كننده بايد:     3 ا 6 ا 5 ا 12

 سيلندر يكپارچه باشد ، يا الف ا با
 ب ا بطور مستقيم و محكم و از رريق اتصالات لوله اي نصب شده باشد ، يا

صاالات رزوه  فلانج و ياا ات  جوب كاري يا و توسط لوله هاي كوتاه صلب با  باشد  نمديك سيلندر قرار گرفته پ (
 ، ياشده بدان متصل شده باشد

 ت ( بارزوه بطور مستقيم به سيلندر متصل شده باشد.
اين برآمدگي باياد در انتهااي سايلندر     بايد داراي انتهاي رزوه شده به همراه يك برآمدگي باشد. محدودكنندهشير 
 .بنشيند

 اشد.بو يا رابط هاي سر ،خ لوله ، مجاز نمي و سيلندر همانند بستهاي فشاري محدودكنندهساير اتصالات بين شير 
 همانند سيلندر بايد محاسبه شده باشد. محدودكنندهشير      4 ا 6 ا 5 ا 12
كه امكان ايجاد جريان ماورد نيااز باراي     ،وسيله اي با عملكرد دستي در داخل موتور خانه بايد موجود باشد     5 ا 6 ا 5 ا 12

ين وسايله باياد در مقابال عملكارد ناخواساته      . ااز به ايجاد اضافه بار در كابين را فراهم نمايدبدون ني محدودكنندهعملكرد شير 
 ظفاظت شود. اين وسيله نبايد موجب خنثي شدن وسايل ايمني كه در مجاورت جك قرار دارند بشود.
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، شير محدودكننده يك راهه بعنوان تنها در صورتي كه قطعات متحرك مكانيكي مورد استفاده قرار گرفته باشند    6 ا 6 ا 5 ا12
 مطابقت نمايد. 7پيوست ج ميك جمء ايمني محسوب شده و بايد با المامات 

 صافي اا      7 م 5 م12 
، نصاب  بايد در مدار بين مخمن و ،مپ )ها( و در مدار بين شير دستي و شير)ها( جهات ،اايين    را  صافي ها يا وسايل مشابهي 

باياد بمنناور نگهاداري و     د ننصب مي شاو كه در مدار بين شير دستي  و شير جهت ،ايين  مشابهي  صافي ها يا وسايلنمود . 
 بازرسي ، قابل دست يابي باشند.

 بررسي فشار       6 م 12
بايد به مدار بين شير يك راهاه ياا شاير)هاي ( جهات ،اايين و       فشارسنج بايد موجود باشد. اين  سنجيك  فشار    1 ا 6 ا 12

 متصل باشد.شيردستي 
 وجود داشته باشد. سنجبايد بين مدار اصلي و اتصال  فشار 122شير فشارسنجيك     2 ا 6 ا 12
 باشد . 2/1G" يا    5/120Mرزوة داخلي يك  اين اتصال بايد داراي    3 ا 6 ا 12
 مخزن    7 – 12

 و ساخته شده باشد:موارد زير رراظي  با توجه به مخمن بايد
 ؛بررسي سطح مايع هيدروليكي در مخمن بايد به سهولت انجام گيرد  -الف 
 ،ر و خالي نمودن آن به سهولت انجام گيرد. –ب 

 سرعت     8 م 12 
 1بيشاتر باشاد ) بناد    متار بار ثانياه      1ر00ز  ، نباياد ا  dVبه سمت ،اايين  يا   mVسرعت اسمي به سمت بالاي     1 ا 8 ا 12

 .راببينيد(
، از آن   mVاز سرعت اسمي به سمت بالاي درصد   8ميمان بيش از به  نبايد  ، سرعت كابين خالي به سمت بالا     2 ا 8 ا 12 

،  dV% از سرعت اسامي باه سامت ،اايين     8بيش از  ، به ميمان سرعت به سمت ،ايين كابين داراي بار اسمي نبايد  .بيشتر شود 
 دماي عملكرد عادي مايع هيدروليكي مربوط مي شود. ت اين امور به در هر ظال .بيشتر شود

در ظركت به سمت بالا فرض مي شود كه منبع انرژي داراي فركانس اسمي بوده و ولتاژ موتور معاادل ولتااژ اسامي تجهيامات     
 باشد.ميه مربور
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 عمليرد اضطرار      9 – 12   

 حركت كابين به سمت پايين     1 م 9 م 12
آسانسور بايد داراي يك شير اضطراري ،ايين آورنده با عملكرد دستي كه در موتور خانه قرار  ميگيارد باشاد.       1 ا 1 ا 9 ا 12

جايي كاه   ، را به يك تراز ربقه آسانسورروي محركه ، اين شير اضطراري اين امكان را فراهم ميسازد كه ظتي در صورت قطع ني
 .آوردمسافران بتوانند كابين را ترك كنند ، ،ايين 

 بيشتر شود . متر بر ثانيه  0ر 3سرعت كابين نبايد از      2 ا 1 ا 9 ا 12
 عملكرد اين شير بايد منوط به اعمال نيرويي دستي ،يوسته اي باشد.    3 ا 1 ا 9 ا 12
 اين شير بايد در مقابل عملكرد ناخواسته محافنت شود.    4 ا 1 ا 9 ا 12
در مورد آسانسورهاي با عملكرد غير مستقيم كه در آنها شل شدن رناب و ياا زنجيار ماي تواناد روي دهاد،          5 ا 1 ا 9 ا 12

 زنجير گردد.كه باعث شل شدن رناب يا  شود  عملكرد دستي اين شير نبايد موجب ،ايين رفتن ،يستون به ميماني

 حركت كابين به سمت بالا    2 م 9 م 12
اشد ، نصب يك ،مپ دستي دائمي باي مي براي هر آسانسوري كه كابين آن داراي يك ترمم ايمني ياترمم گيره    1 ا 2 ا 9 ا 12

 كه موجب ظركت كابين به سمت بالا گردد، المامي است.
 ين شير يك راهه يا شير)هاي ( جهت ،ايين و شير دستي متصل شود.اين ،مپ دستي بايد به مدار ب    2 ا 2 ا 9 ا 12
برابر فشار بار كامل ، بايد به يك شير فشاار شاكن مجهام     2ر3 اين شير دستي بمننور محدود نمودن فشار تا    3 ا 2 ا 9 ا 12
 باشد.

 بررسي موقعيت كابين     3 م 9 م12
ماي باشاد،    آسانسوراي كه مستقل از منبع تغذيه  توسط وسيله ي مي كنند،هايي كه به بيش از دوربقه سرويس دهآسانسوربراي 
 قرار گرفته است ياخير، بررسي نمود. وشيا در منطقة باز آرا ازاين ننر كه  آسانسوربتوان ازداخل موتور خانه موقعيت بايد 

 د ندارد.كاربر ،شندبااين المام در مورد آسانسورهايي كه داراي يك وسيلة ضد خمب مكانيكي مي

 حفاظت از فليه )اا(  وچرخ زنجير)اا( بر  رو  جك     10 م 12
 ، وسايلي بايد فراهم شوند. 4م9بند مطابق 

 سيستم محركه از  حفاظت      11 م 12
شود، بيني  ،يشبايد خطرناك باشند  قطعات چرخشي در دسترس، كه ممكن استدر برابر ظفاظت مؤثر تمهيداتي به مننور  

 موارد زير:در  بخصوص
 چاهها؛در  كليدها و ،يچها  -الف   
  ؛نوارها، زنجيرها، تسمه ها  -ب     
  ؛چرخ زنجيرها ،چرخ دنده ها   -پ     
 ؛محور موتورها )قسمتي كه بيرون از موتور قرار گرفته باشد(  -ت     



 .123گاورنرهاي نوع گوي ريار   -ث     
 

 موتور  محدود كننده اا  زمان رانش    12 م 12 
بايد بمننور قطع برق موتور و در ظالت قطع نگه داشتن اگر بعد از استارت اوليه، موتور به چرخش در نيايد،     1 ا 12 ا 12
 يك محدود كنندة زمان رانش باشند. مجهم به هاي هيدروليكيآسانسور ،نآ
، نبايد از مقادير زير هركدام كه كوچكتر است، مدت زمان عملكرد اين وسيلة محدود كنندة زمان رانش موتور     2 ا 12 ا 12

 :بيشتر شود
 ثانيه؛ 45 –الف 
در صورتيكه  مدت زمان ري كل ثانيه،  10مدت زمان لازم براي ري كل مسير به همراه باراسمي  به اضافه  -ب 

 .ي شوددر ننر گرفته مثانيه براي اين مدت زمان  20مقدار ظداقل كمتر باشد،  ثانيه 10 مسير ظركت از 
مجدد برقراري قطع منبع تغذيه و  ،س از بازگشت به كار عادي تنها بايد با تننيم دستي مجدد امكان ،ذير باشد.    3 ا 12 ا 12

 داري ماشين در ظالت توقف ضروري نمي باشد. نيروي محركه، نگه
 بازرسي عمليات مانع انجام  نبايدباشد،  عمل كرده محدود كنندة زمان رانش موتور، ظتي در صورتي كه     4 ا 12 ا 12
 .گردد ( مايف و ب5م1م2م14 ) و سيستم ضد خمب  الكتريكي  ، ( 3م1م2م14)

 شل شدن طناب ) يازنجير( وسيلة ايمني برا  آسانسوراا  با عمليرد غير مستقيم     13 م 12
 2م1م14بند لة ايمني الكتريكي مطابق در صورتي كه اظتمال خطر شل شدن رناب )يازنجير( وجود داشته باشد، وجود يك وسي

 نرا در ظالت توقف نگاهدارد .آشود و  آسانسورضروري است اين وسيله در صورت بروز شل شدگي، بايد موجب توقف 
 حفاظت در مقابل گرم شدن بيش از حد مايع ايدرويييي     14 م 12 

آسانسور را متوقف نموده و آنرا در ظالت   5م3م13بند طابق وسيله اي جهت نشان دادن دما بايد فراهم باشد. اين وسيله بايد م
 توقف نگهدارد.

 وازم و تأسيسات برقي ي 13
  شرايط عمومي     1 م 13
 كاربرد  محدوده اا     1 م 1 م 13
ير اعمال المامات اين استاندارد مربوط به اجماء تشكيل دهندة تجهيمات برقي و نصب آنها است كه در موارد ز    1 ا 1 ا 1 ا 13

 :ميگردد
 ؛الف ا كليد اصلي مدار قدرت و مدارهاي وابسته 
  .ب ا كليد مدار روشنايي كابين و مدارهاي وابسته

همانگونه كه يك ماشين و اجماء الكتريكي تشكيل دهندة ان يك  ،آسانسور بايد بعنوان يك مجموعه كامل در ننر گرفته شود
 مجموعه هستند.
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رد ملي مربوط به مداراا  تغذيه برق بايد تا ترمينال ورود  كليداا اعمال گردد . اين مقررات مقررات استاندايادآور  : 
 امچنين بايد برا  تمام مداراا  روشنايي موتورخانه، اتاق  فليه ، چاه آسانسور و چااك نيز اعمال گردد .

، تا ظد امكان با در ننر  1-1-1-13بند وضوع مقررات اين استاندارد براي مدارهاي وابسته به كليدهاي م    2 – 1 – 1 – 13
 :گرفتن نيازهاي خاص آسانسور و بر ،اية استانداردهاي زير تدوين شده است 

 ؛IECدر سطح بين المللي : 
 ؛CENELECدر سطح ارو،ايي : 

 .124اند يدهها ذكر گرد به همراه محدوديت مراجع آنها هرگاه يكي از اين استانداردها مورد استفاده قرار گرفته ، 
هاي  در صورتيكه ارلاعات دقيقي داده نشده باشد، تجهيمات برقي بكار رفته بايد با كدهاي ،ذيرفته شده مربوط به آزمايش

 ايمني مطابقت نمايد .
ام ج........ ا ن 125المامات استاندارد هاي ملي ايران به شمارةبررسي سازگاري الكترو مغناريسي بايد بر اساس     3 – 1 – 1 – 13
 گيرد.
هايي براي جلوگيري از تماس مستقيم با اجماء الكتريكي  محافظبايد فلكه  هاي  در موتور خانه ها و اتاق     2 - 1 – 13

 شد.با  IP2Xوجود داشته باشد كه درجه ظفاظت آن ظداقل 
  ....... 126ي،استاندارد مليسيسات اييترييأمقاومت عايقي ت   3 - 1 – 13

 .بين زمين و هر هادي برق دار اندازه گيري شود مقاومت عايقي بايد
 قيد شده است  6جدول ظداقل مقادير مقاومت عايقي در 

 6جدول 
 عايقي مقاومت
M 

   (d.c)ويتاژ آزمون

V 
 اسمي مدار ويتاژ

V 

 25بسيار ضعيف ايمن ويتاژ  250 0ر  
(SELV)127

 

 5500  0ر 500 

 01000  1ر  500 

 

هاي نول و فاز در ظين انجام آزمون بايد به  هادي هنگام اندازه گيري  در صورتي كه مدار شامل وسايل الكترونيكي باشد
 ل باشند.تصيكديگر م

بين هاديها    (a.c )در جريان متناوب    ( r.m.s )يا مقدار مؤثر  ( d . c )ار ميانگين ولتاژ در جريان مستقيم مقد    4 - 1 -  13 
 براي مدارهاي كنترل و ايمني ، بيشتر شود. ولت  250يا بين هاديها با زمين نبايد از 
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 باشند . سيم اتصال زمين و سيم نول هميشه بايد از هم جدا    5 -1 - 13

 مداراا  ايمني  قطعاتكنتاكتوراا، ريه كنتاكتوراا و       2 - 13
 كنتاكتوراا و ريه كنتاكتوراا     1 - 2 – 13 
همانگونه كه  ضروري ميباشند(  4-12بند كنتاكتورهاي اصلي ) كه براي توقف سيستم محركه ربق      1 -1 - 2 – 13

 باشند:روه هاي زير شده است، بايد از گتعريف  ........  128دراستاندارد ملي
 ؛ a . cكنتاكتورهاي موتورهاي  براي    AC – 3 –الف 
 .  d . cكنتاكتورهاي توان  براي   DC – 3  –ب 
 .را داشته باشندراه اندازي يات عمل  درصد   10داراي قابليت تننيم دقيق، بصورت جمء به جمء، تا اين كنتاكتورها بايد بعلاوه  
همانگونه كه در  رله كنتاكتورها استفاده شود، اين رله كنتاكتورها از  كنتاكتورهاي اصليبراي عملكرد  چنانچه    2 - 1 - 2 -13

 باشند:شده، بايد از گروه هاي زير تعريف  129 4835-5-1استاندارد ملي 
 ؛A.C هاي  براي كنترل الكترومگنت AC –15   -الف 
 . D.Cهاي  براي كنترل الكترومگنت DC - 13    -ب 

 با توجه به 2-1-2-13بند و رله كنتاكتورهاي موضوع  1-1-2-13بند اصلي موضوع  هاي كنتاكتور براي     3 -1 - 2 – 13
 فرض نمود كه :  همچنين  ميتوان،  1-1-1-14بند موارد 

 بسته باشد، تمام كنتاكت 130  ( nc  )هاي قطع كننده كه در ظالت عادي بسته است  اگر يكي از كنتاكت -الف 
 ؛ي وصل كننده باز هستند ها
 بسته باشد ، تمام كنتاكت 131  ( no   ) كه در ظالت عادي باز است هاي وصل كننده اگر يكي از كنتاكت -ب 

 هاي قطع كننده ، بازهستند.
 مداراا  ايمني  قطعات    2 – 2 – 13
شود مانند رله هاي مدار ايمني ، فرضهاي استفاده  2-1-2-13بند كتورهاي موضوع ادر صورتيكه از رله كنت    1 -2 - 2 – 13 

 د.نبايد اعمال گرد 3-1-2-13بند 
قطع  و  (no) كنتاكت هاي وصل كننده اتصال چنانچه ساختار رله هاي بكار برده شده بگو نه اي باشند كه     2 - 2 – 2 – 13
 ميتوان وردآي متحرك ممكن است بوجود آنها به صورت همممان امكان ،ذير نباشد از ظالتي كه جذب ناقص بازو  (nc)ه كنند

  .( ج -1-1-1-14صرفه ننر نمود ) 
 بايد شرايط بند چنانچه وسايلي وجود داشته باشند كه بعد از تجهيمات ايمني برقي در مدار قرار ميگيرند،    3 – 2 – 2 – 13
 .ايي (مين نمايند )بجم فواصل جدأفواصل خمشي و فواصل هوايي ت درا در مور  14-1-2-2-3

 و انها كه با مقررات استاندارد 1-2-2-13و  2-1-2-13و 1-1-2-13بنداا  اين مقررات در مورد وسايل ذكر شده در 
 اعمال نميشود. ،مطابقت دارند 4835-5-1و استاندارد ملي  ....... 132ملي
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 مراجعه شود. EN60947 – 4 – 1د  بين المللي استاندار به استاندارد تدوين اين  تا - 
129

 شده است. ذكر EN60947 – 5 – 1، استاندارد   EN 81 -2مرجع  اصلي اين استاندارد در  - 
130

 - normally close 

131
 - normally open 



 قابل بكار گيري است.  ،( 6- 3) 1 -جدول ح براي بردهاي مدار چا،ي المامات ذكرشده در 
 نصب سيستم اضافه بار در آسانسوراا  بيماربر اجبار  است . :يادآور   
 و تجهيزات برقي ديگر حفاظت موتوراا     3 - 13 
 به برق اصلي وصل ميشوند بايد در مقابل اتصال كوتاه ظفاظت شوند. اًموتورهايي كه مستقيم    1 - 3 – 13
مجهم باشند، بطوريكه  ي وصل مي شوند بايد به وسيلة ايمني ) مانند بي متال (به برق اصل موتورهايي كه مستقيماً    2 - 3 – 13

 ( بطور دستي انجام گيرد. 3-3-13 جريان اضافي موجب قطع برق اصلي از موتور شده ، و راه اندازي مجدد )بجم مورد
ار باشد، قطع منبع تغذية موتور در صورتيكه افمايش دما در سيم ،يچهاي موتور موجب عملكرد قطع كننده مد    3 - 3 – 13

 ورت گيرد.ص 5-3-13 مطابق  دتنها باي
در مورد هر يك از سيم  3-3-13و 2-3-13بنداا  هاي مختلفي باشد ، مقررات  چنانچه موتور داراي سيم ،يچ    4 - 3 – 13
 ها اعمال ميشود .  ،يچ
د از دماي رراظي آن بيشتر شود باشندازه گيري و ثبت دما ميچنانچه دماي يك وسيله الكتريكي كه داراي وسيله ا    5 - 3 – 13
ضروري است آسانسور در يك ربقه كه امكان خارج شدن مسافران از ، به كار خود ادامه دهد  در اين ظالت آسانسور نبايد  و

ناسبي ،ايين آمده كابين وجود دارد متوقف شود. بازگشت به كار عادي و ظركت بسمت بالا تنها در صورتي كه دما تا ظد م
 باشد، بايد امكان ،ذير باشد.

 كليداا  اصلي       4 -13
هاي برقدار آن هادي ها براي هر آسانسور بايد يك كليد اصلي موجود باشد كه قابليت قطع تمام  در موتورخانه    1 - 4 – 13

تفاده عادي از آسانسور باشد. اين كليد نبايد تغذيه آسانسور را داشته باشد. اين كليد بايد قادر به قطع ظداكثر جريان در شرايط اس
 مدارهاي به شرو زير را قطع نمايد:

 در صورت وجود  ؛ ،روشنايي كابين ياتهويه  -الف 
 ،ريم نصب شده بر روي سقف كابين ؛ –ب 
 ها ؛ روشنايي موتورخانه و اتاق  فلكه –پ 
 ،ريم موتور خانه و اتاق  فلكه  و چاه ؛ –ت 
 ي چاه آسانسور ؛روشناي –ث 
 .زنگ اخبار )زنگ خطر (  -ج 

د نبايد داراي ظالتهاي قطع و وصل ثابت باشند و درظالت باز بتوان 1-4-13كليدهاي اصلي تعريف شده در بند     2 - 4 – 13
آن و يا ننير  133ل آويمقفد و بمننور ارمينان از عملكرد رضايت بخش  اين عمل بايد توسط يك ناز ظالت قفل خارج شو

 صورت ،ذيرد.
كليد اصلي بايد از ورودي يا وروديهاي موتورخانه به آساني و به سرعت قابل دسترس باشد ، چنانچه موتورخانه بين  

 آسانسورهاي متعدد مشترك باشد، كليدهاي اصلي متعلق به هر آسانسور بايد به آساني قابل شناسايي باشند.
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 مراجعه شود.  EN60947 – 4 – 1د بين المللي استاندار  به  استاندارد تدوين اين  تا - 

 
133

 - Padlock 



باشد، يا اگر يك آسانسور داراي چندين موتورخانه و هر كدام با نقطه )يانقاط (  چنانچه موتورخانه داراي چندين نقطه دسترسي
باز شدن اين قطع كننده بايد توسط يك وسيلة  ، قطع كنندة مدار بكار بردكنتاكتور دسترسي خاص خود باشند مي توان يك 

 كنترل شود .   2-1-14مطابق بند ،  ايمني برقي كه در مسير بوبين كنتاكتور اصلي قرار داشته باشد
وصل مجدد كنتاكتور تنها از رريق اين وسيله ايمني كه سبب قطع كنتاكتور شده است بايد امكانپذير باشد. كنتاكتور قطع كننده 

 بكار برده شود.  134مدار بايد به همراه يك كليد قطع كنندة دستي جداگانه
ع كليد اصلي يكي از آنها ، قسمتهايي از مدارهاي عمل كنندة آن در مورد آسانسورهاي گروهي ، چنانچه بعد از قط    3 - 4 -13

ند، برق اين قسمت بايد قابليت اين را داشته باشد كه ايموله شده و درصورت لموم با قطع برق تمام نبرقدار باقي بما
 آسانسورهاي اين گروه قطع شود .

 بايد از قبل از كليد اصلي مدار قدرت وصل شود .هر نوع خازني براي تصحيح ضريب قدرت در صورت وجود     4 - 4 -13
چنانچه خطر اضافه ولتاژ وجود داشته باشد بعنوان مثال وقتي كه كابل هاي تغذية موتورها بسيار رولاني باشد كليد مدار قدرت 

 بايد اتصال خازنها را نيم قطع نمايد .
 سيم كشي برقي       5 - 13 
ها و چاه هاي آسانسور، هاديها و كابلها )باستثناء كابلهاي فرمان( بايد از نوع  و اتاق  فلكهها و  در موتورخانه    1 - 5 – 13

..... با در 136استانداردهاي مليتعريف شده در  مقاديرانتخاب شوند و داراي كيفيتي ظداقل معادل  135ملي هاي استانداردمطابق با 
 باشند.  2-1-1-13ارلاعات داده شده در بند ننر گرفتن 

باشند ميتوانند در تمام مدارها بكار روند بغير از مدارهاي تغذيه  ........ 137استاندارد ملي   يي كه مطابق هاديها   1 - 1 – 5 – 13
 هاي خررومي ساخته شده از فلم يا ،لاستيك يا هاديهايي كه به روب موتور، مشروط بر آنكه اينها در داخل سيم راهها و يا لوله

 ده اند نصب شده باشند.هاي معادل ظفاظت ش
 يباشد........م138استاندارد ملياين تمهيدات جايگزين   يادآور  : 
 در ديوارهاي چاه )يا ، قابل رؤيت بطور روكار،  ......فقط بايد  140مطابق استاندارد ملي  139كابلهاي خشك    2 -1 - 5 -13

 ، نصب شوند. موتور خانه ( و يا داخل كانال يا لوله خررومي يا وسايل مشابه آن
هستند فقط در داخل كانال، لوله هاي  ...... 141استاندارد ملي كابلهاي معمولي قابل انعطا  كه مطابق    3 - 1 – 5 – 13

 هاي با ظفاظت معادل بايد نصب شوند. خررومي يا به ساير روب
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 - Manually controlled isolating switch 

135
 كنيد.مراجعه   CENELEC   بين المللي  استاندارهاي به استاندارد تدوين اين  تا -  

136
 آنها  مراجعه كنيد.   IECو يا معادل  HD 22 . 4S3  و     HD 21 . 3 S 3  بين المللي استاندارد هاي تدوين اين استانداردها به  تا - - 

137
 ) HO7V-R ، HO7V-U    4 ( HO5V-U )  ،   3 )2)  شامل :    CENELEC HD 21 . 3S3-3بين المللي     داستاندار  به  استاندارد تدوين اين  تا - - 

HO7V-K )   ،   5 (HO5V – K )   ،  .مراجعه كنيد 
 

138
 مراجعه كنيد  CENELEC HD 21.1S3 بين المللي  داستاندار   ة  يك شده در پيوست شمار  ذكر  استفادة  راهنماي  بهاستاندارد تدوين اين  تا - 

139
 -  Rigid cables  

140
 مراجعه كنيد. S2  .CENELEC HD 21  4رد بين المللي  از استاندا 2به استاندارد اين  تدوين تا - 

141
 از  ( HO5VV-F ) 5 و                      CENELEC HD 22.4 S3   از   3 (HO5RR-F)به استانداردهاي بين المللي استاندارد اين  تدوين  تا - 

CENELEC  HD 21.5 S3   .مراجعه كنيد 



-13هاي خشك ربق شرايط بند  مثل كابلميتوانند  ......142استاندارد مليابلهاي معمولي قابل انعطا  با ضخامت روكش مطابقك 
 در معرض ارتعاب ،بكار روند. يا هاي فرمان متصل به كابين ( وبراي اتصال به لوازم متحرك ) بجم كابل 5-1-2

اعلام شده در اين مدارك قابل  ةبعنوان كابلهاي قابل اتصال به كابين در محدود  ......143استاندارد ملي كابلهاي فرمان مطابق با  
 ول ميباشند. در تمام موارد، كابلهاي فرمان انتخاب شده ظداقل بايد داراي كيفيت معادل باشند .قب
 :لازم نيست اعمال شوند 3-1-5-13و 2-1-5-13  ، 1-1-5-13در موارد زير مقرارات بندهاي     4 - 1 – 5 -13

 د بدين شرط كه:هايي كه به وسايل ايمني برقي درهاي ربقه وصل نميشون هاديها و كابل -الف 
 ؛قرار نگيرند  VA   100 ا كابل و هاديهاي فوق در معرض خروجي اسمي بيش از 1
به آن اثر ميكنند ، ولتاژ بين قطبها ) يافازها ( يا بين يك قطب )يا يكي از فازها ( و زمين كه بطور عادي  - 2
 .بيشتر نشودولت  50از 

 :  در داخل ،انلها و كابينتها هب ا درسيم كشي وسايل عمل كننده يا توزيع كنند
 يا  ،بين قطعات مختلف اين تجهيمات الكتريكي  - 1
 بين قطعات اين تجهيمات و ترمينالهاي اتصال دهنده . - 2

 سطح مقطع ااديها      2 – 5 – 13
2 سطح مقطع هاديهاي مدارهاي ايمني برقي درها نبايد از به مننور فراهم بودن مقاومت مكانيكي كافي،  

mm 75كمتر    0ر
 باشد.
 روش نصب     3 - 5 - 13
 لوازم برقي نصب شده بايد داراي علائمي باشند تا به آساني قابل تشخيص باشند .     1 - 3 – 5 – 13
يا )،انل( در تابلو بايد  1-1-1-13، بجم موارد مذكور دربند كنتاكتورها ترمينالهاي اتصال و ، اتصالات       2 - 3 – 5 – 13

 هايي كه بدين مننور ميباشند، قرار گيرند. )كابينت( جعبه و محفنه
برقدار باقي  لاتصاي آسانسور ، بعضي از ترمينالها يك ا كليدهاي اصلييچنانچه بعد از قطع كردن كليد      3 - 3 – 5 – 13

 دولت تجاوز نمايد باي 50ده باشند و چنانچه ولتاژ انها از هايي كه برق دار نيستند جدا ش بمانند، بايد بطور واضح از ترمينال
 بطور مناسبي علامت گذاري شده باشند.

 ترمينالهاي اتصال كه اتصال تصادفي بين آنها     4 – 3 – 5 – 13
مي تواند موجب عملكرد نادرست و خطرناك آسانسور  144

 اي باشد كه اظتمال بروز اينگونه خطرات وجود نداشته باشد. نهمگر آنكه ساختار آنها بگو شود بايد از هم كاملاً جدا شوند، 
ها ، بايد روكش محافظ آنها يا بطور  به مننور ظصول ارمينان از تداوم ظفاظت مكانيكي كابلها و هادي     5 - 3 – 5 – 13

 ها وارد گردند.  ه اين محفنهمناسب ب  145كامل داخل جعبه كليد و محفنة تجهيمات ديگر قرار داده شوند و يا از رريق يك گلند
 اا محسوب ميشوند . چهارچوب دراا  طبقه و كابين در زمرة اينگونه محفظه  يادآور :
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 .مراجعه كنيد   CENELEC  HD 22 . 4 S3 از   ( HO7RN – F )  بين المللي  ارداستاند به استاندارد تدوين اين  تا - 
143

 مراجعه كنيد. 360S2 ، EN50214  CENELEC  HDهاي بين المللي استاندارد به استاندارد تدوين اين  تا - 

 
144

 -interconnection  

145
 -gland  



 ، اا  تيز خود چهارچوب وجود داشته باشد  در ار حال چنانچه خطر آسيب ميانييي بر اثر حركت قطعات يا يبه
 ي محافظت شوند.ااديها  متصل شده به وسايل ايمني برقي بايد بطور ميانيي

هاي موجود در يك محفنه يا كانال ، داراي ولتاژهاي متفاوت باشند، تمامي آنها بايد  چنانچه هاديها و كابل    6 - 3 – 5 – 13
 داراي عايق بندي تعريف شده براي بالاترين ولتاژ باشند.

 اتصال دانده )كانيتور(اا  4 - 5 – 13
جود در مدار ايمني بايد روري رراظي و چيده شوند كه اگر جدا كردن آنها نياز به ابمار كانكتور و لوازم اتصال نر و مادگي مو

 خاصي نداشته باشد، اتصال مجدد بطور غلط غير ممكن باشد.
 روشنايي و پريزاا 6 - 13
مستقل باشند.  ها و موتور خانه بايد از تغذيه سيستم محركه هاي فلكه تغذيه برق روشنايي كابين، چاه و اتاق  1 - 6 – 13

يا  اين عمل مي تواند يا بوسيله يك مدار جداگانه و يا از رريق اتصال به خط تغذيه سيستم محركه قبل از ورود به كليد اصلي
 انجام گيرد. 4-13كليد اصلي موضوع بند 

 ذكرهك بايد از مدارهاي تغذيه برق ،ريمهاي مورد نياز روي سقف كابين، در اتاق هاي فلكه و موتورخانه و چا     2 - 6 – 13
 گرفته شده باشد.  2-6-13شده در بند 

 اين ،ريمها عبارتند از :
 ؛  ميشوندتغذيه  كه مستقيماً   2P+PEو   V 250يااز نوع  -الف 
 ....... 147استاندارد مليربق    ، 146يا با ولتاژ تغذيه ايمن خيلي ،ايين -ب 

جريان اسمي آنها نمي باشد. سطح مقطع كابلهاي با  ي با سطح مقطع متناسباستفاده از ،ريمهاي فوق بمعني بكارگيري كابلها
 هاي اضافي بطور صحيح محافنت شوند. ها در مقابل جريان تغذيه جريان در صورتي مي تواند كمتر باشد كه هادي

 كنترل تغذية مداراا  روشنايي و پريزاا      3 - 6 – 13
 ةسيستم محرك ينچنانچه موتورخانه شامل چند تغذيه مدار كابين را كنترل نمايد.يك كليد مستقل بايد     1 – 3 – 6 – 13

قرار  به خود  اين كليد بايد نمديك به كليد اصلي مربوره .آسانسور باشد، براي هر كابين بايد يك كليد جداگانه موجود باشد
 گيرد .
ة روشنايي در موتور خانه و در نمديكي درب آن بايد وجود يك كليد يا وسيلة مشابهي براي كنترل منبع تغذي     2 - 3 -6 - 13

 داشته باشد. 
بايد در موتور خانه و هم در چاهك قرار گرفته باشند   هم ها )يا وسايل مشابه( به مننور ايجاد روشنايي خوب و مناسب ، كليد

 تا روشنايي چاه را بتوان از هر دو محل كنترل نمود.
ظفاظت اتصال كنترل ميشود، بايد  2-3-6-13و 1-3-6-13كه بوسيله كليدهاي مذكور در بندهاي هر مدار      3 - 3 -6 - 13

 باشد.را داشته  خودكوتاه 

 حفاظت در مقابل  عيب  اا  برقي؛ كنترل اا ؛ اويويت اا  14    
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 -    SELV 

147
 ،  مراجعه شود.411بند   S2   CENELEC  HD 384.4.41المللي  به استاندارد بيناستاندارد تدوين اين  تا - 



 تحليل  عيب  و وسايل ايمني اييترييي     1 - 14
  تحليل  عيب      1 -1 - 14 
ند تحت شرايط نصورتي كه نتوا در آسانسوريك  در تجهيمات الكتريكي 1-1-1-14ارائه شده در بند   ي ها  هر يك از  عيب 

نبايد به خودي خود موجب كاركرد خطرناك آسانسور  ،شوندصرفننر  (، پيوست )حو يا  2-1-1-14 توصيف شده در بند
 د.نگرد

 را ببينيد. 3-2-1-14براي مدارهاي ايمني بند 
 محتمل    عيب  اا      1 - 1 – 1 – 14

 فقدان ولتاژ؛  -الف 
 افت ولتاژ؛  -ب 
 قطع شدن يكي از هاديها ؛ -پ 
 عيب  عايق بندي در رابطه با اتصال بدنه يا اتصال زمين ؛   -ت 
 اتصال كوتاه يا قطع مدار ، تغييير مقدار يا عملكرد قطعات برقي مثل مقاومت ، خازن ، ترانميستور و لامپ؛  -ث 
 عدم جذب يا جذب ناقص هسته يا بازوي متحرك كنتاكتور يا رله؛  - ج
 كنتاكتور يا رله ؛  148جدا نشدن هسته يا بازوي متحرك -چ 
 باز نشدن يك كنتاكت ؛ -و 
 بسته نشدن يك كنتاكت؛  -خ 
 جابجا شدن فازها. -د 

، ضروري نيست  2-2-1-14  نطبق شرايط بندهاي ايمني م عيب  باز نشدن يك كنتاكت در مورد كنتاكت      2 - 1 – 1 – 14
 كه در ننر گرفته شود.

 اشد بايد:باتصال بدنه ، يا زمين شدن مداري كه شامل يك وسيله ايمني برقي مي     3 - 1 – 1 – 14
 يا بلافاصله سبب توقف سيستم محركه شود؛  -الف 
 كند .از شروع بكار سيستم محركه بعد از اولين توقف عادي جلوگيري   -ب 

 راه اندازي مجدد تنها بايد بطور دستي ممكن باشد.
 وسايل ايمني برقي      2 - 1 – 14
  شرايط عمومي     1 - 2 – 1 – 14
با عملكرد يكي از وسايل برقي ايمني كه تحت شرايط بندهاي متعددي لازم دانسته شده است ، از      1 - 1 – 2 – 1 – 14

شود . فهرستي از اين گونه  4-2-1-14شود و يا بايد بلافاصله موجب توقف آن ربق بند  ظركت سيستم محركه بايد جلوگيري
 ذكر گرديده است. ايف پيوستوسايل در 

 وسايل ايمني برقي به دو گروه زير تقسيم بندي ميشوند :
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 -   Moving armature 



،  كنتاكتورهامستقيماً جريان برق كه   2-2-1-14يك يا تعداد بيشتر از يك كنتاكت ايمني ذكر شده در بند  -الف 
 ؛نمايدمي يا رله كنتاكتورها را قطع  ،به آن اشاره شده  4-12كه در بند 

 :ميباشند شامل يكي يا تركيبي از موارد زير 3-2-1-14يا مدارهاي ايمني داراي شرايط بند  -ب 
جريان ، كه بطور غير مستقيم  2-2-1-14يك يا تعداد بيشتر از يك كنتاكت ايمني داراي شرايط بند   – 1

 ؛به آن اشاره شده يا رله كنتاكتورها، را قطع نمايد  4-12كه در بند  ،برق كنتاكتورها 
 ؛را برآورده نمي كنند 2-2-1-14كنتاكت هايي كه مقررات بند   - 2
 .مي باشند  (ح) پيوستاجمائي كه مطابق  - 3

 تعريف نشده است.     2 - 1 – 2 – 1 -14
-2-14و  4-1-2-14و  2-1-2-14از استثناهايي كه در اين استاندارد مجاز ميباشند، )بندهاي  صرفننر     3 -1 - 2 - 1 – 14
 هيج وسيله برقي نبايد با يك وسيله ايمني برقي بطور موازي بسته شود.  ،را ببينيد( 1-5

يلي كه بدين مننور بكار اشد، وساب مننور جمع آوري ارلاعات مجاز ميه اتصال به نقاط مختلف زنجيرة ايمني الكتريكي تنها ب
 در مورد مدارهاي ايمني را برآورده نمايند. 3-2-1-14ميروند بايد المامات بند 

 .شونداثرات سلف يا خازن داخلي يا خارجي نبايد موجب بروز  عيب  در وسايل ايمني برقي      4 -1 -2 -1 - 14
نبايد بوسيله سيگنال خروجي از ساير وسايل برقي بعدي كه سيگنال خروجي از يك وسيله ايمني برقي      5 - 1 -2 - 1 – 14

 .باشدخطرناك  ة آن مي تواند نتيجكه در همان مدار قرار دارند، تحت تأثير قرار گيرد،  
در مدارهاي ايمني كه شامل دو يا تعداد بيشتري كانالهاي موازي ميباشند تمام ارلاعات به غير از آنچه كه      6 -1 -2 -1 - 14
 د.نلازم است بايد تنها از يك كانال دريافت شو عيب   ي كنترل برا
دهند ، نبايد ظتي در هنگام بروز خرابي، از توقف  مدارهايي كه سيگنال ها را ضبط و يا تأخير مي      7 - 1 -2 -1 - 14

آن ايجاد نمايند، بدين  سيستم محركه در خلال عملكرد يك وسيله ايمني برقي جلوگيري نموده و يا تأخير محسوسي در توقف
 معني كه توقف بايد در كوتاهترين زمان مناسب براي سيستم رخ دهد.

ساختار و ترتيب توزيع خطوط تغذيه الكتريكي داخلي بايد روري باشد كه از بوجود آمدن سيگنالهاي     8 -1 - 2 -1 - 14
 مايد.نادرست در خروجي وسيله ايمني برقي در اثر قطع و وصل شدن جلوگيري ن

 كنتاكتها  ايمني     2 - 2 – 1 – 14
)اعمال نيروي مكانيكي براي قطع مدار( انجام   149عملكرد كنتاكت ايمني بايد بوسيله جداسازي مثبت    1 -2 - 2 -1 - 14 

 شود. اين جداسازي ظتي اگر كنتاكتها بهم جوب خورده باشند بايد انجام شود.
 كوتاه ناشي از خرابي قطعات را به ظداقل برساند. رراظي بايد بنحوي باشد كه خطر اتصال 

امي حاصل ميشود كه تمامي اجزاء قطع كننده مدار بحايت قطع آورنده شوند و در قسمت گساز  مثبت اناجديادآور  : 
طول مسير حركت ، ايچگونه قطعات  كشسان )مانندفنر( در بين كنتاكتها  متحرك و قسمتي از بازو   ا  از عمده

 ه نيرو را انتقال ميداد وجود نداشته باشد.متحرك ك

                                                           

منفي عبارت جداسازي مثبت عبارت است از بسته شدن كنتاكت با نيروي فنر و باز شدن آن با اعمال نيروي مكانيكي مستقيم   )تعريف نشده( ، و جداسازي    - 149  
 يروي مكانيكي مستقيم و باز شدن آن با نيروي فنر.است از بسته شدن كنتاكت با اعمال ن



را تأمين نمايد، كنتاكتهاي ايمني بايد عايق بندي   IP4Xاگر ،وشش ظفاظتي درجه ظفاظت ظداقل      2 - 2 – 2 – 1 – 14
را  ولت 500باشد، كنتاكتهاي ايمني بايد   IP4X را تحمل كنند وچنانچه درجه ظفاظت ،وشش كمتر از ولت  250 ولتاژ اسمي 
 د.نتحمل نماي

 باشند.، تعريف شده   4835-5-1استاندارد ملي  زير كه در  كنتاكتهاي ايمني بايد مطابق ربقه بندي 
 ؛ a cبراي كنتاكتهاي ايمني در مدارهاي    AC – 15(الف 
 .d cبراي كنتاكتهاي ايمني در مدارهاي   DC – 13  (ب 

ميليمتر و فواصل  3 بايد ظداقل  150باشد فواصل هوايي IP4X يا كمتر از چنانچه درجة ظفاظت مساوي    3 - 2 -2 -1 - 14
 ميليمتر باشد. 4هاي قطع كننده بعد از عمل جدايي ظداقل  ميليمتر و فواصل كنتاكت 4بايد ظداقل   151خمشي

 ميليمترتقليل يابد. 3  بهتر باشد فاصلة هوايي مي تواند به IP4Xدر مواردي كه درجة ظفاظت از 
152هاي چندگانه در مورد قطع كن     4 – 2 – 2 – 1 – 14 

 باشد.ميليمتر  2 ظداقل فاصله كنتاكتها بعد از جدايي بايد  
 مواد ظاصله از ساييدگي هاديها نبايد باعث اتصال كوتاه كنتاكتها شود.    5 -2 - 2 – 1 – 14
 مداراا  ايمني     3 – 2 – 1 – 14
 ، مطابقت نمايند.عيب  مربوط به بروز يك  1-1-14بايد با مقررات بند مدارهاي ايمني     1 - 3 - 2 -1 - 14

 نشان داده شده است المامات زير نيم بايد اعمال شوند: 6شيل علاوه بر موارد فوق، همانگونه كه در     2 -3 -2 -1 -14
ر شود، آسانسور بايد جكي منديگري، بتواند به وضعيت خطرنا عيب  با  عيب  چنانچه تركيب يك     1 -2 - 3 -2 -1 -14
 متوقف شود.  ،بروز ميكنددر آن  المان  عيب  ر تا  مرظلة بعدي عملكرد كه اولين ثظداك
 عيب باقي مانده است بايد غير ممكن باشد. زمانيكهعملكردهاي بعدي آسانسور تا  تمام

، در ننر گرفته شودرتيب ذكر شدة فوق متوقف بعد از اولين آن و قبل از اينكه آسانسور بوسيله ت عيب  امكان رخداد دومين 
 نميشود.
، كه خودشان بخودي خود موجب بوجود آمدن وضعيت خطرناكي عيب  چنانچه تركيب دو      2 -2 - 3 – 2 – 1 – 14

رد عملكتا  ر، در ديرترين زمان، ثسومي بتواند موجب ايجاد وضعيت خطرناكي گردد، آسانسور بايد ظداك عيب  نميباشند، با 
 هاي مذكور رخ دهد، متوقف شود. بعدي كه ري آن يكي از  عيب 

سوم مذكور موجب ايجاد وضعيت خطرناكي شود در ننر  قبل از توقف آسانسور در دورة عملكرد بالا، اظتمال آنكه  عيب 
 گرفته نميشود.

هاي  يك مدار ايمني داراي كانال ،ذير باشد، در صورتي كه تركيب بيش از سه  عيب  امكان      3 – 2 – 3 – 2 – 1 – 14
 ها داراي وضعيت يكساني هستند يا خير بايد رراظي شوند. چندگانه و يك مدار بررسي كنندة اينكه اين كانال

 در صورت شناسايي يك وضعيت متفاوت، آسانسور بايد متوقف شود.
ار بررسي كننده بايد مورد بررسي قرار گيرد در صورت وجود دو كانال، ظداكثر قبل از روشن كردن مجدد آسانسور، عملكرد مد

 و در صورت بروز  عيب ، دوباره روشن نمودن آسانسور نبايد ممكن باشد.
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 نمودار ارزيابي مداراا  ايمني – 6شيل 

تي ندارد، به در صورت قطع برق و ،س از وصل مجدد آن، متوقف نگه داشتن آسانسور ضرور     4 - 2 – 3 – 2 – 1 – 14
آسانسور  3-2-3-2-1-14تا  1-2-3-2-1-14شرط آنكه در دورة ظركت بعدي در صورت بروز مشكلات موضوع  بندهاي 

 متوقف شود. داًمجد
عيب   در مدارهاي نوع مضاعف بايد تمهيداتي در ننر گرفته شود تا در ظد امكان از بروز خطر     5 - 2 – 3 – 2 – 1 – 14

 مدارهاي متعدد، با يك علت مشترك، جلوگيري شود.همممان در  ها ي 
 پيوست  مدارهاي ايمني داراي اجماء الكترونيكي بعنوان اجماء ايمني در ننر گرفته ميشوند و بايد ربق    3 – 3 – 2 – 1 – 14
 مورد تأييد قرار گيرند. 6 -ج 



 عمليرد وسايل ايمني برقي      4 - 2 – 1 – 14
ني برقي بمننور تأمين ايمني عمل ميكند، بايد از شروع ظركت سيستم محركه جلوگيري نموده و يا هنگامي كه يك وسيلة ايم

 بلافاصله اقدام به توقف آن نمايد.
 عمل كنند. 4-12روي وسايل كنترل كننده منبع تغذيه الكتريكي سيستم محركه ربق مقررات بند  تقيماًوسايل ايمني برقي بايد مس
الي، رله كنتاكتورها براي كنترل سيستم محركه به كار روند، بايد بعنوان تجهيماتي كه مستقيماً شروع به كار چنانچه بعلت توان انتق

 يا توقف سيسم محركه را كنترل ميكنند، به ظساب آورده شوند.
 فعال ساز  وسايل ايمني برقي     5 - 2 – 1 – 14

د كه تحت تنشهاي مكانيكي كه در نتيجه عملكرد عادي و مداوم اجماء فعال كنندة وسايل ايمني برقي بايد چنان ساخته شون
 بوجود ميآيد قادر به عملكرد صحيح باشند.

اگر وسايل فعال كنندة وسايل ايمني به صورت عادي روري نصب شوند كه در دسترس عموم قرار داشته باشند، بايد چنان 
 نباشند.ساخته شوند كه با وسايل ساده، قابل بي آثر شدن )خنثي شدن( 

 .ا  در نظر گرفته نميشود پل اييترييي، به عنوان وسيله سادهيك  صورتيادآور : يك آانربا و يا يك قطعه سيم به 
مدارهاي ايمني نوع مضاعف، بايد به نحوي از رريق چيدمان مكانيكي يا رراظي اجماء انتقال دهنده، ارمينان ظاصل  مورددر  

 سازي نخواهد شد. بب از بين رفتن )از كار افتادن(  مضاعفمكانيكي س  عيب  بروز يك  شود كه 
153اجماء انتقال دهنده

 .باشند 1-1-3-6 -ج  پيوست المامات در مدارهاي ايمني بايد مطابق   

 اا كنترل     2 - 14
 كنترل عمليرداا  آسانسور     1 - 2 – 14

 كنترل بايد به رور الكتريكي انجام گردد.
 نترل عمليرد عاد ك      1 – 1 – 2 – 14

انجام  يا وسايل مشابه ، همانند كنترلي كه با لمس كردن، كارتهاي مغناريسي و غيره، كار ميكند، ها اين كنترل بايد توسط شستي
 هايي قرار داشته باشند، بطوريكه هيچ جمء برقدار در دسترس استفاده كننده نباشد. بايد در داخل محفنه وسايلشود. اين 

 ش با دراا  باززساز  مجدد و عمليات ضد خ ساز  و ام سطح كنترل ام سطح     2 - 1  – 2 – 14
الف به آن اشاره شده است، ظركت كابين با درهاي كابين و ربقة باز در وضعيت هم  2-2-7-7در ظالت خاصي كه در بند 

 سازي و هم سطح سازي مجدد و عمليات ضد خمب در شرايط زير مجاز است: سطح
 :( 1-7-7)بند   به ناظية بازشو قفل محدود باشد الف ا ظركت

بوسيلة ظداقل يك وسيله قطع و بايد  هاي كابين در خارج از ناظية بازشو قفل همة ظركت از   -1               
 شود؛وصل روي ،ل يا انشعاب موازي كنتاكت وسايل ايمني برقي درب و قفل جلوگيري 

 وصل بايد اين وسيله قطع و - 2               

 ؛باشد 2-2-1-14يك كنتاكت ايمني  مطابق بند  -                         
را  3-2-1- 14ويا به روشي وصل شده باشد كه شرايط مدارهاي ايمني مندرج در بند -                         

 ؛تأمين نمايد
                                                           

153
 - Transmitter elements 



غير و اهي باشد كه به صورت مكانيكي چنانچه عملكرد وسايل قطع و وصل وابسته به دستگ  - 3               
تسمه و يا زنجير(، شل شدن يا جدا شدن  ،مستقيم به كابين متصل شده )به عنوان مثال بوسيله رناب

-14اين اتصال مكانيكي بايد موجب توقف سيسم محركه از رريق يك وسيله ايمني برقي مطابق بند 
 .شود 1-2
ايمني برقي درها به وسايل كه براي غير فعال كردن تجهيماتي سازي،  ر ظين عمل هم سطحد - 4  
 ي روند بايد فقط ،س از دريافت سيگنال توقف آسانسور در ربقه، عمل نمايند.مكار 

 بيشتر شود.انيه ثمتر بر  0ر 3 سرعت هم سطح سازي مجدد و عمليات ضد خمب الكتريكي نبايد از  –ب 
 يون(كنترل عمليرد بازرسي )رويز     3 - 1 – 2 – 14

بيني گردد كه به سهولت در دسترس باشد. اين وسيله  جهت تسهيل بازرسي و سرويس بايد جعبه كنترلي روي سقف كابين ،يش
 در مورد وسايل ايمني برقي باشد. 2-1-14مطابق مقررات بند  بايد  بايد توسط يك كليد )سوئيچ رويميون( فعال شود. اين كليد

 با ظفاظت در مقابل عملكرد ناخواسته، باشد. اين كليد بايد از نوع دو وضعيتي
 :دنشو شرايط زير بايد به رور همممان تأمين

 در ظين فعال بودن اين كليد موارد زير بايد غير فعال شوند: -الف 
 ؛هاي عملكرد عادي، شامل عملكرد هريك از درهاي خودكار با نيروي محركه كنترل -1
 ؛(4-1-2-14) 154عملكرد تخليه و بارگيري -2
 .الف و ب( 5-1-2-14سيستم ضد خمب الكتريكي ) -3

 .كليد بازرسي )سوئيچ رويميون( انجام گردد ري از بازگشت به كار عادي آسانسور تنها بايد بوسيله عملكرد ديگ
با  اند داراي كنتاكتهاي ايمني ،يوسته به كار رفته غير فعال كردناي كه براي  كنندهو وصل چنانچه وسايل قطع          

ليست  عيب  ها ي  جهت جلوگيري از ظركات ناخواسته كابين ظتي در يكي از  ،مكانيسم سويچ بازرسي نباشند
 .كه در مدار ظاهر ميشود، بايد تمهيدات لازم وجود داشته باشد 1-1-1-14شده در بند 

ده و جهت فشار مداوم روي يك شستي كه در مقابل عملكرد تصادفي ظفاظت ش باظركت كابين بايد  -ب 
 ؛ظركت به رور روشن بر روي آن نشان داده شده، ممكن باشد

 ؛باشد 2-2-14اين وسيله كنترل )جعبة رويميون( بايد شامل يك وسيلة توقف مطابق بند  -پ 
 ؛متر بر ثانيه تجاوز كند 0ر63از  نبايد سرعت كابين -ت 
 شود؛ظد جابجايي نبايد از ظد عادي ظركت كابين بيشتر  -ث 
 .باقي بماندوابسته به وسايل ايمني  بايد عملكرد آسانسور  -ج 

ا از روي سقف كابين مجهم باشد. اين هاي براي كنترل مكانيسم در اين وسيله كنترل )جعبة رويميون( مي تواند به كليدهاي وي ه
 د.نكليدها بايد در مقابل عملكرد تصادفي محافنت شده باش

 خليه و بارگير كنترل عمليرد ت      4 – 1 – 2 – 14
ظركت كابين با درب ربقه و درب كابين باز جهت تخليه آسانسورها تحت شرايط زير مجاز )ب(،  2-2-7-7بند  ةدر ظالت وي 

 ميباشد:

                                                           
154  -Docking operation 



امكان بايد كند ميمربوره تجاوز ن ةبالاي سطح ربقمتر  1ر65  اي كه از ظركت كابين  فقط در محدوده -الف 
 ؛،ذير باشد

 ؛جهتدار محدود شود برقي  توسط يك وسيله ايمن 2-1-14يد مطابق بند ظركت كابين با -ب 
 ؛متر بر ثانيه بيشتر شود 0ر3سرعت ظركت نبايد از  -پ 
 ؛سمت بارگيري باز شود ازابين بايد كدرب ربقات و درب  -ت 
 ؛ناظيه ظركت بايد به وضوو از محل كنترل تخليه و بارگيري قابل رؤيت باشد -ث 
نسور در ظالت تخليه و بارگيري بايد بعد از عمل نمودن يك كنتاكت ايمني كه توسط يك كليد عملكرد آسا -ج 

فعال ميشود امكانپذير باشد. برداشتن اين كليد بايد فقط با برگردانيدن آن به ظالت اوليه )عملكرد عادي آسانسور( 
رات ناشي از لازم در مورد خط هشدارهايامكانپذير شود. چنين كليدي بايد به همراه يك دستورالعمل ظاوي 

 استفاده از اين كليد، به يك فرد مسئول داده شود.
 :كه  موجب گرددبايد فعال شدن اين كنتاكت ايمني كليددار  -چ 

 شوند؛اثرات كنترلهاي عادي خنثي   - 1
همراه با مكانيمم هاي كنتاكت  هاي ايمني كنتاكتشامل چنانچه وسايل قطع و وصل بكار رفته  

لازم  جهت جلوگيري از ظركت ناخواستة كابين در هنگام  تمهيداتنباشند، عمل كننده كليد 
 .در مدار بايد صورت گيرند 1-1-1-14ليست شده در  عيب  ها ي  بروز يكي از 

كابين بايد فقط با استفاده از يك شستي با فشار مداوم ظركت نمايد، جهت ظركت بايد به  - 2 
 وضوو نشان داده شود.

غيرفعال  2-1-14ين سويچ بوسيله خودب يا از رريق وسيله ظفاظتي برقي ديگري مطابق ا - 3
 :ميشود
 ؛وسيله ايمني برقي قفل كننده درب ربقه مربوط  -
 ؛بسته بودن درب ربقة مربوره ةوسيله ايمني برقي اثبات كنند -
 ؛ه بارگيريورودي محل تخلي در بسته بودن درب كابين  كنندة وسيله ايمني برقي اثبات -

 ؛بايد موجب متوقف شدن عمليات بارگيري شود (رويميون) عمل بازرسي -و  
 ؛ايد نسبت به عمليات تخليه و بارگيري اولويت داشته و  اثرات كليدهاي آن را خنثي نمايدب بازرسي )رويميون(

 .ث( 1-2-2-14در كابين موجود باشد )بايد يك وسيله متوقف كننده  -خ 
 سيستم ضد خزش اييترييي     5 - 1 -2 -14

 لازم باشد يك سيستم ضد خمب الكتريكي مطابق شرايط زير بايد فراهم شود: 5-9در صورتي كه ربق بند 
سيستم محركه بايد در ظركت به سمت بالا مستقل از موقعيت درها ، و وقتي در ناظيه اي قرار گرفته   –الف            

ي تراز ربقه شروع شده و به ،ايين ترين تراز منطقة بازشدن قفل امتداد مي بالا متر 0ر 12   است كه از ظداكثر
 يابد ، انرژي دريافت دارد؛

 دقيقه بعد از آخرين ظركت ، بطور خودكار به ،ايين ترين ربقة توقف گسيل شود؛ 15كابين بايد در مدت  –ب 



و  3-2-2-14ف در كابين ميباشند ، )يك وسيلة سيگنال صوتي بايد در آسانسورهايي كه داراي وسيلة توق –پ 
خ(، فراهم باشد. اين وسيله بايد در زماني كه وسيلة توقف متوقف ميباشد فعال شود.  تغذية اين  14-2-1-4

 و يا از  منبع تغذية معادل ديگري فراهم شود. 4-17-8وسيله بايد يا از منبع تغذية روشنايي اضطراري مطابق 
 بايد فراهم شود. 6-4-15و  5-2-15نشانه هايي مطابق  –ت 

  155وسايل توقف     2 – 2 – 14
اي هآسانسور و ظفظ ظالت توقف آن در آسانسورهاي مجهم به دربراي متوقف نمودن  ةوسيليك      1 – 2 – 2 – 14

 هاي زير وجود داشته باشد: بايد در محل، خودكار 
 ؛الف( 5-3-7-5در چاه آسانسور ) -الف 
 ؛(5-4-6در اتاق فلكه ) -ب 
براي بازرسي و كار ( در فاصله ظداكثر يك متري از نقطه ورود افراد سرويس 15-8روي سقف كابين ) -پ

عمليات نگهداري، در محلي با دسترسي آسان. اين كليد توقف مي تواند همان كليدي باشد كه روي جعبه رويميون 
 ؛نباشد بيشترمتر  1 ميشود، به شرري كه فاصلة آن از نقطة ورود از  بنص
 ؛پ( 3-1-2-14) در جعبة رويميون –ت 
 ؛خ( 4-1-2-14در داخل كابين آسانسورهاي با عملكرد تخليه و بارگيري ) - ث
از ورودي به آسانسورهاي با عملكرد تخليه و بارگيري بايد قرار گرفته باشد و به متر  1 توقف در فاصلة  ةوسيل

 .(1-3-2-15وضوو قابل تشخيص باشد )
باشد و از نوعي كه دو وضعيتي ،ايدار بوده  2-1-14ايمني برقي مطابق بند  ايل توقف بايد شامل وس ةوسيل    2 - 2 – 2 – 14

 به نحوي كه برگشت به كار عادي آنها در نتيجه عمل غير ارادي ميسر نشود.
ي با عملكرد تخليه و بارگيري مجاز استفاده از وسيلة توقفي كه در كابين قرار ميگيرد فقط در مورد كابينها    3 – 2 – 2 – 14

 ميباشد.
 اعلام خطر ةوسيل     3 - 2 – 14
مسافرين در داخل كابين از اين وسيله به مننور كمك گرفتن از افراد خارج كابين در صورت لموم استفاده      1 - 3 – 2 – 14
 خيص و در دسترس باشد.كنند، بدين مننور بايد وسيله تحريك آن در داخل كابين به سهولت قابل تش مي
يا از منبع معادل ديگري   4-17-8برق مصرفي اين وسيله بايد از منبع روشنايي اضطراري مذكور در بند      2 – 3 – 2 – 14

 تأمين شود.
 اعمال نميشود. 2-3-2-14شبيه تلفن عمومي، شرايط مندرج در بند  هيادآور : در حايت اتصال ب

ه بايد يك مكالمه و ارتباط دائمي صوتي دو راهه با يك مركم امدادرساني را فراهم نمايد. ،س از اين وسيل     3 - 3 – 2 – 14
 برقراري چنين ارتباري انجام هيچ نوع عملي از رر  شخصي كه در كابين گير افتاده است ضرورتي نمي يابد.

بايد يك سيستم  ،انه و چاه ممكن نباشدي يك ارتباط مستقيم صوتي بين موتورخردر صورتي كه برقرا     4 - 3 – 2 – 14
تغذيه ميگردد ارتباط بين كابين و موتورخانه  4-17-8كه توسط منبع اضطراري اشاره شده در بند ديگري  مشابه ةآيفون يا وسيل
 را برقرار نمايد.
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 156اويويتها و علايم اييترييي       4 – 2 – 14
اي )تايمر( بايد از ظركت كابين از تراز ربقه به مدت  غير خودكار وسيلهدر مورد آسانسورهاي با درب     1 - 4 – 2 – 14

 ثانيه بعد از توقف جلوگيري نمايد. 2ظداقل 
 ثانيه بعد از بسته شدن درها و قبل از اعمال فرمان 2مسافري كه به كابين وارد ميشود بايد قادر باشد ظداقل      2 – 4 – 2 – 14

 موردننر خود را انتخاب نمايد. هاي خارجي، بوسيله شستي، ربقه
 .باشندآسانسورهاي داراي  سيستم فرمان كلكتيو از اين قاعده مستثني مي

در مورد كنترل كلكتيو، يك علامت روشن )نوري( كه به رور واضح از ربقات قابل رؤيت باشد بايد به      3 – 4 – 2 – 14
 نشان دهد. مسافر منتنر در ربقه موردننر، جهت ظركت بعدي كابين را

با اين  اا  موقعيت )طبقه نما( در طبقات توصيه نميشود  در مورد آسانسوراا  كنترل گرواي، نشان دانده : يادآور 
 اعلام ورود قريب ايوقوع كابين توسط يك علامت شنيدار  توصيه ميشود.وجود 
 كنترل وزن     5 - 2 – 14
 د كه هنگام اضافه وزن از شروع ظركت عادي آسانسور، به استثناء هم سطحاي مجهم شو آسانسور بايد بوسيله     1 -5 -2 -14

 سازي مجدد جلوگيري نمايد.
ظرفيت اسمي آسانسور در ننر  درصد 10وزن اضافي، باشد  Kg 75 اسميظداقل ظرفيت در صورتي كه      2 - 5 -2 - 14

 گرفته ميشود .
 در صورت تشخيص اضافه وزن:     3 - 5 – 2 – 14

 ؛استفاده كنندگان بايد توسط علايم صوتي يا نوري در داخل كابين آگاه شوند -الف 
 ؛در ظالت غير قفل باقي بمانندخودكار درهاي غير  -ب 
 ؛درهاي با عملكرد نيروي محركة خودكار بايد به ظالت كاملاً باز درآيند -پ 
 .بايد خنثي شود 1-3-7-7و  1-2-7-7 مطابقهرگونه عملكرد مقدماتي  -ت 

 

 اا  عمليرد دستورايعملو گذار   نشانه اشداراا،   15       
 شرايط عمومي    1 – 15

استفاده ها  علايم يا نشانه از د )در صورت لموم نها بايد خوانا بوده و قابل فهم باش و دستورالعمل هشدارها تمام برچسبها، 
د، در محل قابل رؤيت قرار نيا غير قابل اشتعال ساخته شو يفلماز مواد بادوام  و ،نباشند( و همچنين بايد قابل ،اره شدن شود
 .د ننوشته شده باش د و به زبان فارسي )يا در صورت لموم به چند زبان(نگير
 كابين      2 - 15
 .مشخص گردد در كابين  بايد ينتعداد مسافر همچنينبار اسمي آسانسور بر ظسب كيلوگرم و      1 – 2 – 15
 بصورت زير باشد: نوشته بايد  . تعيين ميشود 3-2-8طابق با بند تعداد مسافر م 

 «.نفر ......كيلوگرم  ....................»
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 ظداقل ارتفاع ظرو  و اعداد بكار رفته براي جلب توجه بايد به قرار زير باشد:
 ؛ها شماره وميليمتر براي ظرو  بمرگ  10 -الف 
 .ميليمتر براي ظرو  كوچك يا متن 7 -ب 

 ا بايد به قرار زير باشد:ه در آسانسورهاي خودرو بر ظداقل ارتفاع ظرو  و شماره
 ؛ها ميليمتر براي ظرو  بمرگ و شماره 100 -پ 
 .ميليمتر براي ظرو  كوچك 70 -ت 

 .شده باشدنشان داده  در كابين  اسم فروشنده و شماره مشخص كنندة آسانسور )سريال ساخت( بايد    2 - 2 – 15
 ساير اطلاعات در كابين      3 – 2 – 15
مشخص گردد و  157«توقف»شستي يا كليد توقف )در صورت وجود( بايد به رنگ قرمم باشد و با كلمة       1– 3 – 2 – 15

 جايي قرار گيرد كه در استفاده از كليد اشتباهي ،يش نيايد.
 :دشستي زنگ در صورت وجود بايد به رنگ زرد باشد و با شكل زنگ مشخص شو

 
 

 «با اين وجود از اين رنگها براي علايم  نوري نشاندهندة   د.نكابين بكار رو شستي هاي هاي قرمم و زرد نبايد براي ساير  رنگ
 ميتوان استفاده نمود.«  فراخواني كابين

 
 ي اين مننور موارد زير توصيه ميگردد:وسايل كنترل بايد به وضوو نمايانگر نوع عمل خود باشند. برا      2 – 3 – 2 – 15

 غيره.  و... -2و  -1و  0و  1و  2و 3..    هاي فرمان ربقات، علائم براي شستي  -الف 
 ة:مجدد درب )در صورت وجود( نشان ةبازكنند ةبراي دگم -ب 

 
كابين بنحوي نصب گردند كه هنگام نياز، به وضوو  دستورالعملهايي جهت كاربرد ايمن آسانسور بايد در داخل      4 -2 - 15

 .مشخص باشند 

 بايد ظداقل موارد زير را نشان دهند: اين دستورالعمل ها 
 ي وي ة اين عملكرد ؛هاي راهنما  دستورالعمل  ، 158تخليه و بارگيري عملكرددر مورد آسانسورهاي با  -الف 
در ي استفاده ،هاي راهنما دستورالعملتباط داخلي ،  در آسانسورهاي مجهم به تلفن يا سيستم هاي ار –ب 

 ؛آن آشكار نباشد ه ازصورتي كه ررز استفاد
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بعد از استفاده از آسانسور لازم است از بسته شدن درهايي كه بطور دستي عمل ميكنند و درهاي برقي كه با  -پ 
 ارمينان ظاصل نمود.بر روي يك شستي( عمل ميكنند،  فشار  كنترل مدام استفاده كننده )مثلاً

در مورد آسانسورهاي با سيستم ضد خمب الكتريكي و داراي درهاي با عملكرد دستي يا خودكار در صورتي      5 – 2 – 15
 كه بسته شدن آنها با كنترل مداوم استفاده كننده صورت گيرد در داخل كابين بايد اخطاري به صورت زير موجود باشد:  

 «دراا را ببنديد » 
 ميليمتر باشد.  50قل ارتفاع ظرو  بايد ظدا
 سقف كابين     3 - 15

 روي سقف كابين، ارلاعات زير بايد نشان داده شود.
 نباشد؛در وضعيت توقف  خطابر روي يا نمديك وسيله توقف، بنحوي كه اظتمال  159«توقف» عبارت -الف 
 ؛يك كليد عملكردبر روي يا نمد 161« بازرسي )رويزيون(»و  160« عاد»كلمات كاركرد  -ب 
 ؛هاي بازرسي مربوره جهت ظركت، بر روي يا نمديك شستي -پ 
 اي بر روي نرده. علامت هشدار دهندهيا  اخطار -ت 

 فليه اا و اتاق  اا موتورخانه      4 – 15

 دهنده ظداقل شامل موارد زير: دارشهيك عبارت      1 – 4 – 15
 «آسانسور ةموتورخان -خطر»
 «د غير مجاز ممنوعورود كليه افرا»
ها ميباشد، نصب گردد. در ظالتي كه فلكه ها كه محل دسترسي به موتورخانه و اتاق  بايد روي قسمت بيروني درها يا دريچه 

 ر قابل رؤيت دائمي بايد كاربرد اين نوع دريچه را همراه با جملات زير نشان دهد:داشهدسترسي از راه دريچه باشد، يك 
 «.را مجدداً ببنديددريچه  -خطر سقوط »

روشنايي به آساني ميسر  (هاي)اصلي و كليد (هاي)اي باشند كه شناسايي كليد اي راهنما بايد بگونهه نوشته     2 – 4 – 15
 باشد.

 ( نوشتهو غيره  ها مانند )مانند ارتباط بين آسانسورها، روشنايي ها برقدار باقي مي اگر بعد از قطع كليد اصلي بعضي از قسمت
 بايد اين موارد را مشخص نمايد. ها

هاي راهنما در ارتباط با از كار افتادن آسانسور و بوي ه چگونگي استفادة  در موتورخانه نصب دستورالعمل    3 - 4 – 15
اضطراري از ابمار دستي يا برقي، جهت ظركت دادن كابين و كليد باز كردن درب ربقات، به رور كامل و واضح ضروري 

 ميباشد.

در جايي نصب شود كه در استفاده از آن  «توقف » برروي يا نمديك كليد توقف در اتاق فلكه بايد كلمة     4 – 4 – 15
 خطايي رخ ندهد.

 .را ببينيد( 7-3-6بند  ظداكثر بار مجاز روي تيرك يا قلاب سقف بايد نشان داده شود )    5 -4 - 15
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د خمب الكتريكي  روي يا در نمديكي كليد اصلي بايد دستورالعملي به در مورد آسانسورهاي داراي سيستم ض    6 -4 -15
 :صورت زير وجود داشته باشد

 «فقط وقتي كابين در پايين ترين طبقه قرار گرفته كليد را خاموش كنيد.»

 چاه    5 - 15

 :نمديك به درهاي بازرسي ، نوشته زير بايد نصب شود ، خارج از چاه    1 - 5 – 15
 «آسانسور چاه -خطر »

تشخيص درب ربقات آسانسور با بازشوي امكان اشتباه در چنانچه      2 – 5 – 15«ورود افراد غير مجاز ممنوع»    
 مشخص شود. «آسانسور» دستي از ساير درهاي مجاور داشته باشد، درب ربقات بايد با برچسب كلمة 

ي بر روي درهاي ربقه ، توسط يك نوشتار دائمي نشان داده بايد ظرفيت اسم ي در آسانسورهاي باري  مسافر    3 - 5 – 15
 .بطوريكه در هر زمان و از ناظية بارگيري ربقه قابل مشاهده باشد، شود
 گاورنر    6 - 15

 بر روي گاورنر نصب شود: بايد يك ،لاك ارلاعات ظاوي ارلاعات زير،
 ؛نام سازندة گاورنر -الف 
 ؛علامت آزمون نوعي و مراجع آن -ب 
 براي آن تننيم شده است.كه گاورنر  ي سرعت درگير  -پ 

 چااك     7 - 15
از آن  در هنگام استفاده خطادر جايي نصب شود كه اظتمال بروز  « توقف»نمديك يا روي كليد توقف در چاهك بايد كلمة 

 رخ ندهد.
 گيراا ضربه     8  – 15

 باشد: موجودموارد زير  ظاويلاك مشخصات ، ، ذخيره كننده انرژي بجم انواع  گيرها ضربهبر روي 
 ؛گير نام سازندة ضربه -الف 
 .علامت آزمون نوعي و مراجع آن -ب 

 نشانگر طبقه     9 - 15  
كه بدانند كابين در كدام ربقه  شودبراي اشخاص داخل كابين اين امكان  فراهم  ،ها و علائم قابل رويت  نوشتهبايد توسط  

 توقف كرده است.
 نشانگر اييترييي    10 - 15

هاي اتصالات مدارهايي كه به داخل تابلوهاي كنترل يا فرمان وارد ميشوند بايد ربق نقشه  ها، فيوزها و سرسيم كنتاكتورها، رله
آن نگه دارندة و يا نمديك فيوز  بايد بر روي هاز جمله نوع و انداز فيوزد.  مشخصات ضروري نگذاري شو كشي علامت سيم
 ي شود.گذار نشانه



 ها( نياز به علامتگذاري دارند. ، فقط اين اتصالات )نه سيم 162از اتصالات چندگانه  صورت استفاده در  
 كليد درب طبقه )كليد سه گوش(     11 - 15

كر را تذ شدناين كليدها بايد داراي ،لاكي باشند كه خطر استفاده نادرست از كليد و لموم ارمينان از قفل شدن درب، ،س از باز 
 دهد.
 وسيله اعلام خطر    12 - 15

به رور  «زنگ خطر آسانسور»عبارت اي كه در هنگام درخواست كمك از داخل كابين عمل ميكند، بايد با  زنگ يا وسيله
 واضح مشخص شود.

 در صورت وجود چند آسانسور بايد بتوان كابيني كه از آن درخواست كمك ميشود، را شناسايي كرد.
 دراا قفل    13 - 15 

 ها بايد يك ،لاك مشخصات شامل موارد زير نصب گردد: بر روي قفل
 ؛نام سازنده -الف 
 .علامت آزمون نوعي و مراجع آن -ب 

 ترمز ايمني    14 - 15
 نصب گردد: بايد بر روي ترمم ايمني يك ،لاك مشخصات شامل موارد زير

 ؛نام سازنده -الف 
 .علامت آزمون نوعي و مراجع آن -ب 

 شير پايين آورندة اضطرار     15 - 15
 نصب شود: زيراي ظاوي عبارت  صفحهبايد  نمديك شير با عملكرد دستي براي ظركت به سمت ،ايين اضطراري 
 «پايين آوردن اضطرار  - كنيد احتياط»
 پمپ دستي    16 – 15

 ر نصب شود:اي ظاوي عبارت زي صفحه،  بايد نمديك ،مپ دستي براي ظركت به سمت بالاي اضطراري
 «بالا بردن اضطرار  -احتياط كنيد »
 آسانسوراااا   گروه    17 - 15

اند، هركدام از آسانسورها بايد با يك  اتاق فلكه قرار گرفته  و يا اگر قسمتهايي از آسانسورهاي مختلف در يك موتورخانه 
ده، مشخص شوند، )موتور، كنترل كننده، گاورنر گذاري ش آنها بطور هماهنگي نشانه يشماره يا ظر  كه روي هر كدام از اجما

 و غيره(. هاو كليد
در داخل چاهك و يا جاهاي مورد  ،به مننور تسهيل در انجام نگهداري و غيره، نشانة مشخصة مذكور بايد بر روي سقف كابين

 گذاري شده باشد. نياز ديگر، نشانه
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 مخزن    18 - 15
 مخمن مشخص شده باشد. هاي مايع هيدروليكي بايد بر روي مشخصه
 محدود كنندة يك رااه و يا  شير تركيدگي     19 - 15

 ( ، نصب شود.6-6-5-12يك صفحة ظاوي جمئيات زير بايد بر روي شير تركيدگي و شير محدود كنندة يك راهة )
 محدود كنندة يك راهه؛ و يا  نام سازندة شير تركيدگي  -الف 
 علامت آزمون نوعي و مراجع آن؛ -ب 
 .جريان عملكرد مايع كه اين وسيله براي آن تننيم شده -پ 

 زمون اا، بررسي اا، دفتر ثبت نتايج و سرويس و نگهدار آ    16
 اا آزمون اا و بررسي     1 – 16
بررسي اي مشتمل بر ارلاعات لازم براي  در هنگام درخواست مجوز اوليه براي نصب آسانسور، بايد دفترچه    1 - 1 – 16

هاي خدمات مهندسي  استاندارد ارائه و مورد تأييد شركتو انطباق آنها با اين قطعات صحيح آسانسور و انتخاب درست رراظي 
 .ذيصلاو قرار گيرد

اين تصديق  مي تواند تنها به موارد يا بعضي از موارد موضوع يك آزمون يا بررسي ،يش از بهره برداري از آسانسور مربوط 
 باشد.

)پ( مي تواند بعنوان مرجعي برا  بررسي و مطايعة نصب پيش از اجرا برا  موارد انجام شده و يا يادآور  : پيوست 
 موارد مورد درخواست، مورد استفاده قرار گيرد.

هايي روي  ها و بررسي برداري قرار گيرد لازم است آزمون در ظالت سرويس و بهره آسانسورقبل از آنكه     2 - 1 – 16
 صورت گيرد. ت تپيوسدستگاه مطابق 

يا قسمتي از اطلاعات فني و محاسبات تمام د نآسانسوراايي كه دارا  درخواست تأييدية اوييه نميباش مورددر  :يادآور 
 مندرج در پيوست )پ( ممين است مورد نياز باشد.

 :شودارائه مورد درخواست ، ربق فهرست زير بايد نوعي  هاي آزمون هاي  كپي از گواهي      3 – 1 – 16
 ؛وسايل قفل كننده -الف
 ؛درهاي ربقات )يعني تأييدية آزمون آتش( -ب 
 ؛گاورنر -ت 
 ؛ترمم ايمني -ت 
 ؛تركيدگي شير  -ث 
و  ضربه  با ظركت برگشتي، ضربه گيرهاي نوع ذخيره ساز انرژي گيرهاي نوع مستهلك كننده انرژي ضربه  - ج

 خطي؛گيرهاي نوع ذخيره ساز انرژي  با مشخصه هاي غير 
 ؛مدرهاي ايمني شامل اجراء الكترونيكي  -چ 
 .هاي متحرك مكانيكي قسمت دارايه همحدود كنندة يك را  -و           

 دفترچه ثبت    2 - 16 



ميشود بايد در يك دفترچه يا ،س از آن وارد مرظلة بهره برداري مشخصات اصلي آسانسور در آخرين مرظله نصب كه    
 د. ارلاعات اين دفترچه بايد به روز بوده و شامل آخرين ارلاعات در دو بخش به صورت زير باشد.،رونده ثبت و ضبط شو

 :هاي بخش فني شامل داده –الف 
 تاريخ بهره برداري از آسانسور؛ - 1  
 مشخصات اصلي آسانسور؛ - 2                   
 مشخصات اصلي رنابهاي فولادي و يا زنجيرها؛  - 3

 (؛3-1-16متهايي كه براي آنها تصديق تطابق ضروري است، )مشخصة قس  - 4
 نقشه هاي موقعيت نصب آسانسور در ساختمان؛  - 5

 (؛.... 163استانداردملينقشه هاي سيم كشي مربوط به آسانسور، )با استفاده از   -  6    
 ....(؛.. 164نقشه هاي مدارهاي هيدروليكي، )با استفاده از علايم مطابق استاندارد ملي  – 7

نقشه هاي مدارهاي هيدروليكي  مي تواند تنها  محدود به قسمتهايي از مدار گردد كه براي درك تمهيدات 
 ايمني لازم ميباشد. اختصارات و علائم استفاده شده در نقشه ها بايد توضيح داده شوند؛

 فشار بار كامل؛ – 8
 مشخصه ها يا نوع مايع هيدروليكي. – 9

به همراه ، ها  ها و بازرسي هاي تاريخ گذاري شده از گمارب آزمون نسخههداري از براي نگبخشي كه  -ب 
 د.ميباشمشاهدات 

 اين دفترچه يا ،رونده بايد در موارد زير، به روز باشد:
 ؛(ث پيوست( اصلاظات مهم آسانسور )1
 ؛( تعويض رنابها يا قسمتهاي مهم2
 .( ظوادث3

تصد  سرويس آسانسور و شخص يا سازمان مسئول برا  در دسترس م ر ار حال يادآور : اين دفترچه يا پرونده بايد د
اا و  )موسسه استاندارد شخص حقيقي يا حقوقي مسئول انجام آزمون ،ا  باشد اا  دوره اا و بررسي انجام آزمون

 .ا  را مشخص مييند( اا  دوره بررسي
 اطلاعات نصاب     3 –  16

 .نمايد تهيهالعمل راهنما سازنده و يا  نصاب بايد يك دستور
 استفادة عاد      1 – 3 – 16 

نجات به وي ه در موارد زير  ياتاستفادة عادي از آسانسور و عمل براياين دستورالعمل راهنما بايد داراي ارلاعات مورد نياز 
 باشد:

 ؛الف( قفل نگهداشتن درب موتورخانه

                                                           
163

 مراجعه شود.  CENELECبه استانداردهاي  بين المللياستاندارد   تدوين اين  تا - 
164

 مراجعه شود.  ISO 1219-1 بين المللي استانداردبه استاندارد  تدوين اين  تا - 

 



 ب( بارگيري و تخلية ايمن؛
 ؛ت(2-1-2-5) ،آسانسورهاي داراي چاه نيمه ،وشيده  مورد نياز درپ( تمهيدات 

 ت( ظوادثي كه نياز به مداخلة يك فرد ماهر دارند؛
 ث( نگهداري اسناد؛

 ج( استفاده از كليد اضطراري؛
 چ( عمليات نجات.

 نگهدار       2 – 3 – 16 
 ارلاعاتي در موارد زير باشد:ظاوي دستورالعمل راهنما بايد 

بگونه اي كه همواره در شرايط كاركرد و تجهيمات آن  آسانسوراز  نگهداريورد چگونگي دستوراتي در مالف( 
 را ببيند(؛ 2-3-0) مطلوب قرار گيرد

 ب( دستورالعمل نگهداري ايمن.
 آزمون اا و بررسي اا     3 – 3 – 16 

 دستورالعمل راهنما بايد ظاوي ارلاعاتي در موارد زير باشد:
 ا  اا  دوره بررسي    1 - 3 – 3 – 16

اي بايد انجام گيرند. اين  هاي دوره برداري نيم در شرايط مناسبي قرار داشته باشد، بررسي به مننور آنكه آسانسور در ظين بهره
 اين استاندارد صورت گيرند.  (ث)پيوست مطابق بايد اي  هاي دوره آزمون وها  بررسي
 يا حوادث مهمبررسي اا  بعد از انجام اصلاحات     2 – 3 – 3 – 16
اي ه به مننور ظصول ارمينان از ادامة تطابق وي گي هيك ظادثيا اصلاظات مهم انجام ي بعد از يآزمون ها و بررسي ها 

 انجام شوند )ث( پيوستصورت گيرند. اين بررسي ها و آزمون ها بايد مطابق  بايد آسانسور با اين استاندارد
 پيوست الف 

 )الزامي(
 برقهرست وسايل ايمني ف



 شمارة بند وسايلي كه بايد كنترل شوند
 

بررسي وضعيت بسته بودن درهاي بازرسي اضطراري و دريچه هاي 
 بازرسي 

 وسيلة توقف در چاهك
 وسيلة توقف در اتاق فلكه

 بررسي قفل بودن درهاي ربقات 
 بررسي وضعيت بسته بودن درهاي ربقات

 بررسي وضعيت بسته بودن لته ها ي بدون قفل
 كابين درب وضعيت بسته بودن بررسي 

 بررسي قفل بودن دريچة اضطراري و درب  اضطراري كابين
 وسيلة توقف در سقف كابين

بررسي كشش نسبي و غير عادي  رناب يا زنجيردر مورد سيستم آويم دو رنابه 
 يا دو زنجيره

 بررسي عملكرد ترمم ايمني )،اراشوت(
 شناسايي سرعت بالا
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 ادامة فهرست وسايل ايمني برقي

 
 

 بند و بررسي شود كنترلكه بايد  وسايلي
 
 



 
 بررسي آزاد شدن )از توقف در آمدن( گاورنر
 بررسي كشش در رناب فولادي گاورنر 

 نيبررسي كشش در رناب ايم
 بررسي برگشت به ظالت اول ضربه گيرها

بررسي كشش در وسايل  جابجاكنندة كابين در مورد آسانسورهاي با 
 عملكرد مستقيم )كليدهاي حد نهايي (

بررسي كشش در وسايل جابجاكنندة كابين در مورد آسانسورهاي با 
 عملكرد غير مستقيم  )كليدهاي ظد نهايي (

 نهايي حد كليد

  كابين درب بودن قفل بررسي
 زنجير يا فولادي رناب شدگي شل بررسي

  مدار كنندة قطع كنتاكتور توسط اصلي كليد كنترل بررسي

 خمب ضد سيستم و مجدد سازي سطح هم يا سازي سطح هم بررسي

 سطح هم شرايط در) كابين جابجاكنندة وسايل در كشش بررسي
 (خمب ضد سيستم و  مجدد سازي سطح هم، سازي

 ( رويميون) بازرسي عملكرد  در توقف وسيلة

 بارگيري و تخليه عملكرد با كابين ظركت محدودة

 بارگيري و تخليه عملكرد با توقف وسيلة

 
 

 
9-10-2-10-2 
9-10-2-10-3  
9-10-4-4 
10-4-3-3 
 )ب( 10-5-2-2
 
 )ب( 10-5-2-3
 
10-5-3-1 
 )پ( 11-2-1

12-13 

13-4-2 
 (2)-)الف( 14-2-1-2
 ( 3)-)الف(2 -14-2-1
 

 )پ( 14-2-1-3

 )ب( 14-2-1-4

 )خ ( 14-2-1-4

 

 
 
 
 

 پيوست  ب  
 

 )ايزامي(
 

 كليد سه گوش )قفل بازكن(

 
 



 
 ابعاد بر حسب ميليمتر ميباشند.

 
 
 

 
 

 : كليد سه گوش 1–شيل ب 

 
 
 

 پيوست پ
 

 )اطلاعاتي( 
 

 پروندة فني
 

 مقدمه     1 –پ 
 ي تواند شامل تمامي يا بخشي از ارلاعاتي كه در ادامه ميايد، باشد.،روندة فني كه به همراه دفترچة فني ارائه ميگردد م

 كليات    2 -پ 



 ؛سازندة آسانسور، مالك و يا استفاده كنندة آن هاي  اسامي و نشاني -
 ؛نشاني محل نصب -
 ؛تعداد مسافر -سرعت اسمي  -ظرفيت )بار( اسمي  -نوع تجهيمات  -
 ؛ات توقفرول مسير ظركت آسانسور، تعداد ربق  -
 ؛جرم كابين و جرم وزنة تعادل -
 .(2-6) ،ها در صورت وجود هاي دسترسي به موتورخانه و اتاق فلكه راه -
 اا و جزئيات فني نقشه     3 -پ 
 نصب آسانسور لازم ميباشند.براي درك ها و تجهيمات  فلكهاتاق هاي موتورخانه،  ، مقارعو نماي ها و  نقشه

با اين براي بررسي مطابقت زم بايد ظاوي ارلاعات لاولي  باشند، شامل جمئيات ساختماني   ها اين نقشه لازم نيست كه
 :زير باشنددر موارد  وي هب استاندارد
 ؛(2-7-5، 1-7-5فواصل بالاي چاه و چاهك )بند  -
 ؛(5-5هر فضاي قابل دسترس كه در ،ايين چاه آسانسور باشد )بند  -
 ؛(2-2-7-5 دسترسي به چاهك آسانسور )بند -
 ؛(1-4-2-12ظفاظت از جك )ها(، در صورت نياز ) -
 ؛(5-  6ظفاظ بين آسانسورها، چنانچه بيش از يك دستگاه آسانسور در يك چاه باشد )بند  - 
 ؛تجهيمات نصببراي  ييها بيني سوراخ ،يش -
 روزنه لوازم اصلي آن.هاي اصلي موتورخانه به همراه نقشة جانمايي سيستم محركه و  درج موقعيت و اندازه -

 ؛العمل  در انتهاي چاهك بر ساختمان هاي تهويه. نيروهاي عكس
 ؛(3-3-6دسترسي به موتورخانه ) -
 ؛ها موقعيت و ابعاد فلكه  موقعيت و ابعاد اصلي اتاق فلكه )در صورت وجود(. -
 ؛موقعيت ساير لوازم اتاق فلكه -
 ؛(3-4-6دسترسي به اتاق فلكه ) -
در صورتيكه درها مشابه باشند و فواصل بين  .(3-7هاي اصلي درهاي ربقات ) گرفتن و اندازه ترتيب قرار -

 ها ضروري نميباشد. ، نشان دادن تمامي درقيد شده باشددرگاه درب ربقات 
 ؛(2-2-5هاي بازرسي و درهاي اضطراري ) ترتيب قرار گرفتن و ابعاد درها و دريچه -
 ؛(2-8و  1-8)هاي آن  ابعاد كابين و ورودي -
 ؛(2-2-11 و 1-2-11فواصل از درگاه )آستانه( و از درب كابين تا سطح داخلي ديوارة چاه ) -
 ؛يري شده باشدگ ( اندازه3-2-11فاصله افقي بين درهاي بسته شده كابين و ربقات از يكديگر كه مطابق ) -
، مواد تشكيل دهندهدي )تعداد، قطر، هاي فولابرنا -ضريب ارمينان  -آويم مشخصات اصلي مربوط به سيستم  -

 ؛، گام، بارگسيختگي(مواد تشكيل دهندهزنجيرها )نوع،  -بار گسيختگي( 
 در مقابل: اعلام تمهيدات صورت گرفته -

 ؛سقوط آزاد و ،ايين رفتن با سرعت بيش از ظد -
 ؛خمب -



 ؛(11-9) (در صورت وجود ) نقشة عملكرد ،اول -
 نصب )در صورت وجود(؛نقاط ،اول به  العمل  ارزيابي نيروي عكس -
ارگسيختگي، ضريب ب، مواد تشكيل دهندهقطر،  و يارناب ايمني :  مشخصات اصلي  رناب فولادي گاورنر -

 ؛ايمني
 ؛سنگ زده شده( ،نورد شده، ماشينكاري شده سطوو هاي راهنما، وضعيت و ابعاد سطوو تماس ) ريلاثبات ابعاد و  -
 هاي خطي؛ گيرهاي ذخيره كننده انرژي، با مشخصه ربوط به ضربهها و اثبات م اندازه -
 ؛اثبات فشار بار كامل -
 ؛)ذ( پيوستكش مطابق  اثبات جك و لوله -
 .مشخصات يا نوع مايع هيدروليكي -
 و مدارايدرويييي  برقيترسيمي  اا  نقشه     4 -پ 

  ، شامل :مدارهاي الكتريكينقشه هاي ترسيمي 
 ؛مدارهاي قدرت  -
 مدارهاي متصل به وسايل ايمني برقي. -
 استفاده شود.  .....  165استاندارد مليا بايد واضح بوده و در آنها از علائم ه اين نقشه
 .مدار هيدروليكينمودار 

 استفاده شده باشد...…166علايم استاندارد ملي اين نقشه بايد واضح بود، و در آن از 
 تصديق مطابقت      5 –پ 
 اجماء ايمني. رويآزمون نوعي بر هاي واهيگاز ي يها كپي

اي قابل انعطا ، تجهيمات ه هاي فولادي، زنجيرها، لوله هاي مربوط به ساير اقلام )رناب اي از گواهي نسخه ،در صورت نياز
 ها(. مقاوم در مقابل انفجار، شيشه

فشردگي فنرهاي ترمم ايمني و محاسبات  ن ة آتهيه و تننيم گواهي براي ترمم ايمني )،اراشوت( بر اساس دستورالعمل سازند
 تدريجي.

 ة آن . نمودارهاي تننيم سازنده بايد ارائه شوند.بر اساس دستورالعمل سازندشير تركيدگي تهيه و تننيم گواهي براي 
 
 

 
 پيوست ت

 ي (يزام) ا 
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 د. مراجعه شو  IECها به استاندارد هاي بين المللي استاندارد  تدوين اين  تا - 
166

 مراجعه شود. ISO    1-1219ها به استانداردهاي بين المللي  استاندارد تدوين اين  تا - 



 بررسي اا و آزمون اا  قبل از بهره بردار 
 

 بردار بررسي اا و آزمون اا  قبل از بهره ت    
 :دگيرقبل از بهره برداري از آسانسور بايد  آزمون ها و بررسي هاي زير انجام 

 اا  بررسي    1 -ت 
 ها بايد بوي ه نكات زير را در برگيرند: اين بررسي
( با آسانسور نصب پيوست پمدارك ارائه شده در آن موقع )موضوع  ةمقايس ، در صورت وجود مجوز اوليه -الف 
 ؛شده
 ؛المامات اين استاندارد در تمامي ظالات باانطباق  يقتصد -ب 
 ؛باشند ي نميه ابررسي ظاهري عملكرد مطلوب قطعات و تجهيماتي كه در اين استاندارد داراي مقررات وي  -پ 
 .هاي  آسانسور يات داده شده در تصديق مطابقت براي اجماء ايمني، با وي گيئمقايسه و تطبيق جم -ت 
 167تصديق اااا و  آزمون    2 -ت 

 بايد نكات زير را در بر گيرند: تصديق ها ها و  اين آزمون
 ؛(7-7وسايل قفل كننده ) -ايف 
 ؛وسايل ايمني برقي )پيوست ايف( -ب 
 آويز؛اجزاء و متعلقات سيسم  -پ 

 ( مطابقت دارد ؛ الف 2-16هاي ثبت شده يا موجود در ،رونده ) وي گي بايد اثبات شود كه آسانسور با 
 ؛(8 - 12گير  مقدار جريان يا قدرت و سرعت ) اندازه –ت 
 :كشي برقي سيم  – ث 

(. براي اين مننور بايد كليه اجماء 3-1-13گيري مقاومت عايقي مدارهاي مختلف ) اندازه - 1
 ؛دنالكترونيكي از مدار جدا گرد

مختلف آسانسور  هاي ،يوستگي مداوم الكتريكي بين اتصال زمين موتورخانه و قسمت تصديق - 2
 توانند به صورت اتفاقي برقدار شوند.مي كه 

 ؛(5-10كليد حد نهايي ) - ج
 ؛گاورنر – چ

، يا 2-2-10-9، 1-2-10-9  سرعت درگيري گاورنر در هنگام ،ايين آمدن كابين، مطابق بندهاي -1
 د ؛نبررسي شو، بايد   3-2-10-9وزنة تعادل مطابق 

بايد در هر دو جهت  2-10-2-10-9و  1-10-2-10-9ندهاي كنترل توقف، موضوع بعملكرد  -2
 ؛شودبررسي ظركت 
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  - Verification  



 :(8-9ترمز ايمني كابين ) - ح
بايد تصديق  (3 -)ج  پيوستمقدار انرژي كه ترمم ايمني در لحنة درگيري مي تواند جذب كند، مطابق 

يم صحيح تجهيمات و هد  از آزمون قبل از شروع سرويس دهي آسانسور، كنترل مونتاژ و تنن شده باشد.
هاي راهنما و ملحقات متصل  شامل: كابين، ترمم ايمني )،اراشوت(، ريل  ،بي نقص كاركردن كل مجموعه

 اشد.بكنندة آنها به ساختمان مي
بايد صورت بگيرد كه، كابين با بار لازم كه بطور يكنواختي در سطح كابين توزيع شده است،  ظاليآزمون در 

و در شرايط  ،باز باشدرنابها شل شوند )ها( جهت ،ايين تا وقتي كه  شيرو همچنين به سمت ،ايين ميرود، 
 زير:
 اي با اثر ضربه گير: ترمم ايمني لحنه يااي  ترمم ايمني لحنه -1

 :كابين بايد با سرعت اسمي در ظركت باشد و به شرو يكي از ظالات زير بارگذاري شده باشد
 يا ،يسمباشد، با بارا (1-2-8) 1-1جدول قادير متناظر ماسمي در صورتيكه بار -الف 
درصد   125( باشد با 1-2-8) 1-1جدول در صورتيكه بار اسمي كوچكتر از مقادير  -ب 

 بيشتر شود. 1-1جدول به استثناء موردي كه مقدار اين بار از مقادير ، باراسمي 
 :( ترمم ايمني تدريجي2

راسمي اباشد، كابين بايد با ب (1-2-8) 1-1جدول الف( وقتي باراسمي متناظر با مقادير 
 ؛بارگذاري شده و با سرعت اسمي يا كمتر از آن، در ظركت باشد

 درصد   125باشد، كابين بايد با كمتر (1-2-8) 1-1جدول ب( وقتي باراسمي از مقادير 
بيشتر نشود، و با سرعت  1-1جدول آنكه بار از مقادير  باستثناءباراسمي بارگذاري شود 

 سمي يا كمتر از آن در ظركت باشد.ا
ايي ه در صورتي كه آزمون در سرعتي كمتر از سرعت اسمي انجام گيرد، سازنده بايد منحني

ديناميكي  روطرا ارائه دهد كه نشان دهندة رفتار ترمم ايمني تدريجي تحت آزمون نوعي كه ب
 انجام گرفته باشد. ،در ظاليكه متعلقات مربوره بدان متصل ميباشد

بعد از انجام آزمون، بايد ارمينان ظاصل شود كه هيچگونه خرابي كه استفادة عادي از آسانسور را دچار اختلال 
بررسي چشمي در اين مورد  آسيب ديده بايد تعويض شوند. شيمايد رخ نداده است. در صورت نياز قطعات ساينمي

 اشد.بكافي مي
ود كه آزمون در مقابل ييي از دراا  طبقات شي، توصيه مييادآور : به منظور تسهيل در آزادساز  ترمز ايمن

 انجام گيرد تا بتوان كابين را تخليه نمود.
 (:8-9ترمز ايمني وزنة تعادل ) -خ 

 بايد تصديق شده باشد. (3 -)ج  پيوستمقدار انرژي كه ترمم ايمني در لحنة درگيري مي تواند جذب كند، مطابق 
دهي آسانسور، بررسي كنترل مونتاژ و تننيم صحيح تجهيمات و بي نقص  هد  از آزمون قبل از شروع سرويس

هاي راهنما و ملحقات متصل كنندة آنها  كه اين شامل: كابين، ترمم ايمني )،اراشوت(، ريل استكاركردن كل مجموعه 
 اشد.ببه ساختمان مي



 ام گيرد: آزمون بايد در ظالي كه وزنة تعادل تحت شرايط زير به سمت ،ايين ميرود انج 
ترمم ايمني لحنه اي يا ترمم ايمني لحنه اي با ظركت برگشتي كه توسط گاونر يا رناب ايمن بكار   - 1

 افتاده:
 آزمون بايد با كابين خالي  و در سرعت اسمي انجام گيرد؛      
 ترمم ايمني تدريجي : - 2

 آزمون بايد با كابين خالي در سرعت اسمي يا كمتر از آن صورت گيرد.
در صورتيكه آزمون در سرعتي كمتر از سرعت اسمي انجام مي گيرد، سازنده بايد منحني هايي را ارائه دهدد 
كه نشان دهندة رفتار يك ترمم ايمني تدريجي نوعي در اين آزموني ميباشد كه در آن   وزنة تعادل  بطور 

 ه است.ديناميكي در ظاليكه متعلقات مربوره به آن متصل هستند بكار گرفته شد
بعد از انجام آزمون بايد ارمينان ظاصل شود كه هيچ نوع خرابي كه كاركرد عادي آسانسور را مختل مي نمايد ، رخ  

 نداده است. در صورت نياز قطعات سايشي مي توانند تعويض شوند.
 در اين مورد بررسي چشمي كافي مي باشد.

 (:9-9ترمز ايمني گيره ا  ) –د 
ه كابين بصورت يكنواختي بارگذاري شده است و با سرعت  عادي به سمت ،ايين ميرود انجام آزمون بايد در ظالي ك

گيرد، كنتاكتهاي برقي ترمم ايمني گيره اي و وسايل تحريك كنندة آن بمننور جلوگيري از بسته شدن شيرهاي جهت 
 ،ايين ، بايد اتصال كوتاه شوند و همچنين شرايط زير بايد برقرار باشند:

 رممايمني گيره اي لحنه اي يا ترممايمني گيره اي لحنه اي با ظركت برگشتي :ت  - 1
درصد  باراسمي، بارگذاري شود. اما در صورتيكه ترممهاي ايمني كه آزمون نوعي بر روي  125كابين بايد با 

 2 –پيوست ت  آنها انجام گرفته ، بعنوان ترممهاي گيره اي مورد استفاده قرار گرفته اند ، آزمون بايد مطابق
 انجام گيرد. (1)ح()
 ترمم ايمني گيره اي تدريجي :  - 2

درصد   125باشد، كابين بايد با  (1-2-8)1-1جدول در صورتيكه بار اسمي معادل مقادير   -الف                   
 بار اسمي بارگذاري شود؛

درصد   125باشد، كابين بايد با  (1-2-8)1-1جدول در صورتيكه بار اسمي كمتر از مقادير   -ب                  
 بار اسمي بارگذاري شود.

 برآورده ميشود 3-2-2-8علاوه بر آزمون بايد با محاسبه نشان داده شود كه المامات  بند    
بعد از انجام آزمون بايد ارمينان ظاصل شود كه هيچگونه خرابي كه كاركرد عادي آسانسور را دچار اختلال مي    

 رخ نداده است. بررسي چشمي در اين مورد كافي مي باشد؛نمايد، 
 
 (:4-10-9( يا توسط طناب ايمني ) 3-10-9بيار افتادن ترمز ايمني ) كابين يا وزنة تعادل( توسط قطع سيستم آويز )   -ذ 

 بررسي كاركرد صحيح؛

 

 (:2-5-10-9بيار افتادن ترمز ايمني ) يا ترمز ايمني گيره ا  ( كابين توسط اارم )   -ر 



انجام بررسي چشمي درگير شدن اهرم در تمامي نقاط ثابت توقف و اندازه گيري فواصل افقي بين اهرم و تمام نقاط 
 ثابت توقف در رول مسير ظركت؛

 (:11-9پاول )    -ز 
 آزمون ديناميكي :  - 1

،ايين در ظركت است انجام  آزمون در ظاليكه كابين بطور يكنواختي بارگذاري شده است و با سرعت عادي به سمت
( )در صورت وجود( بمننور جلوگيري از بسته 7-11-9مي گيرد، اتصالات ،اول و ضربه گير مستهلك كننده انرژي ) 

 شدن شيرهاي جهت ،ايين بايد اتصال كوتاه شوند.
 درصد  بار اسمي بارگذاري شده باشد و در هر ربقه توسط ،اول متوقف شود. 125كابين بايد با 

د از انجام آزمون بايد ارمينان ظاصل شود كه هيچگونه خرابي كه كاركرد عادي آسانسور را مختل مي نمايد رخ بع
 نداده است. بررسي چشمي در اين مورد كافي مي باشد

 )ها(  و تمامي نگه دارنده ها در طول مسير حركت وجود دارد؛ بررسي چشمي درگير شدن پاول )ها( با تمامي نگه دارنده ها و اندازه گيري  فواصل مستقيمي كه بطور افقي بين  پاول  - 2

 تصديق يا  صحه گذاري ميمان جابجايي ضربه گيرها؛  - 3
 (:4-10و  3-10ضربه گيراا )  -ژ 
 ضربه گيرهاي نوع ذخيره كنندة انرژي: - 1 

ده ميشود و رنابها شل ميشوند و آزمون بايد به روب زير انجام گيرد: كابين با باراسمي بر روي ضربه گيرها قرار دا 
،  مطابقت داده شود  و  3-پيوست  پدر اين ظالت بايد ميمان فشردگي با نمودار موجود در ،روندة فني مطابق 

 كه براي مشخص شدن ضربه گيرها ميباشد، بايد مورد بررسي قرار گيرند. 5-پيوست پهمچنين موارد موجود در 
 انرژي با حركت برگشتي و نوع مستهلك كنندة انرژي:ضربه گيرهاي نوع ذخيره ساز   - 2

 آزمون بايد به روب زير انجام گيرد: كابين با بار اسمي و با سرعت اسمي بايد به ضربه گيرها برخورد كند.
بعد از انجام آزمون بايد ارمينان ظاصل شود كه هيچگونه خرابي كه در كار عادي آسانسور اختلال ايجاد مي نمايد ، رخ 

 ده است؛ندا
 (3-2-12محدود شدن ميزان جابجايي جك )   -س 

 بصورت ميرا متوقف شدن جك بايد تصديق شود؛
 فشار بار كامل:  -ش 

 اندازه گيري فشار با باركامل؛
 (:3-5-12شيرفشار شين )  -ص 
 بررسي تننيم درست شير فشار شكن؛      
 (:5-5-12شير تركيدگي)  -ض 

مننور بررسي بكار افتادن شيرتركيدگي . آزمون در ظاليكه بار اسمي بطور يكنواختي انجام آزمون برروي سيستم به 
ظركت مي نمايد، انجام  ( به سمت ،ايين7-5-5-12در داخل كابين توزيع شده است و كابين با سرعتي بيش از ظد) 

-)پيوست پننيم سازنده مي گيرد. تننيم صحيح سرعت عملكرد را مي توان ، به عنوان مثال با مقايسه با نمودار ت
 مورد بررسي قرار داد.  (،5

 (؛4-5-5-12 براي آسانسورهاي داراي چندين شيرتركيدگي متصل به يكديگر، بررسي بسته شدن همزمان آنها با اندازه گيري شيب كف كابين، انجام مي گيرد)



 ( :6-5-12محدود كننده  و يا  محدود كنندة يك رااه )  -ط 
smاز سرعت  maxVاكميمم بررسي آنكه سرعت م / 3,0dV    ،:بيشتر نشود 

 يا با اندازه گيري ، يا 
 با استفاده از فرمول زير:

t

t
PP

P
VV


max 

 
 در آن: كه
 P  فشار بار كامل برظسب مگا ،اسكال؛  = 
 tP فشار در ظين ،ايين رفتن كابين با بار اسمي بر ظسب مگا،اسكال؛ = 
 در صورت نياز اتلا  بر اثر اصطكاك و اتلا  ستون مايع بايد به ظساب آيد.   

maxV  بيشترين سرعت به سمت ،ايين كابين در صورت تركيدگي سيستم هيدروليكي، بر ظسب متر بر =
 انيه؛ث

tV  سرعتي كه كابين با بار اسمي وقتي به سمت ،ايين ظركت مي كند بدست مياورد ، بر ظسب متر =
 بر ثانيه؛

 آزمون فشار: –ظ 
درصد  فشار بار كامل به سيستم هيدروليكي شير يك راهه و جك ،  اعمال  مي شود . سپس  200فشاري معادل  

دقيقه مورد بررسي قرار مي گيرد )اثرات اظتمالي تغيير دما بر روي مايع  5م براي مدت افت فشار و نشتي سيست
 هيدروليكي به ظساب مي آيد .(.

 بعد از انجام آزمون بايد بطور چشمي ارمينان ظاصل شود كه صحت عملكرد سيستم هيدروليكي ظفظ شده است.
 يرد.يادآور : اين آزمون بايد بعد از آزمون سقوط آزاد صورت گ

 آزمون خزش :  -ع 
 ميليمتر 10   بايد بررسي شود كه كابين در ظالي كه در بالاترين ربقه متوقف است بيش از

 ظساب مي آيد .(؛ اثرات اظتمالي تغيير دما بر روي مايع هيدروليكي به   )  دقيقه ،ايين نيايد 10در مدت 
 (:سانسوراا  با عمليرد غير مستقيم ( )در مورد آ5-1-9-12عمليرد اضطرار  بسمت پايين ) –غ    

،ايين آوردن كابين بطور دستي و بسمت يك ،شت بند ) يا بكار گيري ترمم ايمني يا ترمم  ايمني گيره اي ( و 
 بررسي شل نشدن رناب يا زنجير؛

 (:1-12-12محدود كنندة زمان رانش موتور ) –ف    
 موتور(؛بررسي تننيم بودن زمان )توسط شبيه سازي زمان رانش 

 (:14-12وسيلة برقي شناسايي دما ) –ق 
 بررسي تننيم بودن دما ؛

 
 (:5-1-2-14سيستم ضد خزش اييترييي ) –ك   



 آزمون عملكردي با بار اسمي در كابين؛           
 (:3-2-14وسيلة اشدار دانده)  –گ   

 آزمون عملكردي.            
 

 پيوست ث
 ( اطلاعاتي)  

 

اا  ادوار ، آزمون اا و بررسي اا  پس از ار تغيير عمده و يا بعد از ار  آزمون اا و بررسي
 حادثه
 تناوب بررسي ااو آزمون اا  دوره ا  حداقل يك سال ميباشد.

 ادوار  و بررسي اا  آزمون اا   1-ث  

 اند. ور در ننر گرفته شدهآسانس بهره برداري د كه براي قبل از نباش يي اين آزمون ها نميتوانند دقيقتر و مشكلتر از آنها 
 كاهش ايمني آسانسور شود. سبب، ها افمايش تنشبا فرسودگي اضافي و يا ايجاد  با  تكرار اين آزمون ها نبايد 
بر روي اين قطعات  آزمون ها در مورد آزمون قطعاتي مانند ترمم ايمني و ضربه گيرها صادق است چنانچه  "اين مورد خصوصا 

 ، كابين بايد خالي بوده و با سرعت كند ظركت كند.و تجهيمات صورت گيرد
آزمون هاي ادواري تعيين ميشود بايد مطمئن شود كه اين قطعات ) كه در ظالت عادي كاربرد ندارند(  انجام شخصي كه براي 

 در همة مواقع درست كار ميكند.
 و ضميمه شود.ثبت (   2-16يك نسخه از گمارب بايد در ،رونده  موضوع بند  )

 آزمون اا و بررسي اا پس از يك تغيير مهم يا يك حادثه  2 -ث  
 ( ثبت گردد.  2-16كليه تغييرات مهم و ظوادث بايد در ،رونده فني موضوع بند ) 
 موارد زير جمو تغييرات مهم محسوب ميشوند: 

 تغييرات در :          
 اسمي؛  سرعت -
 ظرفيت )بار اسمي(؛ -
 جرم كابين؛  -
 رول مسير ظركت ؛ -
 :جايگماريتغيير يا         

محسوب  مهم قفل كننده )جايگميني يك قفل با يك قفل ديگر از همان نوع به عنوان يك تغيير نوع وسايل -
 نميگردد(؛

 سيستم كنترل؛  -
 ريل هاي  راهنما يا نوع ريل هاي  راهنما؛ -



 كردن يك درب يا بيشتر از يك درب ربقه يا درهاي كابين ؛ درب يا اضافه نوع -
 هاي آن ؛ گيربكس يا فلكهرموتو -
 گاورنر؛ -
 ضربه گيرها؛ -
 ترمم ايمني )،اراشوت(؛ -
 ترمم گيره اي؛ -
 وسيلة ،اول؛  -
 جك؛ -
 شير فشار شكن؛ -
 شير تركيدگي؛ -
 شير محدود كننده  و يا   محدود كنندة يك ررفه؛ -
به اينگونه  مدارك مربوط مقررات ملي، بعد از تغيير مهم و يا يك ظادثه انجام آزمون هايي لازم  باشد، چنانچه بر ربق 

 بايد در اختيار شخص يا سازمان مسئول به اين بررسي يا آزمون قرار گيرد . اصلاظات و جمئيات ضروري
صميم خواهند ت قطعات و تجهيمات تعويضي يا اصلاو شده انجام آزمون ها بر روي شخص يا سازمان مسئول، لموم و نحوة 

 گرفت .
 اوليه قبل از شروع كار آسانسور ضرورت دارد. يرد كه براي قطعاتگ ان صورتي انجام مياين آزمون ها در نهايت به هم 

 

 پيوست ج
 )ايزامي(

 روشها  آزمايش برا  بررسي مطابقت -اجزاء ايمني 
 

 مقدمه    0 -ج  

  شرايط عمومي  1 - 0 -ج  

آزمايشگاه آزماون كنناده كاه  صاادر كنناده      هاي اين استاندارد فرض شده است كه  براي دستيابي به هد      1 - 1 - 0 -ج  
ميباشد، تأييد شده است. آزمايشگاه و صادر كننده گواهي مي تواند سازنده اي باشد كه داراي سيستم تضمين كيفيت  هم  گواهي

ناه  . در موارد خاصي آزمايشگاه و صادر كننده گواهي ميتوانند دو شخصيت ظقيقي يا ظقاوقي جداگا استكامل و تأييد شده اي 
 آمده است متفاوت باشند. ،يوستباشند. در اين گونه موارد روشهاي اجرائي ممكن است از آنچه كه در اين 

نمايناده مجااز انجاام شاود و باه يكاي از        ياا  توسط ساازنده  قطعاات  بايد درخواست براي آزمون نوعي     2 - 1 - 0 -ج  
 آزمايشگاههاي مجاز  معرفي گردد.

 



ت آزمايشگاه مدارك لازم ممين است در سه نسخه مورد نياز باشند. آزمايشگاه ممين اسمت كمه   يادآور  : بنابر درخواس
 مدارك تيميل كننده ا  را مطايبه نمايد كه برا  انجام آزمون اا لازم ميباشند.

 و متقاضي انجام شود. ها جهت آزمون بايد با توافق بين آزمايشگاه ارسال نمونه       3 - 1 - 0 -ج  
 متقاضي مي تواند در ظين انجام آزمون ها ظضور داشته باشد.       4 - 1 - 0 -ج  
به آن واگذار شده است لوازم مورد نياز براي يك ياا   ات قطع مون نوعي يكي از كه آز چنانچه آزمايشگاهي     5 – 1 - 0 -ج  

 را به آزمايشگاه ديگري واگذار نمايد. چند آزمايش را در اختيار نداشته باشد مي تواند با مسئوليت خود آزمايش مربوره 
 :باشددقت ابمار آزمايشگاهي بجم موارد خاص، بايد با رواداريهاي زير      6 - 1 - 0 -ج  

 جرمها، نيروها، فواصل  و سرعتها؛ درصد  1  -الف    
 ؛بازدارندگي درصد شتابهاي تند شونده  و    2  -ب     
 درصد ولتاژها، جريانها؛   5  -پ     
 درجة ظرارت دما؛درجة سلسيوس،    5  - ت   
  0ر01هايي با تغييرات زماني  تجهيمات ثبت كننده بايد براي تشخيص سيگنال –ث                 
 د؛ثانيه  مناسب باشن                
 ؛168شدت جريان سيال   درصد   2ر5 –ج                    
kPapفشار  درصد      1  -چ                    200 ؛ 
kPap   فشار درصد       5 –و                     200. 

 فرم گوااي آزمون نوعينمونة    2 - 0 -ج  
 گواهي آزمون بايد ظاوي ارلاعات مندرج در صفحه بعدي باشد.   

 گوااي آزمون نوعي فرم 
 تأييد كننده :شخص نام  

 گوااي آزمون نوعي: 

 شماره آزمون نوعي : 

 ربقه بندي، نوع و نام محصول و يا نام تجارتي : -1 

 نام سازنده و نشاني : -2 

 م و نشاني متقاضي :نا -3 

 : نوعي  تاريخ درخواست آزمون -4 

 مقرراتي كه اين گواهي بر اساس آنها صادر گرديده است : -5 
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 - flow rate 



 نام آزمايشگاه : -6 

 تاريخ و شماره گمارب آزمايشگاه : -7 

 نوعي : تاريخ آزمون -8 

 به گواهي ضميمه گردد: مدارك زير با توجه به شماره آزمون نوعي فوق -9 

 هرگونه ارلاعات ديگر -10 

 : تاريخ      مكان :                                      

 امضاء :

 طبقه    قفل درب  1 -ج  
 كليات     1 - 1 -ج  
 دامنه كاربرد  1 - 1 - 1 -ج  

 ات ودر قسامتي از عمال قفال كاردن درهااي ربقا      اتي كه براي قفل درهاي ربقات آسانسور قابل اجرا ميباشد. قطعاين روشها 
 ميباشند وسيلة قفل كننده را تشكيل ميدهند. قفل مؤثر عمل بررسي همچنين 

 موضوع و دامنه آزمون   2 - 1 - 1 - ج 
 تحات و بررسي تطابق آن با  المامات اين اساتاندارد   قفل بايد براي بررسي مواردي كه به ساختار و عملكرد آن مربوط ميشود  

 آزموني قرار گيرد. 
مناسب بوده و اثر خاود را باا گذشات زماان و      هاي قطعات مكانيكي و الكتريكي قفل  داراي اندازهرسي شود كه ي ه بايد بر بو

  .بخصوص بدليل سايش از دست ندهند
متقاضي باياد  ،  مقاوم در برابر انفجار( يا ) مقاوم در برابر آب ، گرد وغبار و لازم باشد كه قفل داراي شرايط وي ه اي باشد اگر  

  طلب را عنوان نموده و بررسي ها و ياآزمون هاي مكمل با استفاده از استانداردها و ضوابط مربوره انجام گيرند.اين م
 مداركي كه بايد ارائه شود.   3 - 1 - 1 -ج  

 : ضميمه گردند بايد به درخواست آزمون نوعي ر يزمدارك 
 قفل  صيف عمليرد تواا  مربوط به جزئيات چيدمان و  نقشه   1 - 3 - 1 - 1 -ج  
وشن نشان ر موارد زير است را بصورت كه شامل كننده  قفل جمء  ا بايد تمام جمئيات مربوط به عملكرد و ايمنيه اين نقشه 

 دهد: 
 عادي قفل اثر ميكند ؛  كاركردكننده و محلي كه وسيله ايمني برقي در  اجماي قفلمؤثر  درگيري   -الف  
 اي براي بررسي مكانيكي وضعيت قفل موجود باشد ، در صورتي كه وسيله   -ب    
 ؛اين وسيله عملكرد               
 كنترل و عملكرد كليد درب بازكن اضطراري؛   -پ    



 . 170اسميو جريان   169اسمي (  و مقدار ولتاژ DCو يا     ACنوع جريان  )  –ت               

 ا راانما  مربوطه نقشه تفيييي )مونتاژ( ب    2 - 3 - 1 - 1 -ج  
 المامات مطابقت با  كه براي مهم است بوي ه نقشه هايي كننده  قفلوسيلة بايد تمامي قسمتهايي كه براي عملكرد  ها اين نقشه 

بكار رفته و مشخصات قطعات  موادنوع ، قطعات اصلي  فهرست  يك راهنماي نقشه بايد  اين استاندارد لازم است را نشان دهد.
 . مشخص كند شده را نصب

 آزمون  نمونه اا   4 - 1 - 1 -ج   
 يك قفل درب بايد به آزمايشگاه تحويل داده شود.

 توليد شده ديگر نيم تكرار گردد.  بر روي يك مدل اًبعدشود آزمون بايد  ام ميجننمونه ايك ،يش چنانچه آزمون بر روي 
هاي كشويي  چند لنگه اي   مانند در ، ) مربوره نصب شود برروي دقفل ذير باشد كه ، در صورتي كه آزمون فقط وقتي امكان 

با اين گردد.  نصب كه در ظالت عادي مورد استفاده قرار ميگيرد، يك درب كامل روي ، قفل ميبايست(يا لولايي چند لنگه اي
 هش است.ها تأثير نگذارد قابل كا در صورتي كه در نتايج آزمونواقعي ابعاد درب در مقايسه با نمونه وجود 

 آزمون اا و بررسي اا   2 - 1 -ج  
 آزمون عمليرد  1 - 2 - 1 -ج  

اين استاندارد  المامات هد  از اين آزمون بررسي  عملكرد صحيح توأم با ايمني قطعات برقي و مكانيكي قفل و مطابقت با  
 .مطابقت نمايد  ،رخواستدر د شده مشخصميباشد همچنين اين قطعات بايد با وي گيهاي 

 : بايد تصديق شود كهبوي ه  
بند ميليمتر باشد . مثالها در  7رول درگيري قطعات قفل كننده قبل از عملكرد وسيله ايمني برقي ظداقل   -الف 
 ؛قيد شده اند 7-7-3-1-1
ه در ظالي ك ،بعد از اولين مرظله عملكرد قفلبكار انداختن آسانسور  از محلي كه در دسترس افراد ميباشد ،   -ب 

 (. 1-5-7-7) نبايد ممكن باشد  ،قفل نشده ميباشد يا انسور باز درب آس

 ميانييي  آزمون اا   2 - 2 - 1 -ج  
 د. نو اجماء برقي قفل ميباشقفل كننده اين آزمون ها بمننور بررسي ،ايداري اجماء مكانيكي  

كنترل  ،دنآن ميباش بكار انداختن  معمول براي طوركه ب وسايلي توسط   عادي ،در وضعيت  كاركرد  نمونه  قفل  يك عملكرد
 ميشود. 

 شود.  سازندة قفل روان كاري دستورالعملنمونه بايد بر ربق  
از نقطه  هنگامي كه ميتوان به روشهاي مختلف قفل را در ظالتهاي عملكرد كنترل نمود آزمون دوام بايد در نامناسبترين وضعيت 

  .گيردانجام  ميشود، اجماء اعمال روي يي كه نيروها ننر
 يا مكانيكي ثبت شود.  هاي كامل عملكرد و ظركت قطعات قفل بايد توسط شمارنده برقي تعداد دوره
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 - rated voltage 
170

 - rated current 



 آزمون دوام    1 - 2 - 2 - 1 - ج 
ار گيرد )يك دور (  مورد آزمون قر  درصد   1يك ميليون دور كامل ) قفل بايد در معرض      1 - 1 - 2 - 2 - 1 -ج  

 در رول كامل ظركت در هر دو جهت ميباشد(. شامل يك ظركت رفت و برگشت
 دور در دقيقه انجام  شود. 60(   درصد   10) بايد به آرامي، بدون ضربه و با آهنگ رانش اجماء عمل كننده قفل

قاومتي تحت ولتاژ اسمي و جرياني معادل دو برابر جريان اسمي قرار هنگام آزمون دوام، اتصال برقي قفل بايد با يك مدار م 
 گيرد.

زمون آباشد  قفل و يا موقعيت زبانه قفل مكانيكي براي ،ين چنانچه قفل مجهم به وسيله كنترل    2 – 1 - 2 - 2 - 1 -ج  
 . ايد انجام گيردب(    درصد    1دور )  100000 اب بر روي اين وسيله  دوام

 صورت گيرد.   دور در دقيقه 60  (  درصد   10)  بايد به آرامي، بدون ضربه و با آهنگ رانش اجماء عمل كننده قفل

 آزمون ايستايي      2 - 2 - 2 - 1 -ج  
 300بايد در مدت زمان  ثابتنيروي با اعمال مطابق درخواست، آزمون بايد براي قفل هايي كه در درهاي لولايي بكار ميروند ، 

 مي يابد، انجام ،ذيرد.نيوتن بتدريج افمايش  3000تا   ثانيه 
 درب را باز مينمايد اعمال شود.  استفاده كننده اي كه و در دورترين فاصله باين نيرو بايد در جهت باز شدن در 
 ن ميباشد.نيوت 1000 ،قفل درهاي كشويي  مورد نيروي اعمال شده در  

 آزمون پويايي   3 - 2 - 2 - 1 -ج  
هنگامي كه قفل در وضعيت بسته است بايد درب در جهت باز شدن در معرض آزمون ضربه قرار گيرد. ضربه بايد مشابه ضربه  

مال اع ، ميشودرها متر در اثر سقوط آزاد  0ر5كيلوگرم كه از ارتفاع  4باشد  توسط يك جسم صلب به جرم اي  توليد شده
 گردد.

 محدوده پذيرش برا  آزمون اا  ميانييي          3 – 2 - 1 -ج  
 ،( نبايد هيچگونه سائيدگي3-2-2-1-ج( و آزمون ،ويايي )2-2-2-1-ج(، آزمون ايستايي )1-2-2-1-جبعد از آزمون دوام ) 

 ايجاد شود.  ،تغييرشكل يا شكستگي كه روي ايمني اثر منفي ميگذارد

 آزمون اييترييي   4 - 2 - 1 -ج   
 آزمون دوام كنتاكتها  1 - 4 - 2 - 1 -ج  

 ميباشد.  ،1-1-2-2-1-بند ج اين آزمون شامل آزمون دوام مندرج در  

 آزمون توانايي برا  قطع مدار      2 - 4 - 2 - 1 -ج  
 171ملاي  زمون بايد بر ربق استانداردآ توانايي قطع كامل مدار برقي بررسي شود.بايد بعد از آزمون دوام انجام شود و  اين آزمون 

 انجام شود.  4835-5-1..... و استاندارد ملي
 د. نشو علامسازنده قفل ا بايد توسطمورد استفاده قرار ميگيرند آزمون ها مبناي بعنوان كه مي اسولتاژ  و مقادير جريان 
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 آن مراجعه شود.  IECو يا معادل  EN 60947-4-1  بينالمللي  استانداردبه استاندارد  تدوين اين  تا - 

 



 شوند:در ننر گرفته زير  چنانچه مقادير تعيين نشده باشد مقادير اسمي بايد مطابق
 ؛A  2و   V  230  جريان متناوب  -الف   
 .A  2و   V  200جريان مستقيم    -ب     

مورد آزماون    ACو    DCدر صورتي كه يكي از مقادير مشخص نشده باشد قابليت قطع مدار بايد براي هر دو شرايط جريان  
 قرار گيرد. 

چه نصب آن در چنادين وضاعيت امكانپاذير باشاد آزماون باياد در       قفل انجام شود و چنان كرد آزمون ها بايد در وضعيت كار 
 د. انجام گير نامناسبترين ظالت

 در  كاركرد عادي مورد استفاده قرار ميگيرد باشد.  برقي همان گونه كه نمونه مورد آزمون بايد با در،وشها و سيم كشي 
ثانياه   10تا  5مرتبه در سرعت عادي و فواصل زماني  50( بايد A C قفل هاي جريان متناوب )       1 – 2 - 4 - 2 - 1 -ج 

 ثانيه برقراربماند. 0ر5ظداقل  بايد به مدت مي را باز و بسته نمايند. اتصالاسدرصد   ولتاژ  110يك مداربرقي تحت ولتاژ معادل 
 0ر0 7ر05اياد  مادار ب  ضريب قادرت  .سري باشد بصورت مقاومت  و يك )چوك( مدار بايد شامل يك سيم ،يچ خود القاء 

 سازنده باشد.  مشخص شده توسط اسميبرابر جريان  11و شدت جريان آزمون بايد باشد 
 ثانيه يك 10تا  5مرتبه در سرعت عادي  و فواصل زماني  20( بايد  DCقفل هاي جريان مستقيم )    2 - 2 - 4 - 2 - 1 -ج  

 ثانيه برقرار بماند. 0ر5ي را باز و بسته نمايد. اتصال بايد ظداقل اسمرصد   ولتاژ د 110ولتاژ معادل  تحت مدار برقي 
چنان باشد كه در اين مقاومت بايد  سري باشد و مقاديربصورت  و يك مقاومت )چوك( مدار بايد شامل يك سيم ،يچ خود القاء 

 برسد.  آزمونجريان ،ايدار  0ر95به جريان ميلي ثانيه  300
 سازنده باشد. اسمي اعلام شده توسط درصد   جريان  110بايد  جريان آزمون

خواهند بود كه هيچگونه اثر يا قوس الكتريكي تولياد   آزمون ها در صورتي مطلوب و رضايتبخش     3 - 2 - 4 - 2 - 1 -ج  
 نشده و هيچ نوع خرابي كه ايمني را تحت تأثير قرار دهد ايجاد نشود.

 نشتي  پايدار  در برابر جريانها آزمون  3 – 4 - 2 - 1 -ج  
 50و  ولت  175ولتاژ سينوسي   با شود. الكترودها بايد به منبع جريان متناوب انجام.....  172استاندارد ملياين آزمون بايد برربق  

 د. نوصل شوهرتم 

   اواييآزمون فواصل خزشي و فواصل     4 - 4 - 2 - 1 -ج  
 باشد.  3-2-2-1-14بند ربق فواصل خمشي  و فواصل هوايي بايد  
 (  2-2-1- 14مناسب  برا  كنتاكتها   ايمني و اجزاء در دسترس آن  ) ايزامات آزمون      5 – 4 - 2 - 1 - ج 
 اين آزمون بايد در موقعيت نصب انجام شود و ترتيب قرارگيري قفل بصورت مناسب باشد.  
 قفل اا   ع مشخص ازوابرا  ان   خاص آزمون اا     3 - 1 -ج  
 اا  مخصوص دراا  كشويي عمود  يا افقي با چندين ينگه  قفل  1 - 3 - 1 - ج 
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 .مراجعه شود آن  IECيا معادل CENELEC HD 21.4 S2 (IEC 112  بين المللي  استانداردبه استاندارد تدوين اين  تا - 

 
 



را  2-6-7-7بنمد  رباق   مكاانيكي  يا ارتبااط غيرمساتقيم    1-6-7-7بند ها  ربق  وسايلي كه ارتباط مستقيم مكانيكي بين لنگه 
 . برقرار ميكنند بعنوان قسمتي از قفل به ظساب ميآيند 

تعداد دورها در دقيقاه در  قرار گيرند.  مورد آزمايش 2-1-بند جروب مناسب براي آزمون هاي ذكر شده در  به اين وسايل بايد
 اينگونه آزمون ها ي دوام بايد متناسب با ابعاد ساختاري  آن باشد.

 درب يولايي دار قفل زبانه  2 - 3 - 1 -ج   
و اگار   ابمار ايمني برقي باشاد  مجهم به يك ، ان تغيير شكل زبانهامك چنانچه قفل براي كنترل و بررسي  1 - 2 - 3 - 1 - ج 
زبانه باشد بايد نيرو تا عمال نماودن وسايلة     ترديدي در استحكام چنانچه  2-2-2-1-بند جمطابق  يستايياز انجام آزمون ا بعد

تغيير شكل  در اثر بار اعمال شده نبايد آسيب ديده و بقات ايمني بطور تدريجي افمايش يابد. هيچكدام از قطعات قفل يا درب ر
 دهد. 
ترديدي نباشد ادامه آزمون دوام بر اثر  قفل اردوام ابعاد و ساخت ظفظ  چنانچه بعد از آزمون ايستايي، در  2 - 2 - 3 - 1 -ج  

 ضربه روي زبانه ضرورتي ندارد. 

 نوعي آزمون گوااي  4 - 1 -ج  
باراي متقاضاي و ياك نساخه باراي       تننيم شود ، به ايان ترتياب كاه ، دونساخه    گواهي بايد در سه نسخه      1 - 4 - 1 - ج 

 آزمايشگاه .
 گواهي بايد شامل موارد زير باشد :      2 - 4 - 1 -ج  

 ؛  2-0-جارلاعات ربق   -الف   
 نوع و كاربرد قفل ؛  -ب    
 ي؛اسميا جريان  اسميجريان ولتاژ متناوب يا مستقيم و مقادير ولتاژ   -پ    
تغييار   نيروي لازم براي فعال نمودن وسيلة ايمني برقي براي كنتارل   در مورد قفل درهاي لولايي –ت        

 شكل كشسان  لولا.
 باز نگهداشته شده است.   2 -ج  
 ترمز ايمني )پاراشوت(   3 -ج 
 شرايط عمومي    1 – 3 -ج  
 ني موارد زير :متقاضي بايد محدودة كاربرد مورد ننر را تعيين نمايد، يع 

 ؛ها  ظداكثر و ظداقل مجموع جرم -    
 .ظداكثر سرعت نامي و ظداكثر سرعت عملكرد  - 

 بكار رفته، نوع ريل هاي  راهنما و وضعيت سطح آنها )نورد شده ، ماشاين كااري شاده و سانگ    مواد ارلاعات جامع در مورد  
 گردد.  مشخصبايد   زده(
  :درخواست ،يوست شودمدارك زير بايد توسط سازنده به  



هاي جمئيات و مجموعاه )مونتااژ( شاامل سااختار، عملكارد، ماواد بكاار رفتاه، ابعااد و           نقشه  -الف  
 ساختاري. رواداريهاي قطعات 

 ارتجاعي. قسمتهاي در صورتيكه ترمم ايمني از نوع تدريجي باشد يك نمودار بار مربوط به   -ب 
  (ترمز ايمني آني )يحظه ا   2 - 3 -ج  
 آزمون  اا  نمونه  1 - 2 - 3 -ج  
دو تكه ريل راهنما بايد در اختيار آزمايشگاه قرار روي ريل با بست ها و گوه ها و همچنين  173مجموعه از قطعات قفل كنندهدو  

 گيرد. 
 شود. ها بايد توسط آزمايشگاه بر ربق تجهيمات بكار رفته تعيين ترتيب قرار گرفتن و جمئيات نصب در مورد نمونه 
هاا،   هاي راهنما بكار برد و در صاورتيكه ضاخامت ريال    هاي ترمم ايمني مشابه را با انواع مختلف ريل چنانچه بتوان مجموعه 

عرض گيره مورد نياز ترمم ايمني و وضعيت سطح ريل )نورد شده، ماشين كاري شده، سنگ زده شده( يكساان باشاد، آزماايش    
 جديدي مورد نياز نيست. 

 آزمون      2 - 2 - 3 -ج  
 روش آزمون    1 - 2 - 2 - 3 -ج  
آزمون بايد با بكارگيري ،رس يا وسيلة مشابهي كه بدون تغيير سرعت ناگهاني ظركت كند، انجام شود.  در اندازه گيريها بايد  

 :تاًمين شوداهدا  زير 
 به عنوان تابعي از نيرو ؛  174ييجابجا  اندازة  -الف   
 . ايي جاز اندازة جابه اصلي ترمم ايمني به عنوان تابعي از نيرو يا تابعي تغيير شكل بدن  -ب   

 نحوه آزمايش   2 - 2 - 2 - 3 -ج  
 .ده شوددا ريل راهنما بايد از ميان ترمم ايمني ظركت 
 گيري تغيير شكل آنها، نشانه گذاري شود.  علائم مرجع بايد روي بدنة اصلي جهت امكان اندازه 

 ي بعنوان تابعي از نيرو ثبت شود. جابجاي اندازة 
 بعد از آزمون :
قاضي مقايسه شود. م سختي بدنه اصلي و قطعات قفل كننده بايد با مقادير اصلي ذكر شده توسط  -الف 

 تجميه و تحليلهاي ديگر مي تواند در موارد خاص انجام شود؛
تغييرات بايد مورد بررسي قرار چنانچه هيچگونه شكستگي وجود نداشته باشد تغيير شكلها و ديگر  –ب 

 گيرد )بعنوان مثال ترك ها ، تغيير شكلها يا فرسودگي فكها، ظاهر شدن سطوو سائيده شده(؛ 
يير تغ فل كننده و ريل راهنما بايد بعنوان مداركق در صورت لموم عكسهايي از بدنه اصلي، قطعات –پ  

 ه شود. تشكلها يا شكستگيها گرف

 ك مدار  3 - 2 - 3 -ج  
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 - gripping 
174

 - Distance traveled 



 دو نمودار بايد تننيم شود:   1 - 3 - 2 - 3 -ج 
 اولين نمودار بايد فاصله جابجا شده را بعنوان تابعي از نيرو نشان دهد؛   -الف   
روشي انجام شود كه بتواند با كار بايد بينا اصلي را نشان دهد. بدنه  نمودار ديگري بايد تغيير شكل  -ب     

 نمودار اول مربوط شود. 
 نيرو بدست آيد. -ظرفيت )قدرت تحمل بار( ترمم ايمني بايد از مساظت سطح زير نمودار مسافت    2 - 3 - 2 - 3 -ج  
 مساظت نمودار با توجه به ملاظنات زير بدست ميآيد: 

 مساظت كل، اگر تغيير شكل دائمي نباشد؛   -الف  
 چنانچه تغيير شكل دائمي بوده يا گسيختگي رخ دهد؛  -ب    

 ، يامساظت سطح زير نمودار تا مرز كشساني )الاستيك( -1  
 نيروي وارده.  ظداكثرمساظت سطح زير نمودار تا مرز  -2  

 تعيين مجموع جرم مجاز   4 - 2 - 3 -ج   
 انرژ  جذب شده توسط ترمز ايمني  1 - 4 - 2 - 3 -ج  

 انجام گيرد . ، 1-2-10-9بند ربق  درگيري گاورنردر ظداكثر سرعت بايد مسافت سقوط آزاد،  در محاسبة 
 مسافت سقوط آزاد برظسب متر، از فرمول زير استفاده نمود .براي محاسبة 
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 :كه در آن       
               1V    = (  متربر ثانيهسرعت عملكرد گاورنر)؛ 
   ng   ؛(متر بر ثانيهقل استاندارد در سقوط آزاد  )= شتاب ث 
  ؛زمان عكس العمل است ريمربوط به مسافت جابجايي در     0ر 1( متر) 
 بين قطعات ترمم و ريل هاي  راهنما ميباشد.  مربوط به جابجايي در ظين گرفتن لقي  0ر03( متر) 

 مجموع انرژي كه بوسيله ترمم ايمني قابل جذب است عبارتست از :
hgQPK n ..)(.2 1 

           
 كه از آن: 
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 : در آن كه
            1)( QP           =    ؛كيلوگرم( ) و ظرفيت مجاز كابين كيلوگرم( )مجموع جرم كابين 

                P                  =ن ، يعني بخشي از كابل فرمانجرم كابين خالي و اجماء متكي به آ ، 
 غيره، بر ظسب كيلوگرم؛  و رناب و يا زنجير جبران،                                       

                 Q               =  بار اسمي بر ظسب كيلوگرم؛ 
k  ،  k1  ،  k2     ار( )از نمودژولتوسط بدنه اصلي ترمم ايمني )  = انرژي جذب شده 

 بدست ميآيد(.                       



 مجموع جرم مجاز :   2 - 4 - 2 - 3 -ج  
 تجاوز نكند: )الاستيك ( چنانچه تغيير شكل از ظد كشساني  -الف  

k   محاسبه شود. )ايف( 2-3-2-3 -جدر بند  تعريف شده رريق مجموع مساظت از 
موع جرم مجاز برظسب كيلوگرم از فرمول زير بدست ود. مجميش بعنوان ضريب ارمينان در ننر گرفته 2عدد 
 ميآيد:

 چنانچه تغيير شكل از ظد كشساني بيشتر شود :  -ب    
 متقاضي باشد.  دو محاسبه بصورت زير بايد انجام شود كه يكي از آنها بايد متناسب با درخواست 

 انجام ميشود؛ (1)ب()  2-3-2-3 -بند جتعريف شده در  مجموع مساظت با   k1 محاسبه   -1
 آيد: مطابق فرمول زيربدست مي ،يلوگرمك بعنوان ضريب ارمينانپذيرفته شده و مجموع جرم  مجاز برظسب 2عدد 
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 .؛انجام ميشود (2)ب()  2-3-2-3 -بند جتعريف شده در  مجموع مساظت با   k2محاسبه   - 2 
 ه شده و مجموع جرم مجاز مطابق فرمول زير بدست مي آيد. بعنوان ضريب ارمينانپذيرفت 3ر5عدد  
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 بررسي تغيير شيل بدنه اصلي و ريل راانما   5 - 2 - 3 -ج   
چنانچه تغيير شكل قطعات قفل كننده )فكهاي ترمم ايمني( در بدنه اصلي يا ريل هاي  راهنما به قدري زياد باشد كه موجب   

 اد نمودن ترمم ايمني گردد مجموع جرم مجاز بايد كاهش يابد. عيب  در آز
 175ترمز ايمني تدريجي   3 - 3 -ج  
 نمونه آزمون و مشخصات   1 - 3 - 3 -ج   
گاورنر برظسب  رگيري (   بر ظسب كيلوگرم و سرعت دP+Qمتقاضي آزمون بايد مقدار جرم مجاز  )  1 - 1 - 3 - 3 -ج  

يد. در صورتيكه ترمم ايمني )،اراشوت( براي جرمهاي مختلف مورد تأييد قرار ميگيرد متقاضي آزمون مشخص نمارا متر برثانيه 
 اي بودن يا ،يوسته بودن تننيم را مشخص نمايد.  مرظله بعلاوه بايد مقادير آنها را تعيين نموده و

مز پيش بيني شده )برحسب نيوتن( متقاضي آزمون بايد جرم تعليقي )برحسب كيلوگرم( را با تقسيم نيروي تر :يادآوري
 ، به منظور دستيابي به شتاب كند شونده معادل 16به عدد 

ng   6انتخاب نمايد.   0ر 
هاي مشخص شده توسط  يك مجموعه ترمم ايمني كامل نصب شده بر روي يك سطح افقي باندازه  2 - 1 - 3 - 3 -ج  

 كه براي تمام آزمون ها ضروري است بايد در اختيار آزمايشگاه قرار داده شود.   176ترمم كشفكآزمايشگاه، به انضمام تعدادي 
مورد استفاده راهنما براي نمونه ريلتمام آزمون ها بايد ،يوست گردد. همچنين انجام لازم براي ترممكهاي شفكتعدادي از سري  

 .كندتعيين شده را ارائه كه توسط آزمايشگاه رول مشخصي از ريل راهنما  بايد، متقاضي 
 آزمون  2 - 3 - 3 -ج   
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- Progressive safety gear 
176

 -Brake shoes 



 روش آزمون   1 - 2 - 3 - 3 -ج  
 ها بايد بصورت مستقيم و يا غيرمستقيم در موارد زير به عمل آيد: گيري آزمون بايد در ظالت سقوط آزاد انجام شود. اندازه 

 ارتفاع كل سقوط ؛  -الف  
 هاي راهنما؛  اثر ترمم روي ريل  -ب   
 اي كه به جاي آن بكار رفته است؛ لغمب رناب فولادي گاورنر يا وسيله مسافت  -  پ 
 مجموع رول ظركت اجماي  كشسان ؛  -ت            

 هاي الف و ب، بايد بعنوان تابعي از زمان ثبت شود؛ اندازه 
 موارد زير هم بايد بدست آيد: 

 ميانگين نيروي ترمم؛  - 1   
 در لحنه ترمم؛  بمرگترين نيرو  -  2   
 كمترين نيرو در لحنه ترمم.  -  3   

 نحوه آزمون    2 - 2 - 3 - 3 -ج  
 گوااي ترمز ايمني كه برا  يك جرم خاص به كار ميرود      1 - 2 - 2 - 3 - 3 -ج  
)(1كلي   آزمون با جرم 4آزمايشگاه بايد   QP   اصطكاكي بتواند ،س از  قطعات  مايفرصت داده شود كه دبايد  .انجام دهد

 برگردد.  اوليه هر آزمون به دماي 
ها چندين سري از قطعات اصطكاكي ممكن است بكار رود. به هر ظال هر سري از قطعات بايد بتوانند در  در اثناي آزمون 

 موارد زير عمل كنند: 
smسه نوبت آزمون، در صورتيكه سرعت نامي از   -الف     تجاوز نكند؛   4 /
smدو نوبت آزمون، در صورتيكه سرعت نامي بيشتر از   -ب                  باشد.          4 /

 گاورنري كه ممكن است براي ترمم ايمني بكار رود محاسبه گردد. درگيري  ارتفاع سقوط آزاد بايد براساس ظداكثر سرعت  
 انجام گيرد.  است ، تننيم شده  درگيري گاورنر دقيقاً مطابق با سرعت  ي بايد بوسيله ابماري كهدرگيري ترمم ايمن

درگير  ميتوان از يك طناب فولاد  كه كشش آن دقيقاً محاسبه شده است  يادآور  :  بعنوان مثال برا  فرمان عمل
ر داده شود كه بتواند با اصطياك داخل آن بلغزد، استفاده نمود به اين ترتيب كه طناب فولاد  مذكور در داخل شيار  قرا

 باشد.  عمل اصطياك بايد مشابه عمل اصطياك رو  طناب فولاد  گاورنر متصل به ترمز ايمني
 ترمز ايمني برا  چند جرم مختلف  گوااي      2 - 2 - 2 - 3 - 3 -ج 
 اي يا تننيم ،يوسته.  تننيم مرظله 
 د:دو سري  آزمون بايد انجام ،ذير 

 ؛و ،براي ظداكثر -الف        
 براي ظداقل مورد درخواست.  -ب        
متقاضي بايد يك فرمول يا يك نمودار كه نشان دهنده تغييرات نيروي ترمم بعنوان تابعي از يك ،ارامتر انتخابي باشد، را ارائه  

 نمايد.
قطعات اصطكاكي با استفاده از روب  با سومين سري ازآزمايشگاه بايد به وسيله ابمار مناسب )در صورت نبودن روب مناسب  

 درون يابي عمل شود( اعتبار فرمول ،يشنهادي را مشخص كند. 



 تعيين نيرو  ترمز  در ترمز ايمني    3 - 2 - 3 - 3 -ج  
 گوااي ترمز ايمني برا  يك جرم خاص     1 - 3 - 2 - 3 - 3 -ج  

معادل متوسط ميانگين نيروهاي ترمم  ي ،شده است، نيروي ترمم مشخصي تننيميك جرم خاص و ريل  در ترمم ايمني كه براي
 اي از ريل راهنما اعمال گردد.  باشد. هر آزمون بايد روي قسمت استفاده نشده مي ، كه در خلال آزمون بدست آمده

قرار داشته  فوق  شده تعريف مقادير نيروي ترممي ±درصد     25ميانگين مقادير فوق بايد در محدوده  بايد بررسي شود كه 
 باشد.

چنانچه چندين آزمون متوايي بر رو  يك قسمت از ريل راانما  ماشينيار   كه  يادآور  :  آزمون اا نشان داده است
ا  كااش مي يابد. كااش ضريب اصطياك به تغييرات سطح ريل  شده انجام شود ضريب اصطياك  بطور قابل ملاحظه

 ايي ترمز ايمني مربوط ميشود. در اثناء عمليرداا  متو
 عمليرد اتفاقي ترمز ايمني مي تواند در يك محل استفاده نشده رخ داد. ،معمولاً در يك مجموعه

ريل راانما كه قبلاً عمل  قسمتي ازترمز  در ضرور  است اين مطلب مورد توجه قرار گيرد كه ممين است ميزان نيرو   
كمتر  باشد و در اين صورت مسافت يغزش از مقداره قسمت استفاده نشده دارا  ترمز رو  آن انجام گرفته است نسبت ب

 حايت عاد  بيشتر ميشود. 
 امچنين ارگونه تنظيمي كه باعث كم شدن شتاب منفي در آغاز شود مجاز نميباشد.  
 بيار مي رودبرا  جرمها  مختلف گوااي ترمز ايمني كه      2 - 3 - 2 - 3 - 3 -ج  

 اي يا تننيم ،يوسته.  تننيم مرظله
محاسبه  اعماليبراي ظداكثر و ظداقل مقادير  1-3-2-3-3-بند جنيرويي كه ترمم ايمني قادر به اعمال آن ميباشد بايد مطابق  

 شود. 

 بررسي بعد از آزمون اا      4 - 2 - 3 - 3 -ج  
سط متقاضي بايد مقايسه شود. تجميه كننده با مقادير اصلي ارائه شده تو سختي بدنه اصلي و قطعات قفل  -الف  

 هاي ديگري ممكن است در ظالتهاي خاص به عمل آيد؛  و تحليل
  خوردگي، تغيير شكل يا فرسايش قطعات تغيير شكل و تغييرات بايد بررسي شود)بعنوان مثال ترك  -ب   

 قفل كننده، وضعيت ظاهري سطوو اصطكاكي(؛ 
  هاي راهنما بمننور مشخص كردن ايمني، قطعات قفل كننده و ريلدر صورت لموم از مجموعه ترمم   -پ    

 ها عكس برداري شود.  تغيير شكل يا شكستگي

 محاسبه جرم مجاز  3 - 3 - 3 -ج  
 گوااي ترمز ايمني  برا  يك جرم خاص   1 - 3 - 3 - 3 -ج  

 جرم  مجاز عبارت است از :     
)(1(kg )نيروي ترمم  =     /  16     QP  
 :كه در آن   

1)( QP     جرم مجاز بر ظسب كيلوگرم؛ = 



P          =جرم كابين خالي و اجمائي كه به آن متكي هستند، يعني جمئي از كابل هاي 
 ن، و غيره بر ظسب كيلوگرم؛ فرمان،  رنابهاي  و يا  زنجير هاي جبرا            

     Q           =بار اسمي بر ظسب كيلوگرم ؛ 
 بدست مي آيد، بر ظسب كيلوگرم.  3–2–3– 3-بند جنيروي ترمم   = نيرويي كه مطابق 

 مختلف به كار ميرود اا   گوااي ترمز ايمني كه برا   جرم    2 - 3 - 3 - 3 -ج  

 ا   مرحلهتنظيم      1 - 2 - 3 - 3 - 3 -ج  
)(جرم   QP  محاسبه شود.  1-3-3-3-بند جهاي مذكور در  بايد براي هر يك از تننيم 

 وسته يتنظيم پ     2 – 2 - 3 - 3 - 3 -ج  
و ربق فرمول ،يشنهادي براي تننيم در  1-3-3-3-بند ججرم كلي مجاز براي مقادير ظداكثر و ظداقل اعمال شدة مذكور در  
 محاسبه شود.  بايد ادير ميانيمق

 اا  ممين تنظيم اصلاحات        4 – 3 - 3 -ج  
درصد   با مقادير اعلام شده توسط متقاضي اختلا  داشته باشد ساير  20مقادير بدست آمده تا بيش از  چنانچه در اثناي آزمون 

 انجام شود.   متنني  اصلاو ا مي تواند در صورت لموم با موافقت متقاضي بعد از ه آزمون

  بزرگتر از مقدار مشخص شده توسط متقاضي باشد جرم كلي  يادآور  :  چنانچه نيرو  ترمز به مقدار قابل ملاحظه 
بدست  1-3-3-3-  كمتر از مقدار  خوااد بود كه در محاسبه بند ج استفاده شده در انگام آزمون به مقدار قابل ملاحظه

ترمز ايمني مي تواند انرژ  لازم را با جرم كل محاسبه شده  كه ميتوان نتيجه گرفتميآيد. بنابراين از اين آزمايش ن
 مستهلك كند. 

 نيات      4 – 3 -ج  
توسط  آسانسور معين اعمال ميگردد جرم  اعلام شده هنگامي كه موارد مذكور براي يك  -  1  -الف 

اي و ترمم ايمني  مني لحنهنصاب  نبايد از جرم  مجاز براي ترمم ايمني )در خصوص ترمم اي
  ؛اي با اثر ضربه گير( با تننيمات اعمال شده تجاوز كند لحنه
بند در خصوص ترمم ايمني تدريجي، جرم كلي بيان شده ممكن است با جرم كلي مجاز تعريف شده در  - 2  
مولي در مورد ، بدون توجه به رواداري معاين ظالت اختلا  داشته باشد. در درصد  ± 7ر5 تا   3-3-3-ج 

 .  رعايت شده استهنگام نصب  9-8-4 بندالمامات  ،  سطح آنها و غيره هاي راهنما، شرايط ضخامت ريل
 رجوع شود. براي ارزيابي صحت قطعات جوشكاري شده، بايد به استانداردهاي مربوره   -ب   

)تجمع ، قدر كافي امكانپذير باشدبايد بررسي گردد كه جابجايي قطعات قفل كننده تحت بدترين شرايط به   -پ  
 رواداريهاي ساخت(.

بايد بطور مناسبي نگهداري شوند بطوريكه ارمينان ظاصل گردد كه هنگام عملكرد در  177قطعات اصطكاكي   -ت  
 موقعيت مناسبي مي باشند.
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شكل فنر عمل  ين موضوع بايد بررسي شود كه جابجايي قطعاتي كه بهادر ترممهاي ايمني از نوع تدريجي،   -ث  
 نند كافي باشد. كمي
 نوعيآزمون  گوااي 5 – 3 -ج  

 گواهي بايد در سه نسخه تننيم گردد:    1 - 5 - 3 - ج 
 دو نسخه براي متقاضي؛   -الف          
 آزمايشگاه . يك نسخه براي  -ب           
 گواهي بايد شامل موارد زير باشد:    2 - 5 - 3 -ج 

 ؛2-0-بند جبر ربق  يارلاعات  -الف  
 نوع و كاربرد ترمم ايمني؛  -ب    
 (؛را ببينيد )ايف( 4-3-بند جمحدوده جرمهاي كلي مجاز )  -پ    
 سرعت عملكرد گاورنر؛  -ت    
 نوع ريل راهنما؛  -ث    
 راهنما؛ ضخامت مجاز تيغه ريل  -ج    
 ظداقل ،هناي سطح درگيري ؛   -چ    

 موارد زير :فقط تدريجي در مورد ترمم ايمني و   
 ريل هاي راهنما )نورد شده، ماشين كاري شده، سنگ زده شده(؛ شرايط سطح  -و           
نوع و مشخصات روانكار بايد مشخص  نحوه روانكاري ريل هاي راهنما . در صورت نياز به روانكاري،  -خ   

 شود.
 گاورنر    4 -ج 

 شرايط عمومي   1 - 4 -ج  
 د موارد زير را به آزمايشگاه ارلاع دهد:متقاضي باي 

  ؛توسط گاورنر عمل ميكند ترمم ايمني كه نوع يا انواع  -الف  
 ؛حداكثر و حداقل سرعت اسمي آسانسورهايي كه گاورنر مي تواند در آنها مورد استفاده قرار گيرد  -ب   
  ؛درگيري اورنر هنگامبرآورد مقدار نيروي كششي ايجاد شده در رناب فولادي بوسيله گ  -پ  

 ،يوست گردد: مدارك زير بايد به درخواست 
نقشه جمئيات و مجموعه مونتاژي كه ساختار، عملكرد، مواد بكار رفته، ابعاد و رواداريهاي  قطعات ساختاري را  

 نشان ميدهد. 
  

 گاورنر بررسي خصوصيات    2 – 4 -ج  
 اا  آزمون  نمونه   1 - 2 - 4 -ج  
 ي آزموني كه بايد به آزمايشگاه ارائه شوند عبارتند از :ها نمونه 

  ؛يك دستگاه گاورنر  -الف   



 در شرايط كاركرد عادي  گاورنر كه مورد استفاده در يك نمونه از رناب فولادي   -ب   
  و با رول مورد نياز آزمايشگاه ؛بكار مي رود،  
 اورنر. گ مجموعه فلكه كششي از نوع بكار رفته براي  -پ    

 آزمون  2 - 2 - 4 -ج  
 روش آزمون   1 - 2 - 2 - 4 -ج   

 موارد زير بايد مورد بررسي قرار گيرد : 
 سرعت عملكرد؛  -الف   
كه موجب توقف سيستم محركه ميشود. در   1 –10–2–  10– 9بند  عملكرد وسيله ايمني برقي مذكور در   -ب    

 گردد؛ صورتيكه اين وسيله بر روي گاورنر نصب
 درگير ني كه گاورنر كه  از ظركت آسانسور تا زما  2 –10–2– 10– 9بند عملكرد وسيله برقي ايمني مذكور در   -پ   

 ؛است جلوگيري مينمايد
 گاورنر، در زمان درگيري. توسط نيروي كششي ايجاد شده در رناب فولادي    -ت   

 مراحل آزمون    2 - 2 - 2 - 4 -ج  
بايد  )ب(2-1-4-بند جآسانسور ذكر شده در  مياسبا سرعتهاي ظر سرعت عملكرد گاورنر متنا در محدوده آزمون 20ظداقل 

 انجام شود. 

 انجام پذيرد.   ختآزمون اا ممين است بوسيله آزمايشگاه در محل سا  :1يادآور   
م بهتراست كه  اكثر آزمون اا  در بالاترين مقادير محدوده عمليرد انجا:  2يادآور   

 شوند. 
شتاب مربوط به رسيدن به سرعت ، به منظور حذف اثرات ماند )اينرسي(   :3يادآور  

 عمليرد گاورنر  حتي الاميان بهتراست كه در كمترين مقدار باشد. 
 آزمونه تفسير نتايج    3 - 2 - 2 - 4 -ج  
در محدوده آزمون، سرعتها  عمليرد بايد  20در دورة انجام    1 – 3 - 2 - 2 - 4 -ج   

 باقي بماند.   1 -2– 10-9بند ذكر شده در 
مي تواند  يادآور  م چنانچه سرعت عمليرد خارج از حد مجاز باشد سازنده قطعات 

 سر  آزمون جديد انجام شود.  20مجدداً تنظيمات لازمه را انجام داده و 
-2-2-4-بنداا  جورد نياز در هر آزمون مطابق هاي م آزمون، عملكرد دستگاه 20انجام  ريدر    2 – 3 - 2 - 2 - 4 -ج  
 باشد.  2-10-2-10-9و    1-10-2-10-9بنداا  بايد در محدوده مقرر شده در   )پ(و  )ب( 1



 300عملكرد آن ايجاد ميشود بايد ظداقل   نيروي كششي كه در رناب توسط گاورنر در هنگام    3 – 3 – 2 – 2 – 4 –ج  
 ديگري كه توسط متقاضي مشخص ميشود، باشد. نيوتن و يا هر مقدار بيشتر

مشخصات آن در گزارش آزمون ذكر شده است انجام نشده باشد  چنانچه سفارش خاصي بوسيله سازنده كه -1يادآور  
 درجه باشد.  180كمان زاويه درگير  طناب فولاد  با فليه بايد 

مل مينمايد بايد توجه شود كه تغيير شيل دائممي در  در صورتييه گاورنر بوسيله قفل كردن طناب فولاد  ع -2  يادآور
 بوجود نيايد.  طناب فولاد  

  نوعي  گوااي آزمون    3 – 4 -ج  
 گواهي بايد در سه نسخه تننيم شود:   1 - 3 - 4 -ج  

 دو نسخه براي متقاضي؛   -الف   
 يك نسخه براي آزمايشگاه.  -ب     

 موارد زير باشد :گواهي بايد ظاوي       2 – 3 - 4 -ج 
 ؛2-0-بند جارلاعاتي براساس   -الف     
 نوع و كاربرد گاورنر؛  -ب      

  گاورنر مي تواند در  آسانسور كه ياسمحداكثر و حداقل سرعتهاي   -پ    
 ؛آنها مورد استفاده قرار گيرد  
 قطر رناب فولادي بكار رفته و ساختمان آن؛   -ت     
 كششي بكار ميرود، ظداقل كشش؛  فلكة گاورنر با در ظالتي كه   -ث     
 زمان درگيري   گاورنر در ايجاد شده توسط نيروي كشش در رناب فولادي  -ج    
 گاورنر .  

 ضربه گيراا   5 -ج  
 شرايط عمومي   1 – 5 –ج 

. موارد زير بايد را اعلام نمايد   جرمهاظداقل و ظداكثر سرعت برخورد ،  شامل ظداكثرمتقاضي بايد دامنة استفاده از ضربه گير 
  :  به درخواست ضميمه شده باشند

مواد بكار رفته، ابعاد و رواداري هاي مربوط به  ، جمئيات و نقشه هاي  نشان دهندة ساختمان ، عملكرد -الف
 ساختاري.اجماء 

ي از ميمان جابجايي ضربه در مورد ضربه گيرهاي هيدروليكي بوي ه باز شدن تدريجي جريان مايع بايد بصورت تابع
 گير ارائه شود؛

 مشخصه هاي مايع مورد استفاده. -ب
 نمونه اايي كه بايد ارائه شوند      2– 5 –ج 

 موارد زير بايد به آزمايشگاه ارائه شوند:
 يك ضربه گير؛ –الف 
 در مورد ضربه گيرهاي هيدروليكي، مايع مورد نياز بايد جداگانه ارائه شود. –ب 



 آزمون     3 – 5 –ج 
 كننده انرژ  با حركت برگشتي ميرا  هگيراا  ذخير ضربه   1 – 3 – 5 –ج 
 آزموننحوة انجام    1 - 1 - 3 - 5 -ج  
ها روي   بعنوان مثال با قرار دادن وزنه ،جرمي كه براي فشردن كامل فنر لازم است بايد تعيين شود  1 - 1 - 1 - 3 - 5 -ج  

 ضربه گير.
 است تنها در موارد زير بكار رود:گير ممكن  ضربه

 براي سرعتهاي اسمي به سمت ،ايين :  -الف 
 : راهه ( ) يا يك محدودكنندة يك همحدود كنندشير براي آسانسورهاي داراي يك  - 1 

  ( ايف 1-1-1-4-10بند )ر.ك. به 

                              3,0
102,0

 L

d

F
V   

 بطوريكه   
      LF   = ( مترفنر )  كل فشردگي 
 براي بقيه انواع آسانسورها : – 2 

 ( ايف 1-1-1-4-10بند )ر.ك. به         

                               3,0
135,0

 L

d

F
V  

      : بين هاي براي  جرم  -ب         
      

5.2

rC    <   كل جرم  <   
4

rC 
 بطوريكه   

   rC  =   (كيلوگرمفشرده شدن كامل فنر )  جرم لازم براي. 
هاي ظداكثر و ظداقل مورد آزمون قرار گيرند.  هايي  متناظر با جرم ضربه گير بايد بوسيله وزنه       2 - 1 - 1 - 3 - 5 -ج  

حالت سقوط آزاد رها ميشوند كه در هنگام برخورد به ضربه گير داراي سرعتي معادل  جرمها بايد  از ارتفاعي ب
2067.05, VFo l     .باشند 

گير و در رول آزمون ثبت گردد . در هيچ زماني سرعت برگشت بار به سمت بالا نبايد از  سرعت بايد از لحنة برخورد با ضربه
 متر بر ثانيه تجاوز كند.  1
 تجهيزات مورد استفاده     2 - 1 - 3 - 5 -ج 
 تجهيمات مورد استفاده بايد داراي شرايط زير باشند: 
 اايي كه  سقوط آزاد ميينند وزنه      1 - 2 - 1 - 3 - 5 -ج  
متناظر با جرم هاي ظداقل و ظداكثر باشند.  آنها همچنين بايد در   6-1-0-جها بايد با رواداري هاي مشخص شده در  وزنه 

 امتداد عمودي با ظداقل اصطكاك ممكن هدايت گردند.



 تجهيزات ثبت كننده     2 - 2 - 1 - 3 - 5 -ج  
 باشند. 6-1-0-جبا بايد مطابق  ، ثبت كننده علائم تجهيمات رواداريهاي  

 گير  سرعت  اندازه     3 - 2 - 1 - 3 - 5 -ج  
 ثبت شود. اندازه گيري و  6-1-0-جگيري بايد با رواداري  اندازه 

 دما  محيط     3 - 1 - 3 - 5 -ج  
 درجه سلسيوس قرار داشته باشد.+  25و +  15دماي محيط بايد بين  
 نصب ضربه گير     4 – 1 - 3 - 5 -ج  
 ضربه گير بايد مانند شرايط كار معمولي نصب و در محل ثابت شود. 

 ااگير بعد از آزمون  بررسي شرايط ضربه   5 - 1 - 3 - 5 -ج  
ديدگي نشان دهد و بايد بتواند  از ضربه گير نبايد تغيير شكل دائمي يا آسيب بعد از دو آزمون با ظداكثر جرم، هيچ قسمتي 

 بصورت عادي عمل نمايد.
 گيراا  مستهلك كنندة انرژ   ضربه   2 - 3 - 5 -ج  
  نحوة انجام آزمون   1 - 2 - 3 - 5 -ج  
ارتفاعي بصورت سقوط چنان  از  اين وزنه ها بايد  ،ظداكثر و ظداقل جرمها آزمايش شود با يضربه گير بايد بوسيله وزنه هاي 

 آزاد رها شوند كه در لحنة برخورد ظداكثر سرعت مجاز را دارا باشند.
خلال سرعت بايد ظداقل از لحنة برخورد وزنه روي ضربه گير ثبت گردد. شتاب و بازدارندگي  بايد بعنوان تابعي از زمان در  

 ظركت وزنه بدست آيد.
 گيراا  ايدروييك مربوط ميشود. برا  ساير انواع بصورت مشابه عمل ميشود. يادآور  :  اين روش به ضربه 
 تجهيزات مورد استفاده    2 - 2 - 3 - 5 -ج  
 تجهيمات بايد شرايط زير را تأمين نمايند:  
 ييننداايي كه  سقوط آزاد م وزنه    1 - 2 - 2 - 3 - 5 -ج 
ا جرم هاي ظداقل و ظداكثر باشند.  آنها همچنين بايد در داراي  6-1-0-جها بايد با رواداري هاي مشخص شده در  وزنه   

 امتداد عمودي با ظداقل اصطكاك ممكن هدايت گردند.

 تجهيزات ثبت كننده       2 – 2 - 2 - 3 - 5 -ج  
 باشند.   6-1-0-جابق بايد مط ، كننده علائم ثبت تجهيمات رواداريهاي  
 در قالب  بايد ، گيري شده بعنوان تابعي از زمان گيري، از جمله وسيله ثبت كننده براي ثبت مقادير اندازه مجموعه وسايل اندازه  

 هرتم رراظي شود. 1000فركانس ظداقل با يك سيستم 

 گير  سرعت  اندازه 3  - 2 - 2 – 3 - 5 -ج 
  6-1-0-ج ها با رواداري مطابق  جابجايي وزنه در رول ها روي ضربه گير و يا  خورد وزنهسرعت بايد ظداقل از لحنه بر 

 ثبت شود.



 گير  بازدارندگي اندازه   4 - 2 - 2 - 3 - 5 -ج 
، بايد ظتي الامكان در نمديكترين نقطه به محور ضربه گير قرار (را ببينيد 1-2-3-5-ج ) گيري در صورت وجود، وسيلة اندازه 

 باشد . 6-1-0-جگيري بايد  مطابق  . رواداري اندازهگيرد
 گير  زمان اندازه   5 - 2 - 2 - 3 - 5 -ج 
 باشد . 6-1-0-جگيري بايد مطابق  ثانيه بايد ثبت شود و رواداري اندازه 0ر01هاي با رول زماني  ،الس 

 دما  محيط     3 – 2 - 3 - 5 -ج  
 لسيوس قرار داشته باشد.درجه س+  25و +  15دماي محيط بايد بين  

 گيري شود اندازه 6-1-0-جدماي مايع بايد با رواداري مطابق 
 نصب ضربه گير    4 – 2 - 3 - 5 -ج  
 ضربه گير بايد به همان شكل و وضعيت عادي كه استفاده ميشود، نصب شود. 
  پر كردن ضربه گير    5 - 2 - 3 - 5 -ج  
 ه تا ظدي كه مشخص شده ،ر شود.ضربه گير بايد ربق دستورالعمل سازند 
 بررسي اا    6 - 2 - 3 - 5 -ج  
  بررسي بازدارندگي  1 - 6 - 2 - 3 - 5 -ج  

 ها بايد روري انتخاب شود كه سرعت در لحنة برخورد مطابق با ظداكثر سرعت در درخواست باشد. ارتفاع سقوط آزاد وزنه
 اندارد مطابقت نمايد.اين است  2-3-4-10بند بازدارندگي بايد با شرايط  
 اولين آزمون بايد با ظداكثر جرم براي بررسي بازدارندگي انجام شود. 
 دومين  آزمون بايد با ظداقل جرم براي بررسي بازدارندگي انجام شود. 
 بررسي برگشت ضربه گير به وضعيت عاد     2 - 6 - 2 - 3 - 5 -ج 

باقي بماند. سپس ضربه گير بايد آزاد شده تا به ظالت عادي ه فشرد "املادقيقه ك 5،س از هر آزمون،  ضربه گير بايد بمدت 
 برگردد.

 120در صورتيكه ضربه گير از نوعي باشد كه بوسيله فنر يا نيروي ثقل به ظالت عادي برميگردد، بايد ظداكثر در مدت زمان  
 به وضعيت اوليه برگردد. "ثانيه كاملا

دقيقه فاصله زماني ايجاد  30بايد  ،  دي، جهت برگشت مايع به مخمن و خروج ظبابهاي هواقبل از انجام آزمون بازدارندگي بع 
 شود.

 بررسي كااش مايع   3 - 6 - 2 - 3 - 5 -ج   
  از دقيقه مورد بررسي قرار گرفته، تا 30و بعد از فاصله زماني   1–6–2– 3–5-ج  بندبازدارندگي مقرر در ن سطح مايع بعد از انجام دو آزمو  

 اندازة سطح مايع براي عملكرد عادي ضربه گير اطمينان حاصل شود.
 بررسي شرايط ضربه گير بعد از آزمون اا  4  - 6 - 2 - 3 - 5 -ج   
، هيچ قسمتي از ضربه گير نبايد هيچ گونه تغيير شكل 1-6-2-3-5-جدر بند  مندرج ه بعد از دو آزمون شتاب كند شوند 

 آن ارمينان ظاصل شود. يان داده و بايد از عملكرد عادي بعددائمي يا آسيب ديدگي را نش



نحوة عمل در حايتي كه نتيجةآزمون برا  جرمها  موجود در درخواست متقاضي رضايت بخش      7 - 2 - 3 - 5 -ج  
 نميباشد

باشد، آزمايشگاه وقتي كه نتيجة آزمون براي ظداقل و ظداكثر مجموع جرمهاي موجود در درخواست متقاضي رضايت بخش نمي 
 مي تواند با توافق متقاضي، محدودة قابل قبول را مشخص نمايد.

 ضربه گيراا  با مشخصه اا  غير خطي       3 – 3 – 5 –ج 
 روش آزمون    1 – 3 – 3 – 5 –ج 
فاع سقوط آزاد ضربه گير با استفاده از اجرام در ظال سقوط آزاد مورد آزمون قرار مي گيرد.ارت    1 – 1 – 3 – 3 – 5 –ج 

اظي شده ربگونه اي انتخاب مي شود كه در هنگام برخورد به ضربه گير داراي بيشترين سرعتي گردد كه ضربه گير براي آن ر
 متر بر ثانيه كمتر باشد. 0ر8است و اين سرعت نبايد از  

 بايد ثبت شود. ارتفاع سقوط ، سرعت ، شتاب و شتاب بازدارندگي از لحنة رها شدن وزنه تا زمان توقف آن
جرم تعريف شده باشند. آنها بايد بطور عمودي با كمترين ظداقل و ظداكثرجرم ها بايد داراي      2 – 1 – 3 – 3 – 5 –ج 

 باشند. 0رng9هنگام برخورد داراي ظداقل شتاب   راصطكاك ممكن هدايت شوند بگونه اي كه د
 مورد استفاده  تجهيزات    2 – 3 – 3 – 5 –ج 

 باشند.  4-2-2-3-5-جو   3-2-2-3-5-ج  ، 2-2-2-3-5-جبا تجهيمات بايد مطابق 
 درجة حرارت محيط    3 – 3 – 3 – 5 –ج 

 درجة سانتيگراد قرار داشته باشد.+  25 و  15 دماي محيط بايد بين
 مستقر و محيم نمودن ضربه گير     4 – 3 – 3 – 5 –ج 

 ي نصب ميشود قرار گرفته و ثابت شود .دن صورتي كه كه در استفادة عاضربه گير بايد به هما
 تعداد آزمون اا     5 – 3 – 3 – 5 –ج 

 تعداد سه آزمون در شرايط زير بايد انجام گيرد:
 با بيشترين جرم ؛ –الف 
 با كمترين جرم تعريف شده. –ب 

 شته باشد.دقيقه تأخير وجود دا 30تا  5بين انجام دو آزمون متوالي بايد 
ارتفاع واقعي داده شده توسط متقاضي، نبايد درصد  50جرم، مقدار نيروي جابجايي آن به اندازة ظداكثربا انجام سه آزمون با 

 تغيير كند . درصد 5بيش از 
 در مورد انجام آزمون با كمترين جرم ، اين مورد بايد بطور مشابه مورد بررسي قرار گيرد.

 نترل اا ك     6 – 3 – 3 – 5 –ج 
 كنترل شتاب بازدارندگي      1 – 6 – 3 – 3 – 5 –ج 

 بايد با المامات زير مطابقت داشته باشد:   aشتاب بازدارندگي 
بين داراي باري مطابق موارد موجود در امتوسط شتاب بازدارندگي در ظالت سقوط آزاد و در ظالي كه ك –الف 

متوسط شتاب  بيشتر شود. ng 1نبايد از ، سرعت اسمي   درصد   115عتي معادل رميباشد از س 1-1جدول 
 را ببينيد.(. 1-) شكل ج مطلق شتاب بازدارندگي محاسبه ميشود ظداقلبازدارندگي در اولين زمان بين دو 



 رول بكشد. ثانيه  0ر04نبايد بيش از     2رng  5 قله هاي شتاب بازدارندگي بيش از -ب 
 
 

 
 
 
 

0t   مطلق(؛ ظداقل=  زمان برخورد به ضربه گبر) اولين 
1t   مطلق. ظداقل=  دومين 
 

 نمودار شتاب بازدارندگي      1 –شيل  ج 
 كنترل شرايط ضربه گير بعد از انجام آزمون     2 – 6 – 3 – 3 – 5 –ج 

جرم نبايد هيچ گونه تغيير شكل دائمي در آن بوجود آمده باشد و يا خراب شده باشد. شرايط آن  ظداكثرزمون با بعد از انجام آ
 بايد به گونه اي باشد كه عملكرد عادي آن را تضمين نمايد.

 روش اجرائي در صورت عدم مطابقت    7 – 3 – 3 – 5 –ج 
مترين جرمهاي اعلام شده در تقاضانامه بدست نيايد ممكن است در صورتي كه نتايج آزمون رضايت بخشي با بيشترين و ك

 ن نمايد.يفق با متقاضي ظدود مورد ،ذيرب را تعياآزمايشگاه با تو
 گوااي آزمون نوعي       4 -  5 -ج  
 گوااي بايد در سه نسخه تنظيم شود:    1 – 4 -  5 -ج  

 ؛دو نسخه براي متقاضي  -الف   
  .آزمايشگاهيك نسخه براي   -ب     

 گوااي بايد موارد زير را نشان داد:  2 - 4 -  5 -ج  
 ؛2-0-بند  جارلاعات مندرج در   -الف  
 نوع و كاربرد ضربه گير؛  -ب   



 ؛ برخوردظداكثر سرعت   -پ   
  ظداكثر مجموع جرم؛  -ت   
 ث  ا ظداقل مجموع جرم؛ 
 ضربه گيرهاي هيدروليك.  مشخصات سيال و دماي آن در زمان آزمون در مورد  -ج  

 در مورد ضربه گيرهاي با عملكرد غير خطي،  شرايط محيطي براي استفاده )دما ، رروبت ، آلودگي و غيره(. –چ 
 مداراا  ايمني شامل قطعات اييترونييي      6 –ج 

ا كنترل هاي عملي توسط براي مدارهاي ايمني شامل قطعات الكترونيكي، آزمون هاي آزمايشگاهي مورد نياز ميباشند، زير
 بازرسان در محل غير ممكن است.

موارد زير در مورد بردهاي مدار چا،ي ميباشند. چنانچه يك مدار ايمني با اين روب مونتاژ نشده باشد، مجموعه اي بعنوان مدار 
 معادل آن در ننر گرفته ميشود.

 كليات     1 - 6 -ج
 شخص نمايد:متقاضي بايد موارد زير را براي آزمايشگاه م

 شناسه بر روي برد؛ –الف 
 شرايط كاري؛ –ب 
 فهرستي از قطعات استفاده شده؛ –پ 
 ررو و نقشة مدار چا،ي؛ –ت 
 مورد استفاده در مدار هاي ايمني؛ 179، علامت هاي مسيرهاي178ررو و نقشة مدارهاي مختلط –ث 

 توصيف عملكرد؛ –ج 
 صورت كاربرد تعاريف ورودي و خروجي برد.داده هاي الكتريكي، شامل نقشة سيم كشي و در  –چ 

 نمونه اا  آزمون     2 – 6 –ج 
 موارد زير بايد به آزمايشگاه تحويل داده شوند:

 يك برد مدارچا،ي؛ –الف 
 يك برد مدار چا،ي خالي)بدون قطعات(. –ب 

 آزمون اا    3 – 6 –ج 
 آزمون اا  ميانييي     1 – 3 – 6 –ج 

آزمون بايد در ظال كار باشد. ري انجام آزمون و بعد از آن در مدار ايمني نبايد وضعيت و عملكرد  مدار چا،ي  در ظين انجام
 غير ايمني بوجود آيد.

 ارتعاش     1 – 1 – 3 – 6 –ج 
 قطعات    فرستندة مدارهاي ايمني بايد تحمل شرايط زير را داشته باشند:

                                                           
178

 - hybrids 
179

 - tracks 



آزمون  : ارتعاب )سينوسي(  –آزمون ها  -مت دوم: = آزمون هاي محيطي قس 1307 -6استاندارد ملي  –الف 
180جدول 

C.2 ؛ 
 هرتم و همچنين :  55تا  10و در بازة فركانس  ng 5ميليمتر يا 0ر35دورة ارتعاب در هر محور، با دامنة  20
       ....181استاندارد ملي –ب 

 تركيبي از :
 ؛ ng30متر بر مجذور ثانيه يا  294قلة شتاب  
 ميلي ثانيه؛  11مدت ،الس  

 متر برثانيه، نيم موج سينوسي.  2ر1تغيير سرعت متناظر با  
182يادآور  : در صورتي كه يرزه گيراايي برا  قطعات فرستنده

نصب شده باشند، آنها بعنوان قسمتهايي از قطعات   
 فرستنده در نظر گرفته ميشوتد.

 ن، فواصل خمشي و هوايي نبايد كوچكتر از كمترين مقادير مورد قبول شده باشند.بعد از انجام آزمو
 ....(  183ضربه )استاندارد ملي    2 – 1 – 3 – 6 -ج 

آزمون هاي ضربه،  به شبيه سازي مواردي ميپردازند كه در آنها مدار چا،ي سقوط ميكند كه ميتوانند موجب خطر قطع قطعات    
 مني شوند.آن و ايجاد وضعيت نااي

 آزمون ها به دو بخش زير تقسيم ميشوند:
 ؛ 184شوك )ضربه( هاي نا،يوسته –الف 
 .185شوك )ضربه( ،يوسته –ب 

 برد تحت آزمون بايد ظداقل المامات  زير را برآورده سازد: 
 ضربة جزئي    1 – 2 – 1 – 3 – 6  -ج  
 شكل ضربه :       نيمه سينوسي؛ -1
 ؛g   15دامنة شتاب :       -2
 ميلي ثانيه. 11مدت ضربه :      -3

 شوك پيوسته   2 – 2 – 1 – 3 – 6 -ج  
 ؛ g  10دامنة شتاب            -1
 ميلي ثانيه: 16مدت ضربه             -2
 ؛  1000 10تعداد شوك ها     -الف  - 3

 هرتم. 2فركانس شوك     -ب  
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 ذكر شده است. EN 60068-2-6رجع اصلي  در اين مورد استاندارد م EN 81-2در استاندارد  - 
       مراجعه شود. EN60068-2-27 :  Acceleration and durations of pulse :    table 1به استاندارد بين المللي  استاندارد تدوين اين  تا --181

182
 - transmitter elements 

183
 .مراجعه شود  EN 60068-2-29ارد بين المللي به استاند استانداردتدوين اين تا  - - 

184
 - partial 

185
 - continues 



 (186 1307-14آزمون اا  حرارت )استاندارد ملي      2 – 3 – 6  -ج 

 درجة سلسيوس  )درجه ظرارت محيط مربوط به وسايل ايمني ميباشد.(. 65محدوده هاي محيط عملكرد  :   بين صفر تا 
 شرايط آزمون:

 برد مدار چا،ي بايد در وضعيت كاركرد قرار گيرد؛  -            
 برد مدار چا،ي بايد با ولتاژ اسمي عادي تغذيه شود؛  -                

وسيلة ايمني بايد در ري آزمون و بعد از آن كار كند. در صورتي كه برد مدار چا،ي شامل قطعاتي  بغير از مادارهاي    -
 ايمني باشد، آنها نيم بايد در ري آزمون كار كنند)خراب شدن آنها در ننر گرفته نميشود.(؛

درجاة سلسايوس (، انجاام     65ها بايد براي درجه ظرارت هاي ظداقل و ظداكثر )صفر درجة سلسيوس   و  آزمون  -
 گيرند. 
 ساعت باشد. 4رول  مدت آزمون ها بايد ظداقل                      
ورد در صورتي كه برد مدار چا،ي براي محدوده هاي دمايي وسيع تري رراظي شده است، بايد در اين محدوده ها م  - 

 آزمون قرار گيرد.      
 گوااي آزمون نوعي     4 – 6 –ج     

 گواهي بايد در سه نسخه تهيه شود، دو نسخه براي متقاضي و يك نسخه براي آزمايشگاه.    1 – 4 – 6 –ج 
 در گواهي نامه بايد موارد زير مشخص شده باشد:      2 – 4 – 6 –ج 

 ؛2-0-بند جارلاعاتي منطبق بر  –الف 
 نوع و كاربرد در مدار؛ - ب
 .....؛   187رراظي براي درجة آلودگي بر ربق استاندارد ملي  –پ 
 ولتاژهاي  عملكرد؛ –ت 
 فواصل مدارهاي ايمني با بقية مدارهاي كنترل بر روي برد. –ث 

يطمي عماد    يادآور  : آزمون اا  ديگر  امانند آزمون رطوبت ، آزمون ضربة محيطي و غيره ، با توجه به وضمعيت مح 
 آسانسوراا  آزمون نميشوند.

 شير تركيدگي  و يا  محدود كنندة يك رااه       7 –ج 
 ميباشد .  ،« شير تركيدگي و يا محدود كنندة يك راهه با قطعات    متحرك مكانيكي» عبارت شير تركيدگي در زير به معني 

 شرايط عمومي       1 – 7 –ج 
 د شير تركيدگي مورد آزمون مشخص نمايد: متقاضي بايد موارد زير را در مور

 محدودة جريان ؛ –الف 
 محدودة فشار ؛ –ب 
 محدودة ويسكوزيته ؛ –پ 
 محدودة درجة ظرارت محيط ؛ –ت 
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 . ذكر شده است HD 323.2.14.S2استاندارد     EN-81-2مرجع اصلي اين استاندارد در  - - 
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 .مراجعه شود  IEC 606640-1د بين المللي استاندار به  استاندارد تدوين اين تا  - - 



 روب نصب و محكم كردن ؛ –ث 
 موارد زير بايد به درخواست آزمون الحاق شده باشد:

و تننيم و ماواد و ابعااد و رواداريهااي شاير تركيادگي و قطعاات           نقشا هاي جمئيات و منتاژ كه نشان دهندة ساختار و عملكرد
 ساختاري آن ميباشد.

 نمونه اايي كه بايد تحويل شوند       2 – 7 –ج 
 موارد زير بايد به آزمايشگاه تحويل شوند:

 يك شير تركيدگي ؛ –الف 
قرار گيرند، و ياا مقادار كاافي از ماايعي     فهرستي از مايعاتي كه ميتوانند به همراه شير تركيدگي مورد استفاده  –ب 

 مخصوص كه بايد مورد استفاده قرار گيرد؛
 در صورت نياز وسايل تبديل بمننور تسهيل در انجام آزمون در آزمايشگاه. –پ 

 آزمون      3 – 7 –ج 
 188شرايط و نصب برا  انجام آزمون     1 - 3 - 7 –ج 

گرفته شده نصب شده است ، بايد در يك سيستم هيدروليكي ماورد آزماون قارار    شير تركيدگي كه با روشي كه براي آن در ننر 
 گيرد بطوريكه :
 فشار مورد نياز براي آزمون وابسته به يك جرم باشد؛ -الف
 جريان توسط شيرهاي قابل تننيم كنترل شود؛ –ب
 مي تواند ثبت شود؛ 189فشار قبل از شير تركيدگي و ،شت آن –پ 
 تغيير دماي محيط شير تركيدگي و ويسكوزيتة مايع هيدروليكي وجود دارد.تاًسيساتي بمننور  –ت 

سيستم بايد بگونه اي باشد كه جريان در ظين انجام آزمون بتواند ثبت شود. بمننور تعيين مقادير جريان سيال ميتوان با اندازه 
 د، استفاده نمود.گيري موارد ديگري يعني تعيين سرعت ،يستون كه از آن ميتوان جريان را بدست آور

 تجهيرات اندازه گير      2 – 3 – 7 –ج 
 ....( را ببينيد. 190باشند )استاندارد ملي 6-1-0-جتجهيرات اندازه گيري بايد داراي دقتي مطابق با  

 نحوة انجام آزمون      4  - 7 –ج 
 آزمون بايد:
صفر شدن سرعت كابين بروز مينمايد  يك شبيه سازي از بروز  عيب  در مجموعة لوله كشي كه در لحنة  -الف 
 باشد؛
 مقاومت شير تركيدگي در برابر فشار را ارزيابي نمايد.  -ب 

 كشي ساز  يك  عيب  در مجموعة يويه شبيه    1 - 4 - 7  -ج 
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  - test installation 

پيش از شير تركيدگي ، بين سيلندر و شير تركيدگي ميباشد. -  189
  

190
 مراجعه شود.  ISO 6403د بين المللي  استاندار به  استانداردتدوين اين  تا  - 



شروع جريان بايد از يك وضعيت استاتيك با باز نمودن يك شير باشد  ،  كشي سازي از يك  عيب  مجموعة لوله در شبيه
 .درصد كاهش يابد 10به مقدار كمتر از  ،يش از شير تركيدگي،بطوريكه فشار استاتيكي 

 موارد زير بايد به ظساب آورده شوند: 
 د.شروا داري شيري كه براي بستن به كار ميرود بايد در دامنة جريان اعلام شده قرار داشته با -الف 
 ر دامنة ويسكوزيتة اعلام شده قرار داشته باشد.به كار ميرود بايد د نرواداري شيري كه براي بست -ب 
 منة فشار اعلام شده قرار داشته باشد.ارواداري شيري كه براي بستن به كار ميرود بايد در د -پ 
 رواداري شيري كه براي بستن به كار ميرود بايد در دامنة دماي محيط اعلام شده قرار داشته باشد. -ت 

 سازي دست يافت: به اين شبيه با انجام دو سري آزمون ميتوان
 ويسكوزيته؛ ظداقلجريان قابل تننيم و  ظد اقلظرارت محيط،  فشار، بيشينة درجه ظداكثرماكميمم با  -الف 
 وسيكوزيته. ظداكثرجريان قابل تننيم و  ظداكثردرجه ظرارت محيط،  ظداقلفشار،  ظداقلبا  -ب 

ها بايد ظداقل ده آزمون انجام  دگي تحت اين شرايط، در هر سري از آزمونهاي عملكردي شير تركي به مننور ارزيابي رواداري
 گيرد.

 ها روابط بين: در ري انجام آزمون
 ؛جريان و زمان -
 ؛فشار قبل و ،شت شير تركيدگي و زمان -

 بايد ثبت شود.
 اند. نشان داده شده 2 -شيل ج  ها در اي اين منحني هاي نمونه مشخصه

 قاومت در برابر فشارم      2 - 4 – 7 –ج 
به مننور بررسي مقاومت شير تركيدگي در برابر فشار آن را بايد تحت يك آزمون فشار كه در آن فشاري معادل ،نج برابر فشار 

 .داددقيقه رول بكشد قرار  2ماكميمم بيش از 
 تفسير آزمون اا      5 - 7  –ج 
 عمليرد بسته شدن      1 - 5 – 7 –ج 

نشان دهندة آن  1-4-7 -هاي ثبت شده مطابق ج  برآورده ميسازد كه منحني صورتي المامات اين استاندارد راشير تركيدگي در 
 باشند كه:
 بيشتر نشود؛ 0رs 16از  maxQجريانظد اكثردرصد   جريان( و  100مي )سجريان ا بين  0t زمان -الف 
 :براي كاهش جريان به صورت زير باشد  dt زمان –ب 

 كه در آن:
maxQ =    جريان مايع هيدروليكي بر ظسب ليتر در دقيقه؛ظد اكثر 
 dt   =  ،زمان ترمم بر ظسب ثانيه 
  A    =  ؛ربع ، بر ظسب سانتيمتر مميكندسطح جك، جايي كه فشار بر آن عمل 
 رول بكشد.ثانيه  0ر04نبايد بيش از   3رSP 5فشار بيش از  -پ 
 شود، عمل نمايد.متر بر ثانيه  0ر3شير تركيدگي بايد قبل از آنكه سرعت مساوي سرعت اسمي به اضافة  -ت 



 مقاومت فشار      2 - 5 – 7 –ج 
، دچار 2-4-7-جبا سازد كه ،س از آزمون فشار، مطابق  ا برآورده ميشير تركيدگي در صورتي المامات اين استاندارد ر

 هيچگونه خرابي دائمي نشده باشد.
 تنظيم دوباره      3 - 5 – 7 –ج 

هاي فشار افمايش يابند، سازنده مجاز خواهد بود كه تننيم شير را  هاي جريان كاهش يابند و يا قله كه محدوده در صورتي
 ين تننيمي مي تواند يك سري آزمون ديگر انجام گيرد.نچاصلاو نمايد. ،س از 

 گوااي آزمون نوعي     6 - 7  –ج 
گواهي آزمون نوعي بايد در سه نسخه تهيه شود، به اين معني كه دو نسخه براي متقاضي و يك نسخه براي       1 -6 - 7 –ج 

 آزمايشگاه.
 گواهي بايد موارد زير را مشخص نمايد:      2 -6 -7 -ج 
 ؛2-0-طبق جارلاعاتي بر  -الف 
 ؛نوع و كاربرد شير تركيدگي -ب 
 ؛دامنة جريان شير تركيدگي -پ 
 ؛دامنة فشار شير تركيدگي -ت 
 ؛هاي هيدروليكي مورد استفاده دامنة ويسكوزيتة مايع -ث 
 دامنة دماي محيط شير تركيدگي. -ج 

   يع هيدروليكي و فشار كه از آن كه نشان دهندة رابطة بين جريان ما 2-شيل جنموداري مطابق 
 آيد، بايد به گواهي ،يوست شده باشد. بدست مي و
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     0P         فشار قله                                          .  -. -.  -.  -.  -فشار بعد از شير تركيدگي 
 tزمان                                                    كيجريان مايع هيدرولي 
 sP     ايي يستفشار ا                                             - - - - - -از شير تركيدگي،يش فشار  

مساوي سرعت اسمي به اضافة يرتركيدگي بايد قبل از آنكه سرعت ش -1
s

m 3  شود بكار افتد. 0ر 
 جريان مايع ايدرويييي گذرنده از شير تركيدگي و فشار قبل و پشت آن : 2 -شيل ج 

 

 پيوست چ 
 )اطلاعاتي(

 اا  راانما اثبات ريلمحاسبه و 



 191كليات      1 - چ
محاسبات ريل راهنما بر اساس مباظث زير در صورتي كه هيچ توزيع  1-1-10ت نور برآورده نمودن المامامن به      1 -1 -چ

 ل است.ومورد قببناگرديده و اي مورد ننر نباشد،  بار وي ه
را  2-2ج در ننر گرفته شده است ) بند غير يكنواختي  بصورتبر روي سطح كابين  Qاسمي توزيع بار      1 -1 -1 -چ 
 ..(ببينيد
هاي راهنما عمل ميكنند و نيروي ترمم به رور  كه وسايل ايمني به رور همممان بر روي ريل شدهفرض       2 -1 - 1 –چ 

 يكساني توزيع شده است.
 باراا و نيرواا      2 -چ 
 و يا ها  رناب, هاي كابين خالي و اجماء متكي به كابين همانند جك، بخشي از كابل فرمان نقطة اثر جرم      1 - 2 –چ 

 در ننر گرفته شود.بايد به عنوان مركم ثقل جرم كابين  ,P,  يعني نقطة  بران )در صورت وجود(ج زنجيرهاي
بايد بر روي سه چهارم  2-8مطابق   Qي  باراسم ,«عملكرد وسيلة ايمني»و « استفادة عادي» بار هاي در ظالت      2 -2 -چ 

نشان داده  7-مثال چهمانگونه كه در  ه باشد, شد وزيعواختي تمساظت كابين كه در نامساعدترين موقعيت واقع است، بطور يكن
 شد.

محاسبات بايد بر اساس  ,شرايط توزيع ديگري مورد ننر باشد ( 5-2-0با اين وجود، در صورتي كه بر اساس توافق انجام شده )
 توافق مذكور انجام گيرد.

 از رريق فرمول زير ارزيابي ميشود: , KF كابين شكماننيروي       3 - 2 –چ  
 

 

 كه در آن :
 1K    = ؛2-جدول چ مطابق  192ضربه ضريب 

ng      =  متر بر مجذور ثانيه(؛ 9ر8)شتاب سقوط آزاد استاندارد 
P      زنجيرهاي جبران )در صورت و يا  ها  يعني، بخشي از كابل فرمان، رناب هاي كابين خالي و اجماء متكي به آن = جرم

 وجود( و غيره برظسب كيلوگرم؛
Q    باراسمي برظسب كيلوگرم؛ = 
n  هاي راهنما. = تعداد ريل 
 بايد از رريق فرمول زير محاسبه شود:  cF -رمم ايمني تا يوزنة تعادل  كمانش نيروي       4 -2 - چ

n

pqgK
Fيا

n

QqpgK
F n

c
n

c

...)..(. 11 


  

 كه در آن:
1K  =   2 -جدول چ مطابق  ضربهضريب، 
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 - impact factor 
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ng  =  متر بر مجذور ثانيه(؛ 9ر8)شتاب سقوط آزاد استاندارد 
P  در صورت وجود( و  زنجيرهاي جبران  /ابين خالي و اجماء متكي به آن، يعني بخشي از كابل فرمان، رنابهاهاي ك = جرم(

 ؛غيره برظسب كيلوگرم
Q ؛= باراسمي برظسب كيلوگرم 
q   ؛بين ميباشدباراسمي يا جرم كا هها ب وزن وزنه مقدار = ضريب تعادل كه نشان دهندة 
n = هاي راهنما. تعداد ريل 
  ,SFدر مدت بارگيري يا تخلية كابين فرض ميشود كه نيروي روي درگاه       5 - 2 –چ 

 بر روي درگاه ورودي كابين متمركم است.
 مقدار نيروي روي درگاه بايد:

QgF nS ..4,0           براي آسانسورهاي با باراسمي كمتر ازkg 2500 ،در املاك خصوصي 
 ؛ها و غيره ها، بيمارستان اداري، هتلساختمانهاي                                

QgF nS ..6,0            براي آسانسورهاي با بارهاي اسميkg 2500 ؛يا بيشتر 
QgF nS ..85,0 193       اي آسانسورهاي با بارهاي اسمي برkg 2500  در ظالتي يا بيشتر 

 شود. راك انجام ميتبارگيري توسط ليف هك                              
هاي داراي بيش از يك ورودي، نياز است  براي اعمال نيرو بر روي درگاه، كابين بايد خالي در ننر گرفته شود. در مورد كابين

 ها اعمال شود. ترين ورودي اه بحرانيكه نيرو بر روي درگ
 :آيند با در ننر گرفتن موارد زير بدست مي ,Gنيروهاي ناشي از هدايت نمودن وزنة تعادل      6 -2 -چ 

 ؛نقطه اثر جرم -
 ، و سيستم آويم -
 رار گرفته باشند يا نباشند.زنجيرهاي جبران )در صورت وجود(، تحت كشش ق و ياها  نيروهاي ناشي از رناب -

 عدم تطابق نقطة تقارن ,شودميكه از نقطة تقارن آويمان  و هدايت  بر روي يك وزنة تعادل
 درصد  از عمق، بايد به ظساب آورده شود. 10درصد  از عرض و 5و مركم جرم آن به اندازة ظداقل 

 ,M كمكي متصل به ريل راهنما نيروهاي وارد بر هر ريل راهنما ناشي از تجهيمات      7 - 2 -چ 
 در داخل چاه. 194مستقر ها يا تجهيمات بايد در ننر گرفته شوند، بجم براي گاورنرها و قسمتهاي وابسته به آن، سويچ

خارج از ساختمان قرار    دارند و اي كاملي نه در مورد آسانسورهايي كه ديوارWL بارهاي ناشي از وزب باد      8 - 2 -چ 
 .تعيين ميشود  , (5-2-0)انجام ميگيرد  با رراو ساختمان كه   يميگيرند صادق است و با توجه به مذاكرات

  اا  بار حايت      3 -چ
 .نشان داده شده 1-جدول چ ، كه بايد در ننر گرفته شوند در يهاي بار بارها و نيروها و ظالت      1 - 3 –چ 
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ست, ( بمرگتر از نصف باراسمي نيC2كلاس  ANSIيه )جركه بر اساس ت بدست آمده است , ليفتراكو نصف وزن  Q 6/0 از  0/ 85عدد  -  
85/0 ( =5/0  *5/0  +6/0). 
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 - positioning  equipment 



 اا  بار  متفاوت بايد در نظر گرفته شوند. : باراا و نيرواايي كه در حايت 1-جدول چ 
 

WL

 

M 
KFيا cF SF G Q P بار  حايتها  ونيرواا باراا 

 عادي استفاده ظركتظال  در + + + - - + +

 
 

 تخليه+  بارگيري + - - + - + +

يا  ايمني وسايل + + + - + + -
 مشابه

 وسيله عملكرد
 ايمني

 تركيدگي شير + + - - - + -

 
 يترين ظالت بار ارائة محاسبات مربوط به بحرانيفقط ون اوليه، در مورد مدارك مورد ننر براي بررسي و آزم     2 – 3 –چ 

 كافي ميباشد.
 ضربهضرايب       4 -چ 
 عمليرد وسيلة ايمني      1 - 4 – چ

 ، بستگي به نوع وسيلة ايمني دارد.1Kاز عملكرد وسيلة ايمني ،  ناشي ضربهضريب 
 كابين      2 -4  -چ 

QP)ظركت عمودي جرمهاي كابين « استفادة عادي، در ظال ظركت»  يدر ظالت بار ) 2ةبايد در ضريب ضربK  ضرب شود
 تا ترممهاي سخت ناشي از فعال شدن وسيلة ايمني برقي و يا قطع شدن تصادفي منبع نيروي محركه، در ننر گرفته شوند.

 195دلوزنة تعا     3 - 4 -چ
ضرب  3K ضربهاند بايد در ضريب  مشخص شده 6-2-چهمانگونه كه در ي وزنة تعادل هاي راهنما نيروهاي اعمالي به ريل

ر گرفته متوقف ميشود، در نن ng 1شوند تا بالا و ،ايين ،ريدن وزنة تعادل در هنگامي كه كابين با شتاب بازدارندگي بيش از 
 شود.
 ضربهير ضرايب دمقا      4 - 4 –چ 

 قيد شده است. 2 -جدول چ  در ضربه مقادير ضرايب 
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 - counter weight or balancing weight 



 : ضرايب برخورد 2 -جدول چ 
 

 مقدار ضريب ضربه برخورد در اثر
 عملكرد ترمم ايمني لحنه اي 

 يا ترمم ايمني گيره اي در صورتيكه ، هيچكدام از نوع غلتكي نباشند.
  
 
 
 
  
 

1K 
 

 
5 

 عملكرد ترمم ايمني لحنه اي
 يا ترمم ايمني گيره اي ، هر دو نوع غلتكي 
 يا وسيله ،اول مجهم به ضربه گير نوع ذخيره ساز انرژي  

 يا ضربه گير نوع ذخيره ساز انرژي

 
 
3 

 عملكرد ترمم ايمني تدريجي
 يا ترمم ايمني گيره اي تدريجي  و 
 كننده  ك،اول با ضربه گير نوع  مستهليا وسيله  و

 انرژي مستهلك كنندة يا ضربه گير نوع 

 
 
2 

 2 شير تركيدگي

 در ظال ظركت
2K 2  1و 

 3K  (…)(1) قطعات  كمكي 
 اين مقدار بايد توسط سازنده در ري نصب واقعي تعيين شود. :(1يادآوري )

 
 محاسبات     5 -چ 
 دامنة محاسبه      1 -5 -چ 

 هاي خمشي بايد تعيين شود. هاي راهنما با اظتساب تنش ابعاد ريل
هاي خمشي و كمانشي  هاي راهنما عمل خواهند نمود، اين ابعاد با اظتساب تنش در مواردي كه وسايل ايمني بر روي ريل

 تعيين ميشوند.
هاي كششي بايد به  هاي كمانشي، تنش )كه بر بالاي چاه محكم ميشوند( به جاي تنشاي نوع آويمان مهاي راهن رد ريلدر مو

 ظساب آورده شوند.
 اا  خمشي تنش      2 -5 -چ
 :وابسته به    1 -2 -5 -چ

 ؛م آويم كابين و وزنة تعادلتسسي -
 ؛هاي راهنماي كابين، وزنة تعادل موقعيت ريل -
 ؛بار و توزيع آن در كابين -

 هاي راهنما ميشوند. هاي خمشي بر روي ريل رده از رر  كفشك باعث ايجاد تنشنيروهاي وا



 ( ميتوان فرض نمود كه:1-شيل چيل راهنما )ر ختلفبراي محاسبة تنشهاي خمشي در محورهاي م     2 -2 -5 -چ 
  ؛ميباشد  l ه هايي بطول دارندة قابل انعطا  در فاصل ريل راهنما يك تير ،يوسته با نقاط نگه -
 ؛مجاور اثر مينمايد ههايدر وسط فاصله نگاهدارند يخمشتنش نيروهاي بوجود آورندة  دينبرآ -
 هاي خمشي بر روي محور خنثي مقطع عمودي ريل راهنما اثر مينمايند. مانم -
محور مقطع اعمال ميشوند، از رريق فرمول زير انجام از نيروهايي كه به رور عمودي بر روي  , m تنش خمشي ارزيابي
 ميگيرد:
 با 

16

..3 lF
M b

m  
 m   =    ؛خمشي بر ظسب نيوتن بر ميليمتر مربعتنش 

mM   =   ؛مان خمشي برظسب نيوتن در ميليمترم 
  W   =   ؛طح مقطع عرضي بر ظسب ميليمتر مكعبمدول س 
  bF   =   هاي متفاوت  هاي راهنما درظالات انب كفشكجنيروي اعمالي به ريل راهنما از 

 ؛برظسب نيوتن, باري             
l  هاي ريل راهنما بر ظسب ميليمتر فاصله بين براكت =  ظداكثر. 
هاي راهنما نسبت به  رد در ظالت باري )استفادة عادي، بارگيري( صادق نميباشد، بشرري كه موقعيت نسبي كفشكاين مو

 هاي ريل راهنما در ننر گرفته شده باشد. نگهدارنده
 هاي خمشي در محورهاي مختلف با در ننر گرفتن مقطع ريل راهنما بايد تركيب شوند. تنش       3 -2 -5 -چ

، و علاوه بر آن از فته( مورد استفاده قرار گرminyWو  minxW)به ترتيب ها  مقادير معمولي جدول   yWو   xWچنانچه براي 
ود كه در كدام لبة خارجي از مقطع هاي مجاز بيشتر نشوند، اثبات بيشتري ضرورت ندارد. در غير اينصورت بايد تحليل ش تنش

 هاي كششي بيشترين مقدار خود را دارند. ريل راهنما تنش
هاي راهنما در  در صورتيكه از بيش از دو ريل راهنما استفاده شده باشد، فرض توزيع يكسان نيروها بين ريل      4 - 2 -5 -چ

 ها يكسان باشند. صورتي مجاز ميباشد كه مقطع
استفاده شده باشد ميتوان فرض نمود كه كل نيروي  2-2-8-9يك ترمم ايمني مطابق  از در صورتيكه از بيش       5 -2 -5 -چ

 ترمم بطور يكساني بين ترممهاي ايمني توزيع شده است.
در ظالتي كه ترممهاي ايمني عمودي چندتايي بر روي يك ريل راهنما اثر مينمايند، بايد فرض شود كه      1 -5 -2 -5 -چ 

 نيروي ترمم يك ريل راهنما در يك نقطه اعمال ميشود.
-در ظالتي كه ترممهاي ايمني افقي چندتايي وجود دارند، نيروي ترممي در يك ريل راهنما بايد مطابق چ      2 -5 - 2– 5 -چ
 باشد. 4-2-و چ 2-3
 كمانش     3 – 5 –چ 

 :بايد انجام گيرد فرمول زيرو با استفاده از « اومگا»تعيين تنشهاي كمانشي از رريق روب 
 كه در آن:

 K=  ؛تنش كمانشي برظسب نيوتن بر ميليمتر مربع 



  
KF  = ؛ببينيد را  3-2-چ  ,نيروي كمانش بر روي يك ريل راهنماي كابين برظسب نيوتن 
          cF  = ؛را ببينيد 4-2-چ  يوتن،نر روي يك ريل راهنماي وزنة تعادل برظسب نيروي كمانشي ب 
  3K  =  ؛را ببينيد 2-جدول چ ، ضربهضريب 
  M  نيروي ناشي از تجهيمات كمكي در يك ريل راهنما برظسب نيوتن؛ = 
           A   مربع؛ ع يك ريل راهنما بر ظسب ميليمتر= سطح مقط 
             =    اومگا » مقدار». 
 هاي زير بدست آيد، با: اي داده شده است و يا ميتواند با استفاده از چند جمله   4-و چ  3-چ  اا  جدولدر  مقدار 

i

lk llkو                                     

 كه در آن:               

   =  ؛196ضريب لاغري 
Kl   =  ؛ول كمانش برظسب ميليمترر 
 i     = ؛شعاع ژيراسيون برظسب ميليمتر ظداقل 
l     = ؛هاي ريل برظسب ميليمتر له بين براكتفاص ظداكثر 

:2370براي فولاد با تنش كششي 
mm

NRm  
 

        6020   :                    =                 1.00012920,0 89,1   

        8560   :                    =                 1.00004627,0 14,2   

        11585   :                  =                  04,1.00001711,0 35,2   

        250115  :                =                 00,2.00016887,0   

:2520براي فولاد با تنش كششي 
mm

NRm  
         5020     :                   =        021,1.0000824,0 06.2        

         7050    :                    =         05,100001895,0 41.2              

         8970    :                    =         03,1.00002447,0 36.2   

         25089   :                   =         00,2.000025330,0   

22بين   mRبراي فولاد با تنش كشي « اومگا » تعيين مقادير 370520
mm

N
mm

N 
 بايد از فرمول زير استفاده شود:

  370
370520 370.

370520
 



 




 mR R  

 براي مواد فلمي سخت ديگر بايد توسط سازنده اعلام شود.« اومگا » ر مقادي
 اا  كمانشي و خمشي تركيب تنش     4 -5 -چ

 :انجام گيرد زير هاي تركيب تنشهاي كمانشي و خمشي بايد با استفاده از فرمول
permyxm                                      خمشي  هاي  تنش                           

Permخمش                                      فشردگي و
c

m
A

MKF  



.3 
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 - slendness 



يا         

 Perm
c

m
A

MKF  



.3         

كماب وخمش    

permmkc   .9/0  

كه در آن:     

 m=  ؛تنش خمشي برظسب نيوتن بر ميليمتر مربع 
 x  =  تنش خمشي در محورx ؛برظسب نيوتن بر ميليمتر مربع 

 y  ؛برظسب نيوتن بر ميليمتر مربع  yتنش خمشي در محور   =  
 perm؛را ببينيد 1-2-1-10برظسب نيوتن بر ميليمتر مربع  197= تنش مجاز 

 k= ؛تنش كمانشي برظسب نيوتن بر ميليمتر مربع 
 kF؛را ببينيد 3-2-= نيروي كمانشي به روي يك ريل راهنماي كابين برظسب نيوتن، چ 

 cF؛ببنيد را  4-2-ظسب نيوتن، چ ر= نيروي كمانش بر روي يك ريل راهنماي وزنة تعادل ب 
3K  ؛را ببينيد 2-= ضريب ضربة برخورد، جدول چ 

 M؛= نيرو در يك ريل راهنما در اثر تجهيمات كمكي برظسب نيوتن 
A؛= سطح مقطع يك ريل راهنما برظسب ميليمتر مربع 

 خمش فلانج     5 -5 -چ 
 خمش فلانج بايد در ننر گرفته شود.

 :شكل فرمول زير بايد مورد استفاده قرار گيرد Tهاي راهنماي  اي ريلبر

2

.85,1

c

Fx
F                             perm  

 :كه در آن
F   =  ؛تنش خمشي  موضعي فلانج برظسب نيوتن بر ميليمتر مربع 
 xF     =؛نيروي وارده بر فلانج توسط يك كفشك راهنما برظسب نيوتن 
      c  ؛را ببينيد 1-شيل چه به تيغه برظسب ميليمتر ي= عرض قسمت اتصال دهنده ،ا 

 perm تنش مجاز برظسب نيوتن بر ميليمتر مربع =. 
ذكر   7 -دربند چ  هربوهاي مر هاي بار كابين و فرمول ظالتهاي تعليق و  هايي از نحوة هدايت، وضعيت مثال      6 -5 -چ 

 گرديد.
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 - permissible stress 



 
 : محور ريل راهنما1-شكل چ

براي فولاد با تنش كشي  مربوط به  : مقدار 4 –جدول چ 
2

mm
N 520 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

20 
30 
40 

  1ر06
 1ر11
 1ر19

 1ر06
 1ر12
 1ر19

 1ر07
 1ر12
 1ر20

 1ر07
 1ر13
 1ر21

 1ر08
 1ر14
 1ر22

 1ر08
 1ر15
 1ر23

 1ر09
 1ر15
 1ر24

 1ر09
 1ر16
 1ر25

1ر10  

1ر17  

1ر26  

 1ر11
 1ر18
 1ر27

20 
30 
40 

50 
60 
70 
80 
90 

 1ر28
 1ر41
 1ر58
 1ر79
 2ر05

 1ر30
 1ر43
 1ر60
 1ر81
 2ر10

 1ر31
 1ر44
 1ر62
 1ر83
 2ر10

 1ر32
 1ر46
 1ر64
 1ر86
 2ر19

 1ر33
 1ر48
 1ر66
 1ر88
 2ر24

 1ر35
 1ر49
 1ر68
 1ر91
 2ر29

 1ر36
 1ر51
 1ر70
 1ر93
 2ر33

 1ر37
 1ر53
 1ر72
 1ر95
 2ر38

 1ر39
 1ر54
 1ر74
 1ر98
 1ر43

 

 1ر40
 1ر56
 1ر77
 2ر01
 2ر48

 

50 
60 
70 
80 
90 
 

100 
110 
120 
130 
140 

 2ر53
 3ر06
 3ر65
 4ر28
 4ر96

 

 2ر58
 3ر12
 3ر71
 4ر35
 5ر04

 

 2ر64
 3ر18
 3ر77
 4ر41
 5ر11

 

 2ر69
 3ر23
 3ر83
 4ر48
 5ر18

 

 2ر74
 3ر29
 3ر89
 4ر55
 5ر25

 

 2ر79
 3ر35
 3ر96
 4ر62
 5ر33

 

 2ر85
 3ر41
 4ر02
 4ر69
 5ر40

 

 2ر90
 3ر47
 4ر09
 4ر75
 5ر47

 

 2ر95
 3ر53
 4ر15
 4ر82
 5ر55

 

 3ر01
 3ر59
 4ر22
 4ر89
 5ر62

 

100 
110 
120 
130 
140 

150 
160 
170 
180 
190 

 5ر70
 6ر48
 7ر32
 8ر21
 9ر14

 

 5ر78
 6ر57
 7ر41
 8ر30
 9ر24

 

 5ر85
 6ر65
 7ر49
 8ر39
 9ر34

 

 5ر93
 6ر73
 7ر58
 8ر48
 9ر44

 

 6ر01
 6ر81
 7ر67
 8ر58
 9ر53

 

 6ر09
 6ر90
 7ر76
 8ر67
 9ر63

 

 6ر16
 6ر98
 7ر85
 8ر76
 9ر73

 

 6ر24
 7ر06
 7ر94
 8ر86
 9ر83

 

 6ر32
 7ر15
 8ر03
 8ر95
 9ر93

 

 6ر40
 7ر23
 8ر12
 9ر05
 10ر03

 

150 
160 
170 
180 
190 



200 
210 
220 
230 
240 
250 

 10ر13
 11ر17
 12ر26
 13ر40
 14ر59
 15ر83

 

 10ر23
 11ر28
 12ر37
 13ر52
 14ر71

 

 10ر34
 11ر38
 12ر48
 13ر63
 14ر83

 

 10ر44
 11ر49
 12ر60
 13ر75
 14ر96

 

 10ر54
 11ر60
 12ر71
 13ر87
 15ر08

 

 10ر65
 11ر71
 12ر82
 13ر99
 15ر20
 

 

 10ر75
 11ر82
 12ر94
 14ر11
 15ر33

 

 10ر85
 11ر93
 13ر05
 14ر23
 15ر45

 

 10ر96
 12ر04
 13ر17
 14ر35
 15ر58

 

 11ر06
 12ر15
 13ر28
 14ر47
 15ر71

 

200 
210 
220 
230 
240 
 

 
برا  فولاد با تنش كشي  مربوط به  : مقدار 3 -جدول چ 

2
mm

N 370 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

20 
30 

40 

 1ر04
 1ر08
 1ر14

 

 1ر04
 1ر09
 1ر14

 

 1ر04
 1ر09
 1ر15

 

 1ر05
 1ر10
 1ر16

 

 1ر05
 1ر10
 1ر16

 

 1ر06
 1ر11
 1ر17

 

 1ر06
 1ر11
 1ر18

 

 1ر07
 1ر12
 1ر19

 

 1ر07
 1ر13
 1ر19

 

 1ر08
 1ر13
 1ر20

 

20 
30 
40 

50 
60 
70 
80 
90 

 1ر21
 1ر30
 1ر41
 1ر55
 1ر71

 

 1ر22
 1ر31
 1ر42
 1ر56
 1ر73

 

 1ر23
 1ر32
 1ر44
 1ر58
 1ر74

 

 1ر23
 1ر33
 1ر45
 1ر59
 1ر76

 

 1ر24
 1ر34
 1ر46
 1ر61
 1ر78

 

 1ر25
 1ر35
 1ر48
 1ر62
 1ر80

 
 

 1ر26
 1ر36
 1ر49
 1ر64
 1ر82

 

 1ر27
 1ر37
 1ر50
 1ر66
 1ر84

 

 1ر28
 1ر39
 1ر52
 1ر68
 1ر86

 

 1ر29
 1ر40
 1ر53
 1ر69
 1ر88

 

50 
60 
70 
80 
90 

100 
110 
120 
130 
140 

 1ر90
 2ر11
 2ر43
 2ر85
 3ر31

 

 1ر92
 2ر14
 2ر47
 2ر90
 3ر36

 

 1ر94
 2ر16
 2ر51
 2ر94
 3ر41

 

 1ر96
 2ر18
 2ر55
 2ر99
 3ر45

 

 1ر98
 2ر21
 2ر60
 3ر03
 3ر50

 

 2و00
 2ر23
 2ر64
 3ر08
 3ر55

 

 2ر02
 2ر27
 2ر68
 3ر12
 3ر60

 

 2ر05
 2ر31
 2ر72
 3ر17
 3ر65

 

 2ر07
 2ر35
 2ر77
 3ر22
 3ر70

 

 2ر09
 2ر39
 2ر81
 3ر26
 3ر75

 

100 
110 
120 
130 
140 

150 
160 
170 
180 
190 

 3ر80
 4ر32
 4ر88
 5ر47
 6ر10

 

 3ر85
 4ر38
 4ر94
 5ر53
 6ر16

 

 3ر90
 4ر43
 5ر00
 5ر59
 6ر23

 

 3ر95
 4ر49
 5ر05
 5ر66
 6ر29

 

 4ر00
 4ر54
 5ر11
 5ر72
 6ر36

 

 4ر06
 4ر60
 5ر17
 5ر78
 6ر42

 

 4ر11
 4ر65
 5ر23
 5ر84
 6ر49

 

 4ر16
 4ر71
 5ر29
 5ر91
 6ر55

 

 4ر22
 4ر77
 5ر35
 5ر97
 6ر62

 

 4ر27
 4ر82
 5ر41
 6ر03
 6ر69

 

150 
160 
170 
180 
190 

200 
210 
220 
230 
240 

 6ر75
 7ر45
 8ر17
 8ر93
 9ر73

 
 

 6ر82
 7ر52
 8ر25
 9ر01
 9ر81

 

 6ر89
 7ر59
 8ر32
 9ر09
 9ر89

 

 6ر96
 7ر66
 8ر40
 9ر17
 9ر97

 

 7ر03
 7ر73
 8ر47
 9ر25

 10ر05
 

 7ر10
 7ر81
 8ر55
 9ر33

 10ر14
 

 7ر17
 7ر88
 8ر63
 9ر41
 10ر22
 

 7ر24
 7ر95
 8ر70
 9ر49
 10ر30

 

 7ر31
 8ر03
 8ر78
 9ر57
 10ر39

 

 7ر38
 8ر10
 8ر86
 9ر65
 10ر47

 

200 
210 
220 
230 
240 

           10ر55 250
 

 
 



 خيزاا      7 -5 -چ 
 بدست آيند: محاسبه وهاي زير بايد از فرمول خيمها 
   y – yراهنما  سطح 

x

y

y
IE

lF

..48

.
7,0

3

                   

  x – xراهنما  سطح 

y

x
y

IE

lF

..48

.
7,0

3

  

 كه در آن
  x خيم در محور =x؛، بر ظسب ميليمتر 

 y خيم در محور =y ؛، برظسب ميليمتر 
 xF نيروي نگهدارنده در محور =xبرظسب نيوتن؛ ، 
 yF=   نيروي نگهدارنده در محورy, برظسب نيوتن؛ 
  l   = نيوتن؛هاي راهنما، برظسب  راكتببيشترين فاصلة بين 
  E   =؛دول كشساني برظسب نيوتن بر ميليمتر مربعم 

 xI  برظسب ميليمتر بتوان چهار ؛ xمحور ح سط اينرسي مان دومم =  
  yI =محور  سطحي نرسمان دوم ايمy برظسب ميليمتر بتوان چهار ؛ 

 مجاز  خيزاا   6 -چ 
 اند. بيان شده 2-2-1-10شكل در  Tهاي راهنماي با مقطع  مجاز ريلي خيمها 
 نمايند.را برآورده  1-1-10د ناي محدود شوند كه  المامات ب بگونه شكل، بايد Tاز  بغيرهاي راهنما با مقارع  ريل يهاميخ

هاي راهنما نبايد  المامات  و مستقيمي ريل ظاهر ميشود هاي راهنما كفشك كه در ها  تركيب خيمهاي مجاز با خيمهاي براكت
 د.متأثر كنرا  10-1-1
 مثايهايي از روش محاسبه      7 -چ 
 هاي راهنما مورد استفاده قرار ميگيرند. سبة ريلهاي زير براي تشريح محا مثال

مختصات كارتمين براي تمامي موارد هندسي ممكن مورد استفاده قرار سيستم  كي نمادهاي زير در يك الگوريتم كامپيوتري با
 د.نميگير

 نمادهاي زير براي ابعاد آسانسور مورد استفاده قرار ميگيرند:
 xD              اندازة كابين در راستاي محور =x ؛، عمق كابين 
 yD              اندازة كابين در راستاي محور =y ؛، عرض كابين 

 cc yx  ؛نسبت به محور مختصات مقطع ريل راهنما (C)= موقعيت مركم كابين          ,
 ss yx  ؛نسبت به محور مختصات مقطع ريل راهنما (S) مركم آويم= موقعيت          ,

pp yx  ؛نسبت به محور مختصات مقطع ريل راهنما (P) جرم = موقعيت مركم         ,
cppc yx  ؛(C)نسبت به مركم كابين  (P)كابين  جرم= موقعيت مركم        ,



    S            ؛كم آويم كابين= مر 
    C            ؛= مركم كابين 

       P         ؛= مركم جرم كابين 
 Q              ؛= مركم جرم باراسمي 
 ؛= جهت بارگذاري      

 ؛ 1 , 2 , 3 , 4مركم درهاي كابين =   1 , 2 , 3 , 4
 ii xy ,   ؛ابين= موقعيت درب ك          

     n            ؛= تعداد ريلهاي راهنما 
              h   ؛= فاصلة بين كفشكهاي راهنماي كابين 

 QQ xy ,  ؛، نسبت به محور مختصات ريل راهنما(Q)= موقعيت باراسمي          
 caca xy ,  .yو  xدر راستاي  (Q)و باراسمي  (C)= فاصله بين مركم كابين        

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 ساختار عمومي      1 – 7 -چ 

 منييعمليرد ترمز ا     1 – 1 – 7 –چ  
 تنش خمشي      1 - 1 -1 -7 -چ  

  ناشي از نيرو  ادايت كننده:  Yل راانما نسبت به محوريجاد شده در ريتنش خمشي ا -ايف 
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 ناشي از نيرو  ادايت كننده: X ل راانما نسبت به محوريجاد شده در ريتنش خمشي ا -ب 
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 توزيع بار
 Xنسبت به محور  1حايت 

 
 

 Yنسبت به محور  2حايت 

 



 
 كمانش      2 – 1 – 1 – 7 –چ 
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 198 مركبتنش    3  – 1 – 1 – 7 –چ 
     perm                     YXm    
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    199خمش فلانج      4 – 1 - 1 – 7 –چ  
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 در حايت حركت      ,استفاده  عاد      2  – 1 – 7 –چ 
 تنش خمشي   1 – 2 – 1 – 7 –چ 
  ناشي از نيرو  ادايت كننده:  Yل راانما نسبت به محوريجاد شده در ريتنش خمشي ا -ايف 
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 ناشي از نيرو  ادايت كننده: X ل راانما نسبت به محوريجاد شده در ريتنش خمشي ا -ب 

                                                           
198

mperm. درصورتی که   ببينيد را 1-1-1-7-چ ,صادق می باشند 2و  1ی بار توزيع ن فرمول ها برای هر دو حالت يا -    در  3-2-5-موارد  مذکور در چ
 د.    ير تواند مورد استفاده قرار گميراهنما  ريلابعاد  حداقلحالت 

 صادق است. 1-1-1-7-باری مذکور در چتوزيع  ن فرمولها برای هر دو حالتيا  - 199  
 200

 صادق است.   1-1-1-7-باری مذکور در چتوزيع ن فرمولها برای هر دو حالت يا  -  
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 ( ينيدرا بب 1-1-1-7-)چ Xت به محور نسب 1ظالت           بار : يعتوز
 د (ينيرا بب 1-1-1-7-)چ Yنسبت به محور  2ظالت                          

 كمانش       2 –  2 – 1 – 7 –چ 
 جاد نمي شود.يدر ظالت ظركت كمانش ا ,در استفاده عادي 

 
 201 مركبتنش     3 -  2 – 1 – 7 –چ 

perm                  YXm    
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    202خمش فلانج      4 – 2 - 1 – 7 –چ 

                        perm                  
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 در حايت بارگير    ,  استفاده  عاد       3 – 1 – 7 –چ 

 

                                                           

  
mperm. درصورتی که   صادق ميباشد  1-2-1-7-باری  چتوزيع ن فرمول ها برای هر دو حالت يا -201    ابعاد  حداقلدر حالت  3-2-5-موارد  مذکور در چ
 د.    ير گ  تواند مورد استفاده قرارميراهنما  ريل
  صادق است.  1-1-1-7-باری مذکور در چ توزيع  ن فرمولها برای هر دو حالتيا - 202
 203

 صادق است.   1-1-1-7-باری مذکور در چ توزيع  ن فرمولها برای هر دو حالتيا -  



 
 

 تنش خمشي   1 – 3 – 1 – 7 –چ 
 :از نيرو  ادايت كننده ناشي  Yنسبت به محور راانما ليشده در ر جاديشي اخم تنش - ايف
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 از نيرو  ادايت كننده: ناشي X نسبت به محور راانما ليشده در ر جاديخمشي ا تنش - ب
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 كمانش         2 – 3 –  1 – 7 –چ 
 جاد نمي شود.يدر ظالت ظركت كمانش ا ,در استفاده عادي 

 204 مركبتنش     3 -  3 – 1 – 7 –چ 
     perm               YXm    
     perm              
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 خمش فلانج      4 – 3 - 1 – 7 –چ 
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mpermدرصورتی که     -204     د.    ير تواند مورد استفاده قرار گمياهنما ر  ريلابعاد  لحد اقدر حالت  3-2-5-موارد  مذکور در چ 



 ت مي شودين شده و ادايزاكه بطور مركز  آو ينيكاب     2 – 7 –چ 
 منييعمليرد ترمز ا       1 – 2 – 7 –چ 
 شي خمتنش       1 - 1 – 2 – 7 –چ  

 :از نيرو  ادايت كننده ناشي  Yنسبت به محور راانما ليشده در ر جاديخمشي ا تنش - ايف
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 ننده:از نيرو  ادايت ك ناشي X نسبت به محور راانما ليشده در ر جاديخمشي ا تنش - ب
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 ع بار يتوز
   Xنسبت به محور  1ظالت    

 

 
 

ميگيرد كه در اين ظالت محور تقارن بار بر  قرار Xبر محور  Q ,ك رر  مي باشديدر  Qو    Pقرار گرفتن   , ن ظالتيبدتر
 .منطبق ميباشد Xروي محور 

 
  Yنسبت به محور  2ظالت 
 



 
 

 منطبق ميباشد.  Yدر اين ظالت محور تقارن بار بر روي محور 
 كمانش      2 – 1 – 2 – 7 –چ 
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 205مركبتنش     3  – 1 – 2 – 7 –چ 
    perm                   YXm    
    perm          
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    206خمش فلانج      4 – 1 -2– 7 –چ  
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 در حايت حركت    , استفاده  عاد       2  – 2 – 7 –چ 
 تنش خمشي   1 – 2 – 2 – 7 –چ 

 :از نيرو  ادايت كننده ناشي  Yنسبت به محور راانما ليشده در ر جاديخمشي ا تنش - ايف

Y

Y

Y
W

M
           ,      

16

..3 lF
M X

Y                     ,      
hn

XPXQgk
F

PQn

x
.

)...(.2 
   

 از نيرو  ادايت كننده: ناشي X نسبت به محور راانما ليشده در ر جاديخمشي ا تنش - ب

                                                           
 .صادق است 1-1-2-7-باری مذکور در چتوزيع ن فرمولها برای هر دو حالت يا - 205
 .صادق است 1-1-2-7-باری مذکور در چتوزيع ن فرمولها برای هر دو حالت يا  - 206
207

   است.صادق  1-1-2-7-باری مذکور در چتوزيع ن فرمولها برای هر دو حالت يا  -  
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 د (ينيرا بب 1-1-2-7-)چ Xنسبت به محور  1ظالت           ع بار :يتوز

 د (بينيرا ب 1-1-2-7-)چ Yنسبت به محور  2ظالت                          
 كمانش       2 -  2 –  2 – 7 –چ 

 جاد نمي شود.يدر ظالت ظركت كمانش ا ,در استفاده عادي 
208 مركبتنش     3 -  2 – 2 – 7 –چ 

 

     perm               YXm    
   perm             

A

Mk
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.3   
    209خمش فلانج      4 – 2 - 2 – 7 –چ 

                        perm             
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   بارگير  ,  استفاده  عاد       3  – 2 – 7 –چ 
 نش خمشيت   1 – 3  – 2 – 7 –چ 

 :از نيرو  ادايت كننده ناشي  Yنسبت به محور راانما ليشده در ر جاديخمشي ا تنش - ايف
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 از نيرو  ادايت كننده: ناشي X حوربه م نسبتراانما  ليشده در ر جاديتنش خمشي ا - ب
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 كمانش       2 -  3 –  2 – 7 –چ 

 جاد نمي شود.يكمانش ا بارگيري  , در استفاده عادي
211 مركبتنش     3 -  3 – 2 – 7 –چ 

  

     perm               YXm    
    perm             

A
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.3   

                                                           

  
mperm. درصورتی که   ميباشد صادق  1-1-2-7-چی  بار  توزيعی هر دو حالت برافرمول ها  نيا -208    ابعاد حداقلدر حالت  3-2-5-در چ مذکور  موارد 
 .    دير مورد استفاده قرار گ تواندمي راهنما ريل
 صادق است.   1-1-2-7-فرمولها برای هر دو حالت باری مذکور در چ ينا  - 209
 صادق است.   1-1-2-7-باری مذکور در چتوزيع ن فرمولها برای هر دو حالت يا  - 210
  
mpermدرصورتی که    -211    دير مورد استفاده قرار گ تواندمي راهنما ريل ابعاد حداقلدر حالت  3-2-5-در چ مذکور  موارد    . 



 خمش فلانج      4 –  3 -  2 – 7 –چ 
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 شود ت مييزان شده و ادايمركز  آو خارج ازني كه بطوريكاب     3 – 7 –چ 
 مني يعمليرد ترمز ا       1 – 3 – 7 –چ 
 شي خمتنش       1 - 1 – 3 – 7 –چ 

 از نيرو  ادايت كننده: ناشي  Yبه محور نسبتراانما  ليشده در ر جاديتنش خمشي ا - ايف
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 از نيرو  ادايت كننده: ناشي X به محور نسبتراانما  ليشده در ر جاديتنش خمشي ا - ب
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  Yبت به محور نس 2ظالت 
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212 مركبتنش     3  – 1 – 3 – 7 –چ 
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 در حايت حركت    , استفاده  عاد       2  – 3 – 7 –چ 

 
 شيتنش خم   1 – 2 – 3 – 7 –چ 

                                                           

  
mperm. درصورتی که   ميباشد صادق  1-1-3-7-چی  بار  توزيعحالت ی هر دو برافرمول ها  نيا -212    ابعاد حداقلدر حالت  3-2-5-در چ مذکور  موارد 
 .    دير مورد استفاده قرار گ تواندمي راهنما ريل

 .صادق است 1-1-3-7-باری مذکور در چتوزيع ن فرمولها برای هر دو حالت يا  - 213
 214

   صادق است. 1-1-3-7-باری مذکور در چتوزيع لها برای هر دو حالت ن فرمو يا  -  



 از نيرو  ادايت كننده: ناشي  Yنسبت به محور راانما ليشده در ر جاديتنش خمشي ا - ايف
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 كننده: از نيرو  ادايت ناشي X نسبت به محور راانما ليشده در ر جاديتنش خمشي ا - ب
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 (ببينيد را  1-1-2-7-چ )  Xنسبت به محور  1ظالت        ع بار : يتوز
 ( ببينيد را  1-1-2-7-چ )  Yنسبت به محور  2ظالت                          

 كمانش        2 - 2 –  3 – 7 –چ 
 جاد نمي شود.يدر ظالت ظركت كمانش ا, در استفاده عادي 

215 مركبتنش     3 -  2 – 3 – 7 –چ 
 

     perm               YXm    
    perm             

A

Mk
m

.3   
     216خمش فلانج     4 – 2 - 3 – 7 –چ 

                        perm             
2

.85,1

c

FX

F  
    217خيزاا      5 – 2 – 3 – 7 –چ 

     perm        
X

Y

Y
IE

lF

..48

.
7,0

3

                perm              
Y

X

X
IE

lF

..48

.
7,0

3

   
 ر  يبار گ ,استفاده  عاد       3 – 3 – 7 –چ 
 
 
 
 

                                                           

  
mperm. درصورتی که   ميباشد صادق  1-1-2-7-چی  بار  توزيعدو حالت  هرفرمول ها برای  نيا -215    ابعاد حداقلدر حالت  3-2-5-در چ مذکور  موارد 
 . دير مورد استفاده قرار گ تواندمي راهنما ريل
 .صادق است 1-1-3-7-باری مذکور در چتوزيع ن فرمولها برای هر دو حالت يا  - 216
 217

   صادق است. 1-1-3-7-باری مذکور در چتوزيع ن فرمولها برای هر دو حالت يا  -  



         
 تنش خمشي   1 – 3 – 3 – 7 –چ 
 :از نيرو  ادايت كننده ناشي  Yبه محور نسبتراانما  ليشده در ر جاديخمشي ا تنش - ايف

Y

Y

Y
W

M
                   ,

16

..3 lF
M X

Y     ,    
hn

XXFXXPg
F SSSPn

x
.

).().(. 1 
   

 :نيرو  ادايت كننده از ناشي X به محور نسبتراانما  ليشده در ر جاديخمشي ا تنش - ب
                  0YF 

 كمانش         2 – 3 – 3 – 7 –چ 
 مي شود.جاد نيكمانش ا بارگيري در ظالت  , در استفاده عادي 

218 مركبتنش     3 -  3 – 3 – 7 –چ 
 

     perm                          Ym    
     perm                

A

Mk
m

.3   
 خمش فلانج      4 – 3 - 3 – 7 –چ 

                        perm                    
2

.85,1

c

FX

F  
    خيزاا      5 – 3 – 3 – 7 –چ 

                    0Y                       perm              
Y

X

X
IE

lF

..48

.
7,0

3

   
 219يز ييفتراكي سيستم ادايت كننده و آو      4 – 7 –چ 
 مني يعمليرد ترمز ا       1 – 4 – 7 –چ 
 شي خمتنش       1 - 1 – 4 – 7 –چ 

                                                           

  
mpermدرصورتی که    -218    دير مورد استفاده قرار گ تواندمي راهنما ريل ابعاد حداقلدر حالت  3-2-5-در چ مذکور  موارد    . 

 
219

- cantilevered guidance and suspension  



 :از نيرو  ادايت كننده ناشي  Yبه محور نسبتراانما  ليشده در ر جاديخمشي ا تنش - ايف

Y

Y

Y
W

M
           ,         

16

..3 lF
M X

Y                     ,    
hn

XPXQgk
F

PQn

x
.

)...(.1 
   

 
 
 
 :نيرو  ادايت كننده از ناشي X به محور نسبتراانما  ليشده در ر جاديخمشي ا تنش - ب

    

X

X

X
W

M
             ,       

16

..3 lF
M Y

x                ,          
h

n

YPYQgk
F

PQn

Y

.
2

)...(.1 
         

 ع باريتوز
   Xنسبت به محور  1ظالت   
     

 

 Yنسبت به محور  2ظالت 
 

 كمانش      2 – 1 – 4 – 7 –چ 

                 
A

MkFk

k




)..( 3
              ,                          

n

PQgk
F n

k

).(.1 
 

 220مركبتنش     3  – 1 – 4 – 7 –چ 
    perm               YXm    

                                                           

  
mperm. درصورتی که   ميباشد صادق  1-1-4-7-چی  بار  توزيعدو حالت  هرفرمول ها برای  نيا -220    ابعاد حداقلدر حالت  3-2-5-در چ مذکور  موارد 
 . دير ر گمورد استفاده قرا تواندمي راهنما ريل



    perm        
A

MkFk

m

.3
   

 perm              mkc  .9,0 

      221فلانج خمش     4 – 1 -  4 –  7 –چ  

                        perm             
2

.85,1

c

FX

F  
    222خيزاا      5 – 1 – 3 – 7 –چ 

     perm         ,      
X

Y

Y
IE

lF

..48

.
7,0

3

       ,        perm              
Y

X

X
IE

lF

..48

.
7,0

3

   
 ت حركت   در حاي,  استفاده  عاد       2  – 4 – 7 –چ 
 تنش خمشي   1 – 2 – 4 – 7 –چ 
 :از نيرو  ادايت كننده ناشي  Yبه محور نسبتراانما  ليشده در ر جاديخمشي ا تنش - ايف

Y

Y

Y
W

M
            ,       

16

..3 lF
M X

Y          ,       
hn

XXPXXQgk
F

SPSQn

x
.

)].().(.[.2 
   

 :نيرو  ادايت كننده از ناشي X به محور نسبتراانما  ليشده در ر جاديخمشي ا تنش - ب

 

X

X

X
W

M
            , 

16

..3 lF
M Y

x                 ,         
h

n

YYPYYQgk
F

SPSQn

Y

.
2

)].().(.[.2 
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 د (ينيرا بب 1-1-4-7-چ ) Xنسبت به محور  1ظالت         ع بار : يتوز
 د (ينيرا بب 1-1-4-7-چ ) Yنسبت به محور  2ظالت                        

 كمانش        2 - 2 –  4 – 7 –چ 
 جاد نمي شود.يدر ظالت ظركت كمانش ا , در استفاده عادي

  223مركبتنش     3 -  2 –4 – 7 –چ 
     perm               YXm    
    perm             

A

Mk
m

.3   
        224فلانج خمش     4 – 2 - 4 – 7 –چ 

                        perm             
2

.85,1

c

FX

F  
    225خيزاا      5 – 2 – 4 – 7 –چ 

                                                           
 .صادق است 1-1-4-7-باری مذکور در چ توزيع  فرمولها برای هر دو حالت نيا  - 221

 222
   صادق است. 1-1-4-7-باری مذکور در چتوزيع   حالتفرمولها برای هر دو  نيا  -  

  
mperm. درصورتی که   ميباشد صادق  1-1-4-7-چی  بار  توزيعدو حالت  هرفرمول ها برای  نيا -223    ابعاد حداقلدر حالت  3-2-5-در چ مذکور  موارد 
 . دير مورد استفاده قرار گ تواندمي راهنما ريل

 .صادق است 1-1-4-7-باری مذکور در چتوزيع  فرمولها برای هر دو حالت  نيا  - 224
 225

   صادق است. 1-1-4-7-باری مذکور در چتوزيع  حالتفرمولها برای هر دو  نيا  -  



     perm                
X

Y

Y
IE

lF

..48

.
7,0

3

       ,        perm              
Y

X

X
IE

lF

..48

.
7,0

3

   
 ر    يبار گ , استفاده  عاد       3 – 4  – 7 –چ 

  
 تنش خمشي   1 – 3  – 4 – 7 –چ 
 :از نيرو  ادايت كننده يناش  Yبه محور نسبتراانما  ليشده در ر جاديخمشي ا تنش - ايف



Y

Y

Y
W

M
            »          

16

..3 lF
M X

Y                     »
hn

XiFXPg
F SPn

x
.

... 
   

 :نيرو  ادايت كننده از ناشي X به محور نسبتراانما  ليشده در ر جاديخمشي ا تنش - ب

            

X

X

X
W

M
            ,       

16

..3 lF
M Y

x            ,          
h

n

YF
F iS

Y

.
2

.
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 كمانش       2 -  3 – 4 – 7 –چ 
 جاد نمي شود.يكمانش ابارگيري در ظالت  ,در استفاده عادي 

226مركب تنش    3 -  3 – 4 – 7 –چ 
  

     perm               YXm    
    perm             

A

Mk
m

.3   
 خمش فلانج      4 –  3 -  4 – 7 –چ 

                       perm             
2

.85,1

c

FX

F  
 خيزاا     5 – 3 – 4  – 7 –چ 

     perm                
X

Y

Y
IE

lF

..48

.
7,0

3

    ,           perm              
Y

X

X
IE

lF

..48

.
7,0

3

   
 عموميساختار  –227پانوراميك آسانسوراا      5 – 7 –چ 

 مركزخارج از ز يستم آويت و سيبا ادا  پانوراميكن  يك كابير مثايي است براساس ينمونه ز
 مني يعمليرد ترمز ا       1 – 5 – 7 –چ 
 تنش خمشي      1 - 1 – 5 – 7 –چ 

: از نيرو  ادايت كننده ناشي  Yبه محور نسبتراانما  ليشده در ر جاديخمشي ا تنش - ايف
Y
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Y
W

M
           ,         

16

..3 lF
M X

Y                       ,
hn

XPXQgk
F

PQn

x
.

)...(.1 
   

 :نيرو  ادايت كننده از ناشي X به محور نسبتراانما  ليشده در ر جاديخمشي ا تنش - ب

    

X

X

X
W

M
              ,    

16

..3 lF
M Y

x                 ,          
h

n

YPYQgk
F

PQn
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)...(.1 
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 ع باريتوز
   Xنسبت به محور  1ظالت    

                                                           

  
mpermدرصورتی که     -226    دير مورد استفاده قرار گ تواندمي راهنما ريل ابعاد حداقلدر حالت  3-2-5-در چ مذکور  موارد . 

227
 - panoramic lift 



 
 

 

QX = رول اهرميQX ن يباشد كه برابر سه چهارم كل مساظت كابيم علامت دارسطح   جرم عبارت است از فاصله از مركم
 باشد.يم

0QY 
  Yنسبت به محور  2ظالت 

 
QY وQX   =رولهاي اهرمي QX وQY دار كه معادل سه چهارم كل  علامته يناظ مركمجرم زا عبارت اند از فاصله

 باشند.ين ميمساظت كاب
 كمانش      2 – 1 – 5 – 7 –چ 



                 
A

MkFk

k




)..( 3
              ,                          

n

PQgk
F n

k

).(.1 
 

228مركبتنش     3  – 1 – 5 – 7 –چ 
  

     perm               YXm    
   perm       

A

MkFk

m

.3
   

perm            mkc  .9,0 

      229فلانجخمش      4 – 1 - 5 –  7 –چ  

                        perm                  
2

.85,1

c

FX

F  
    230خيزاا      5 – 1 – 5 – 7 –چ 

 perm            
X

Y

Y
IE

lF

..48

.
7,0

3

     ,          perm              
Y

X

X
IE

lF

..48

.
7,0

3

   
 در حايت حركت    , استفاده  عاد       2  – 5 – 7 –چ 
 تنش خمشي   1 – 2 – 5 – 7 –چ 
 از نيرو  ادايت كننده:  ناشي  Yنسبت به محور راانما ليشده در ر جاديتنش خمشي ا - ايف

Y
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M
         ,         
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..3 lF
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Y        ,  
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SPSQn
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)].().(.[.2 
   

 از نيرو  ادايت كننده: ناشي X نسبت به محور راانما ليشده در ر جاديتنش خمشي ا - ب

 

X
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X
W

M
        ,       

16

..3 lF
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 د (ينيرا بب 1-1-5-7-چ ) Xنسبت به محور  1ظالت        ار  : ع بيتوز
 د (ينيرا بب 1-1-5-7-چ ) Yنسبت به محور  2ظالت                          

 كمانش        2 - 2 – 5 – 7 –چ 
 جاد نمي شود.يدر ظالت ظركت كمانش ا ,در استفاده عادي 

231مركبتنش     3 -  2 – 5 – 7 –چ 
  

     perm               YXm    
    perm             

A

Mk
m

.3   
           232فلانجخمش      4 – 2 - 5 – 7 –چ 

                                                           

mperm. درصورتی که   ميباشد صادق  1-1-5-7-چی  بار  توزيعی هر دو حالت برافرمول ها  نيا -228     لقحدا در حالت 3-2-5-در چ مذکور  موارد 
 . دير مورد استفاده قرار گ تواندمي راهنما ريل ابعاد
 .صادق است 1-1-5-7-باری مذکور در چ توزيع  فرمولها برای هر دو حالت نيا  - 229

 230
  صادق است. 1-1-5-7-باری مذکور در چتوزيع  حالتفرمولها برای هر دو  نيا  -  

mperm. درصورتی که   ميباشد صادق  1-1-5-7-چی  بار  توزيعر دو حالت ی هبرافرمول ها  نيا -231    ابعاد حداقلدر حالت  3-2-5-در چ مذکور  موارد 
 . دير مورد استفاده قرار گ تواندمي راهنما ريل
 .صادق است 1-1-5-7-باری مذکور در چتوزيع فرمولها برای هر دو حالت  نيا  - 232



               perm             
2

.85,1

c

FX

F  
    233خيزاا     5 – 2 – 5 – 7 –چ 

perm            
X

Y

Y
IE

lF

..48

.
7,0

3

        ,       perm              
Y

X

X
IE

lF

..48

.
7,0

3

   
ر    يبار گ ,استفاده  عاد       3 – 5 – 7 –چ 

تنش    1 – 3 – 5 – 7 –چ 
 خمشي
 از نيرو  ادايت كننده:  ناشي  Yنسبت به محور راانما ليشده در ر جاديش خمشي اتن - ايف

Y

Y

Y
W

M
     ,   

16

..3 lF
M X

Y               ,      
hn

XXFXXPg
F SiSSPn

x
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 از نيرو  ادايت كننده: ناشي X نسبت به محور راانما ليشده در ر جاديتنش خمشي ا - ب
 0YF 

 كمانش        2 - 3 – 5 – 7 –چ 
 جاد نمي شود.يكمانش ا بارگيريدر ظالت  ,در استفاده عادي 

  مركبتنش     3 -  3 – 5 – 7 –چ 

  perm          YXm       perm        
A

Mk
m

.3   
       234فلانجخمش       4 – 3 - 5 – 7 –چ 

                        perm             
2

.85,1

c

FX

F  
         خيزاا      5 – 3 – 5 – 7 –چ 

                                                           

 233
   صادق است. 1-1-5-7-باری مذکور در چ توزيع  حالتمولها برای هر دو فر  نيا  -  
mpermدرصورتی که    - 234   دير مورد استفاده قرار گ تواندمي راهنما ريل ابعاد حداقلدر حالت  3-2-5-در چ مذکور  موارد . 



                           0Y                                       perm    
Y

X

X
IE

lF

..48

.
7,0

3

   

 پيوست ح 
 (يزامي)ا
 عيب اا  قابل چشم پوشي  –اجزاء اييترونييي 

عيب  1-1-14ذكر گرديده است. در  1-1-1-14عيب هايي  كه در تجهيمات برقي يك آسانسور بايد در ننر گرفته شوند در 
 د در ننر گرفته نشوند, بيان شده است.هاي معيني كه تحت شرايط وي ه اي ميتوانن

فقط در صورتي ميتوان از يك عيب  صرفننر نمود كه قطعات در داخل محدوده هايي از مشخصه هاي خودشان , شامل  مقادير  
 , درجه ظرارت , رروبت ,  ولتاژ و ارتعاشات بكار گرفته شده باشد.

ث ذكر شده است را ميتوان ناديده  - 1-1-1-14لاتي كه در كه در ادامه ميايد , شرايطي كه تحت آن اشكا  1-جدول ح
 گرفت, توصيف مينمايد.

 در جدول:
 به معني آن است كه عيب مذكور قابل چشم ،وشي نميباشد, و در آن شرايط,  بايد در ننر گرفت. «  خير» واژة  -
 امكان پذير نيست ص قطعة مورد نظرجاهايي كه داراي علامتي نميباشند, نوع عيب مشخص شده در خصو  -

 عيب اا  قابل چشم پوشي 1 –جدول ح 
 

 
 
 قطعه

 امكان چشم پوشي از عيب
 
 
 شرايط

 
 

 ملاحظات

مدار باز
اتصال كوتاه 

تغيير به مقدار  
بالاتر

 

تغيير به مقدار 
پايين تر

تغيير عمليرد 
 

قطعات   1
 235غير فعال

       

مقاومت  1-1
236ثابت

 
 
 
 خير

 
 
 )الف(

 
 
 خير

 
 
 )الف(

با  قاومت هاي فيلمي م)الف( فقط براي  
و اتصال محوري مطابق  237،وشش عايقي
مربوره و براي     IECاستانداردهاي

مقاومت هاي سيم ،يچي در صورتي كه از 
238يك لايه سيم ،يچ منفرد عايق شده

 
 تشكيل شده باشند.

 

مقاومت   1-2
 239متغيير

    خير خير خير خير

 مقاومت غيرخطي 1-3

,
,, 

 

    خير خير خير خير

                                                           
235

 -passive components 
236

 - resistor fixed 
237

 - sealed or varnished resistance film 
238

 - enamel or sealed 
239

 - resistor variable 



1-4  
 خازن

    خير خير خير خير

 اجزاء   1-5
 ايقايي
-  

 240كويل
     -  
241چوك

 

 
 خير

 
 خير

  
 خير

   

 نيمه ااد   2
       

ديود  2-1
 (LEDنور )

 
 
 خير

 
 
 خير

   
 
 خير

تغيير در عملكرد  
بمعني تغيير در 
مقدار جريان 

 معكوس ميباشد.

قطعه  
 

 وشي از عيبامكان چشم پ
 
 
   شرايط

ملاحظات
 

مدار باز
اتصال كوتاه 

تغيير به مقدار  
بالاتر

 

تغيير به مقدار 
پايين تر
تغيير عمليرد 

 

2-
2 

ديود زنر

 
 
 خير

 
 
 خير

  
 
 خير

 
 
 خير

ولتاژ زنر ميتواند به مقدار كمتري تغيير  

 كند.

تغيير در عملكرد بمعني  تغيير 
در مقدار جريان معكوس 

 ميباشد.

2-
3 

تراياك, تريستور 
G

T
O

  

 خير

 
 
 
 خير

   
 
 
 خير

تغيير عملكرد بمعني  
تحريك خودبخود يا 

242خودنگهداري
قطعات   

 ميباشد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
240

 -coil 
241

 -choke 
242

 - latch 



قطعه 
 امكان چشم پوشي از عيب 

 
 
 شرايط

ملاحظات
 

مدار باز
اتصال كوتاه 

 

تغيير به 
مقدار بالاتر

 

تغيير به 
مقدار پايين 

تر
تغيير  
عمليرد

 

2-
4 

متص
ل كنندة نور 

243
 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 خير

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )الف(

  
 

فقط درصورتي ميتواند صر  ننر  خير
شود كه متصل كنندة نوري مطابق 

... باشد و ولتاژ  244استاندارد ملي
جداسازي ظداقل مطابق استاندارد 

 ... باشد.  245ملي
مدار باز بمعني مدار باز در يكي از دو جمء اصلي) 

 L
E

D
 

و مقاوم
ت 
ت
نوري (, ميباشد. اتصال كوتاه بمعني اتصال كوتاهبين آنها اس

 

ولتاژ فاز نسبت 
به زمين از ولتاژ 
اسمي سيستم تا 
و خود ولتاژ 

 d.cو rmsVمؤثر
 .بدست ميايد

 
 
 
50 
100 
150 
300 
600 
1000 

 

سري ولتاژهاي 
ضربه اي عايقي 
ترجيح داده شده 
براي نصب بر 

 . ولتظسب 

 IIIردة 
 
800 
1500 
2500 
4000 
6000 
8000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
243

 - optocoupler 
244

 مراجعه شود. IEC 60747-5 تا تدوين اين استاندارد به استاندارد بين المللي  -  
245

 يك , مراجعه شود.جدول شماره   IEC60664-1تا تدوين اين استاندارد به استاندارد بين المللي  -  

 



 
قطعه 

 امكان چشم پوشي از عيب 
 
 
 شرايط

 
 

مدار باز ملاحظات
اتصال  
كوتاه

تغيير به  
مقدار 
بالاتر

تغيير به  
مقدار 
پايين تر

تغيير  
عمليرد

 

2-5 
مدار 
 مختلط

   خير خير خير خير خير

2-
6 

مدا
ر 
مجتمع

246
 

 
 
 
 خير

 
 
 
 خير

 

 خير

 
 
 
 خير

 
 
 
 خير

تغيير عملكرد  
بمعني  نوسان و 
تبديل گيت هاي 

و « يا»به « و»
 غيره ميباشد.

 متفرقه 3
       

3-
1 

متصل كننده اا
247
 

, ترمينال اا
248
 

و دوشاخه اا
249
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خير

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )الف(

ند اتصال كوتاه متصل كننده ها ميتوا -الف   
در نظر گرفته نشود, اگرحداقل مقادير مطابق 

.. و  تحت شرايط زير  250استاندارد ملي
 بدست آيند:

 ؛  3درجة آلودگي     -      
 ؛ IIIمواد از گروه  -
 ميدان غير همگن. -

از « 251مادة مدار چاپي»ستون شامل  
 , مورد استفاده قرار نميگيرند. 4جدول 

ه اينها ظداقل مقادير مطلقي ميباشند ك
ميتوان از واظد متصل شده بدست 
آورد نه بر اساس فواصل ابعادي يا 

 مقارير ننري.
در صورتي كه درجة ظفاظت متصل 

يا بهتر باشد, فواصل  IP5Xكننده 
خمشي ميتوانند به فواصل هوايي 

 mm3كاهش يابند, به عنوان مثال 
 .rmsV  250براي

 

 
 
 
 
 
 

                                                           
246

 - integrated circuit 
247

 - connectors 
248

 - terminals 
249

 - plugs 
250

 مراجعه شود.  IEC 60664-1تا تدوين اين استاندارد به استاندارد بين المللي  -  
251

 - printed circuit material 



قطعه 
 از عيب امكان چشم پوشي 

 
 
 شرايط

 
 

 ملاحظات
مدار باز
اتصال كوتاه 

تغيير به مقدار  
بالاتر

 

تغيير به مقدار 
پايين تر

تغيير عمليرد 
 

3-2 
لامپ 
 نئون

      خير خير

3-
3 

ترانسفور ماتور
 

  

 
 
 
 
 خير

 
 
 
 
 )الف(

 
 
 
 
 )ب(

 
 
 
 
 )ب(

)الف( و )ب( : در صورتي ميتواند  
 صر  ننر شود كه ولتاژ عايقي بين
سيم ،يچها و هسته مطابق استاندارد 

.. و ولتاژ كار بالاترين ولتاژ  252ملي
بين زمين و   6ممكن مندرج درجدول 
 قسمت برقدار , باشد.

اتصال كوتاه شامل 
اتصال كوتاه سيم ،يچ 
هاي اوليه يا ثانويه يا 
بين سيم ،يچي هاي 
 اوليه و ثانويه ميشود.
تغيير مقدار بمعني 
ر تغيير نسبت تبديل د

اثر اتصال كوتاه قسمتي 
از يكي از سيم ،يچي 

 ها ميباشد.

 فيوز 3-4
  

 
 ()الف

)الف( در صورتي ميتواند صرفننر شود    
كه فيوز داراي رده بندي و ساختار 

 .... باشد.253درستي مطابق استاندارد ملي

اتصال كوتاه بمعني 
اتصال كوتاه فيوز 
 سوخته است 

3-
5

    
ريه
 

  

 
 
 
 خير 

 
 
 
 )الف(
 
 )ب(

)الف( ازاتصال كوتاه بين كنتاكت ها و    
و بين كنتاكت ها  و هسته ميتوان 
 صرفننر نمود, اگر رله  المامات

( را 14-1-2-2-3) 13-2-2-3 
 برآورده سازند.

)ب(  از جوب خوردن )چسبيدن( 
كنتاكت ها نميتوان صرفننر نمود. با اين 
وجود در صورتي كه ساختار رله داراي 

 254يكي بين كنتاكت هادرگيري مكان
... باشد, 255بوده و مطابق استاندارد ملي 

 بكار ميروند. 3-1-2-13فرضيات 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
252

 ,  مراجعه شود. 3-17 , 2-17 بند هاي  EN 60742تا تدوين اين استاندارد به استاندارد بين المللي  -  
253

 در اين مورد مراجعه شود. IECتا تدوين اين استاندارد به استانداردهاي بين المللي  -  
254

 - mechanically forced interlocked contacts 
255

 مراجعه شود.  EN 1-5-60947 تا تدوين اين استاندارد به استاندارد بين المللي  -  



قطعه 
 

 امكان چشم پوشي از عيب
 
 
 شرايط

ملاحظات
 

مدار باز
اتصال كوتاه 

تغيير به مقدار  
بالاتر

 

تغيير به مقدار 
پايين تر

تغيير عمليرد 
 

3-
6 

برد مدار چاپي )
P

C
B

) 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 خير

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )الف(

 )الف( در صورتي از اتصال كوتاه ميتوان صرفنظر نمود كه:   
مطابق استاندارد  PCBمشخصه هاي عمومي  -
 ... باشد؛ 256ملي
استاندارد  مواد اوليه مطابق مشخصه هاي -
 ... باشد؛ 257ملي
-  PCB  مطابق المامات بالا ساخته شده باشد و

....,  با 258طابق استاندارد ملي مقادير ظداقل م
 شرايط زير باشند:

 ؛ 3درجة آلودگي   -
 ؛ IIIمواد از گروه  -
 ميدان ناهمگن. -

ستون مربوط به مادة مدار چا،ي  4در جدول 
مورد استفاده قرار نميگيرد. اين بدين معني است 

 mm3و فواصل هوايي mm 4كه فواصل خمشي
يباشند. براي ولتاژهاي ديگر به م rmsV250 براي 

... مراجعه شود. در صورتي كه  259استاندارد ملي
يا بهتر باشد, يا  PCB   ,IP5Xدرجة ظفاظت

اگر مواد بكار رفته از كيفيت بالاتري برخوردار 
باسند, فواصل خمشي ميتوانند به فواصل هوايي 

 .rmsV250 ,mm3كاهش يابند, بعنوان مثال براي
   3براي بردهاي چند لايه اي كه ظداقل داراي 

يا ساير ورقه هاي نازك عايقي  260،ري ،رگ
باشند, ميتوان از اتصال كوتاه صرفننر نمود ) به 

 .. مراجعه شود.(. 261استاندارد ملي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عهقط  
 

 امكان چشم پوشي از عيب
 
 

تظاحملا

                                                           
256

 مراجعه شود. EN 1-62326ارد به استاندارد بين المللي  تا تدوين اين استاند  
257

 مراجعه شود.EN60249-2-2    و/ يا   EN60249-2  3-تا تدوين اين استاندارد به استانداردهاي بين المللي  - 
 258

 مراجعه شود. EN 60664-1تا تدوين اين استاندارد به استانداردهاي بين المللي  - 
259

 مراجعه شود. EN 60664-1ارد به استانداردهاي بين المللي تا تدوين اين استاند -  
260

 - prepreg 
261

    مراجعه شود. EN 60950تا تدوين اين استاندارد به استانداردهاي بين المللي  - 



مدار باز
اتصال كوتاه 

 

تغيي
ر به مقدار 

بالاتر
 

تغيير به مقدار 
پايين تر

تغيير عمليرد 
 شرايط 

4 
مونتاژ  اجزاء بر رو  برد 

مدار چاپي
 

 
 
 
 
 
 خير

 
 
 
 
 
    )الف(

در صورتي از اتصال كوتاه ميتوان 
صرفننر نمود كه از اتصال كوتاه خود 

قطعه بتوان صرفننر نمود وقطعه 
روري نصب شده باشد كه نه با 

به  علت خود  روب هاي مونتاژ نه
PCB فواصل خمشي و  هوايي از ,

ظداقل مقادير قابل قبول مطابق 
اين جدول,  6-3و  1-3بندهاي 

 كاهش نيافته باشند. 

 

 

 يادآوري : راهنماي طراحي
 ،ل شدن اظتمالي يك يا چند كنتاكت ايمني كه ميتواند بدليل اتصال كوتاه و يا قطع موضعي سيم رابط مشترك)زمين( بوجود آيد
, بهمراه يك يا چند عيب ديگر ممكن است منجر به ايجاد وضعيت خطرناكي گردد. در صورتي كه از زنجيرة ايمني بمننور 

كنترل , كنترل از راه دور , كنترل هشداردهنده و غيره ارلاعات كسب ميشود , ،يروي از توصيه هاي زير بعنوان يك تجربة مفيد 
 , مناسب خواهد بود.

 , صورت گيرد؛ 1-جدول حاز  6-3و  1-3رات با فواصل مطابق با رراظي برد و مدا -
نحوة قرار گيري سيم مشترك اتصالات زنجيرة ايمني بر روي برد مدار چا،ي بايد بگونه اي باشد كه همانطور كه در  -

 طع شود؛اشاره شده, سيم مشترك به كنتاكتورها و رله كنتاكتورها با قطع سيم مشترك بر روي مدار چا،ي ق 14-1-2-4

تحليل شوند. در  .... 262و استاندارد ملي 3-2-1-14عيب هاي  مدار چا،ي همواره بايد بر ربق روب ذكر شده در  -
صورت انجام شدن اصلاظات و يا اضافاتي ،س از نصب بر روي آسانسور , مجدداً بايد تحليل عيب ها با در ننر 

 گرفتن تجهيمات قديم و جديد, انجام گيرد؛ 

از مقاومتهاي خارجي )خارج از قطعة الكتريكي( , بعنوان وسايل ظفاظت كنندة قطعات الكتريكي ورودي هميشه بايد  -
 استفاده شود. مقاومت داخلي وسيله را نبايد بعنوان  ايمن در ننر گرفت؛

 قطعات  بايد فقط در محدودة مشخصه اي كه سازنده اعلام نموده مورد استفاده قرار گيرند؛ -
بدلايل الكترونيكي ايجاد ميشود بايد در ننر گرفته شود. استفاده از مدارهايي كه از ننر الكتريكي بنحو ولتاژ برگشتي كه  -

 مناسبي جدا شده باشند , در بعضي از موارد ميتواند اين مشكل را بررر  نمايد؛

ورت از قطع اتصال ... باشند. در اين ص 263تجهيمات برقي نصب شده مربوط به اتصال زمين بايد مطابق استاندارد ملي -
 از ساختمان به شين )ريل( اتصال زمين تابلو ميتوان صرفننر نمود.  زمين

-  

 پيوست خ 
                                                           

262
 مراجعه شود. EN 1050 تا تدوين اين استاندارد ملي به استاندارد بين المللي  -  

263
 مراجعه شود. HD 384.5.54 S1 ستاندارد بين المللي تا تدوين اين استاندارد ملي به ا - 



 (يزامي)ا
 آزمون هاي ضربةآونگي

 
 كليات   1-خ

را ببينيد ( , استاندارد ارو،ايي موجود نميباشد, CEN/TC 129از آنجايي كه براي آزمونهاي ضربة آونگي بر روي شيشه )
 بكار برد. 1-7-6-8و  1-2-3-8و   1-3-2-7ير را ميتوان بعنوان آزموني براي بررسي مطابقت  با المامات دستورالعمل ز

 يوازم آزمون   2 –خ 
 وسيلة ضربة آونگي سخت    1 – 2 –خ 

, مطابق استاندارد  S235 JR. اين جسم از يك ظلقة ضربة فولادي1-شيل خوسيلة ضربة آونگي سخت جسمي است مطابق 
... ساخته شده است. جرم كل اين جسم با ،ر نمودن آن با گوي  265مطابق استاندارد ملي , E 295... و محفنه اي فولادي 264ملي 

 0ر01  ميليمتر بايد به 0ر25+3ر5هاي سربي به قطر   كيلوگرم رسانده شود.   10 
 وسيلة ضربة آونگي نرم    2 – 2 –خ 

ميليمتر كه   3ر5 1, ظاوي گوي هاي سربي به قطر   2-شيل خم از يك كيسة ،رتاب چرمي مطابق وسيلة ضربة آونگي نر
 كيلوگرم ميرسانند , تشكيل گرديده است.  0 45ر5جرم كل آنرا به  

 آويزان نمودن وسيلة ضربة آونگي    3 – 2 –خ 
ميليمتر بگونه اي آويزان شود كه فاصلة افقي بين لبة خارجي وسيلة  3توسط طنابي فولادي به قطرتقريباً وسيلة ضربة آونگي بايد 

 ميليمتر بيشتر نشود.  15ضربه كه آزاد آويخته شده و صفحة مورد آزمون از 
 متر باشد.  5/1طول آونگ )انتهاي پاييني قلاب تا نقطة مرجع وسيلة ضربه( بايد حداقل  

 وسيلة كشيدن و راا كردن    4 – 2 –خ 
ميباشد, از صفحة مورد آزمون دور شود و تا  266وسيلة ضربة آونگي بايد توسط  يك وسيلة محرك كه كشاننده و رها كننده

لازم شمرده شده بالا آورده شود. اين وسيلة محرك نبايد در لحظة رها شدن, ضربة اضافي   3-4-و خ 2-4-ارتفاعي كه در خ
 لة ضربة آونگي وارد آورد.ديگري را به وسي

 صفحات      3 -خ 
صفحة مورد آزمون عبارت است از يك لتة كامل درب , شامل اجزاء هدايت كنندة آن و يا يك صفحه از ديواره , شامل اجزاء 

ارهاي و اتصالات مربوطه و در اندازه اي كه بطور عادي مورد استفاده قرار ميگيرد. صفحات بايد به چهارچوب ها و يا ساخت
مناسب ديگر بگونه اي متصل شده باشند كه تحت شرايط آزمون در نقاط اتصال هيچگونه تغيير شكلي پيش نيايد, )سخت و 

 محكم ثابت و متصل شده باشند(.
                                                           

264
 مراجعه شود. EN 10025تا تدوين اين استاندارد به استاندارد بين المللي  -  

مراجعه شود.  EN 10025 تا تدوين اين استاندارد به استاندارد بين المللي  - 265
  

266
 - pulling and triggering device 



صفحه مورد آزمون بايد ،س از گذراندن كلية مراظل توليد از قبيل ماشين كاري شدن لبه ها ,  ايجاد سوراخها و ،رداخت شدن  
 يره مورد آزمون قرار گيرد.و غ
 نحوة انجام آزمون   4 –خ 
ساعت در اين  4درجة سانتيگراد انجام گيرند. صفحات بايد ظداقل براي مدت    2 23آزمونها بايد در دماي     1 – 4 –خ 

 دما قرار گيرند, و سپس آزمون انجام شود.
ميليمتر انجام  500( برابر  Hو با ارتفاع سقوط )  1-2-ايد توسط وسيله اي مطابق خآزمون ضربة آونگي سخت ب   2 – 4 –خ 

 را ببينيد( . 3-شيل خگيرد, )
ميليمتر انجام  700( برابر  Hو با ارتفاع سقوط   )  2-2-آزمون ضربة آونگي نرم بايد توسط وسيله اي مطابق خ     3 – 4 –خ 

 را ببينيد( . 3-شيل خگيرد, )
وسيلة ضربة آونگي بايد به ارتفاع لازم آورده شده و سپس رها شود. ضربه به صفحه بايد در وسط عرض آن و       4 – 4-خ 

 متربالاي ترازي كه براي كف آن در ننر گرفته شده, وارد آيد. 0 1ر05در ارتفاعي معادل  
 را ببينيد(. 3-شيل خاط مرجع در دو ظالت آزاد و بالا برده شده )( عبارت است از فاصلة عمودي بين نق Hارتفاع سقوط ) 

فقط يك بار  لارم ميباشد. هر دو آزمون بايد بر  2-2-و خ 1-2-انجام آزمون ها با هر كدام از وسايل مذكور در خ    5 – 4 –خ 
 روي يك صفحه انجام شود.

 تفسير نتايج      5 –خ 
  برآورده خواهند شد كه پ  از انجام آزمون:الزامات اين اين استاندارد در صورتي

 صفحه دچار صدمه اي كلي نشده باشد؛ –الف 
 صفحه ترك نخورده باشد؛ –ب 
 در صفحه هيچ گونه سوراخي مشاهده نگردد؛ –پ 
 هيچ كدام از اجماء هدايت كنندة صفحه از آن جدا نشده باشند؛ –ت 
 ل دائمي نشده باشند؛اجماء هدايت كنندة آن دچار هيچگونه تغيير شك –ث 
 2سطح شيشه دچار هيچ گونه صدمه اي  نشده باشد مگر ايجاد علامتي بدون ترك بر روي آن به قطرظداكثر  –ج 

ميليمتربدون ترك,  باشد, در اين صورت آزمون ضربة آونگي نرم دوباره تكرار ميگردد, و نتيجة اين آزمون بايد 
 موفقيت آميم باشد.

 گزارش آزمون    6 –خ 
 گمارب آزمون بايد ظداقل ظاوي ارلاعات زير باشد:

 نام و نشاني آزمايشگاه انجام  آزمون؛ –الف 
 تاريخ انجام آزمونها؛ –ب 
 ابعاد و ساختار صفحه؛ –پ 
 نحوة ثابت و نصب نمودن صفحه؛ –ت 
 ارتفاع سقوط در آزمونها؛ –ث 
 تعداد آزمونهاي انجام شده؛ –ج 



 ها.امضاء مسئول انجام آزمون –چ 
 استثناء اا  انجام آزمون     7 –خ 

باشند نيازي به انجام آزمون ضربة آونگي نميباشد, زيرا صفحاتي با اين  2-و خ 1-جداول خدر صورتي كه صفحات مطابق 
 وي گيها اين آزمونها را برآورده ميسازند.

 يد.بايد توجه شود كه مقررات ملي ساختمان ميتواند المامات سخت تري را ايجاب نما
 : صفحه اا  شيشه ا  تخت مورد استفاده در كابين 1 –جدول خ 

 

 
 نوع شيشه

 قطر دايرة محاطي
 

 m 2ظداكثر m  1ظداكثر
 ظداقل ضخامت

mm 

 ظداقل ضخامت

mm 
 8 267لايه دار مقاوم شده

 (76/0+4 +4) 
10 

(76/0  +5+5 ) 

 (6+6+76/0) (5+5+76/0)  لايه دار

 صفحه اا  شيشه ا  تخت مورد استفاده در دراا  كشويي افقي 2 –جدول خ 

نوع 
 شيشه

 حداقل ضخامت
(mm) 

 عرض
(mm) 

 ارتفاع آزاد درب
(m) 

ات نحوة نصب صفح
 شيشه ا 

لايه دار مقاوم 
 شده

16 
(76/0+8+8) 

تا  360
720 

,  در 268دو نگهدارنده 1/2ظداكثر 
 بالا و در ،ايين

 

 

 

 لايه دار
 

16 
(76/0+8+8) 

تا  300
720 

سه نگهدارنده, بالا/  1/2ظداكثر 
 ،ايين و در يك رر 

10 
(76/0+4+6) 
(76/0+5+5) 

تا  300
870 

  1/2ظداكثر 
همة وجه 

 ها

ير اين جدول در صورتي معتبر ميباشدكه نگهدارنده هاي از سه يا چهار رر  بطور محكم مقاد
 به يكديگر متصل شده باشند.
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 - laminated toughened 
268

 - two fixings 



 
 :    ظلقة ضربه    1                                        

 :    نقطة مرجع براي اندازه گيري ارتفاع سقوط     2

 سيلة كشيدن و رها كردن:    محل اتصال و    3
     
 
 
 
 
 
 

 : وسيلة ضربة آونگي سخت 1 -خ شكل
 



 
 :   ميلة رزوه شده      1
 :      نقطة مرجع براي اندازه گيري ارتفاع سقوط در صفحه اي با ظداكثر قطر كيسة چرمي     2     
 :     كيسة چرمي     3     

 ي:     ديسك  فولاد     4     
 :      محل اتصال وسيلة كشيدن و رها كردن     5     
 
 
 
 
 
 
 

 : وسيلة ضربة آونگي نرم 2 -خ شكل
 



 
 
 
 269:     بدنه          1
 :     صفحة شيشه اي مورد آزمون          2

 وسيلة ضربه زن      :         3
 ورد آزمون :      سطح كف نسبت به صفحة شيشه اي م         4

H         ارتفاع سقوط      : 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 : لوازم آزمون  3 -شكل خ
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 - frame 



 
 

 پيوست د
 (يزامي)ا

 محاسبات پيستون اا , سيلندر اا , يويه اا  صلب و اتصالات
 
 محاسبه در برابر فشار بيش از حد     1 -د
 ب و اتصالاتمحاسبة ضخامت جدارة پيستون اا , سيلندر اا , يويه اا  صل  1 – 1 –د 

0e   =0ميليمتر براي جداره  و سطح زيرين  سيلندر ها و لوله هاي صلب بين سيلندر و شير تركيدگي , در صورت   1ر
 وجود ؛
 ميليمتر  براي ،يستون ها و لوله هاي صلب ديگر؛ 0ر5=       
 (؛2( و قله هاي فشار)1ر15= ضريب تلفات اصطكاكي) 2ر3
 ضريب ايمني مربوط به تنش اثبات . = 1ر7

 )ابعاد بر حسب ميليمتر(

 
 

                    1 -شيل د 

 

  
 محاسبة ضخامت سطح زيرين سيلندر اا)مثال اا(     2 – 1 –د  

 ساختار هاي ديگري علاوه بر مثالهاي مشروظه ميتوانند وجود داشته باشند.
 يرين تخت با شيار آزاد كننده سطح ز    1 – 2 – 1 –د 

 
شرايط براي تنش زدايي درزهاي جوب كاري شده :              

    



11 .2,0 sr           و         
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 سطح زيرين قوس دار     2 – 2 – 1 -د
 

)ابعاد بر ظسب ميليمتر(           شرايط:                                                         

22 .0,3 eh  
Dr .15,02  
DR .8,02  



 
 

         3 –شيل د 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سطوح زيرين تخت دارا  جوش كار  يبه دار    3 – 2 – 1 –د 
 

)ابعاد بر ظسب ميليمتر(           شرايط:                                                         

 333 reu   
mmr 83                و

3
3

cyle
r   

 



 

 4-شيل خ                                        

  
 محاسبات جيها در مقابل كمانش      2 –د 

 وه بر مثالهاي مشروظه ميتوانند وجود داشته باشند.اشكال ديگري علا
 محاسبات كمانش بر روي بخشي كه داراي كمترين استقامت كمانشي ميباشد, بايد انجام گيرد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جكهاي يك مرحله اي     1 – 2 –د 



 
 

5 -شيل د   
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 جك اا  تلسيوپي بدون ادايت كنندة خارجي , محاسبات پيستون   2 – 2 -د 



 
 6 –شيل د 
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23فرض ساده تر شدن محاسبه :   JJ    
قسمتي :                         2براي 

65,022,0       2,025,1براي            
 قسمتي:  3براي 

65,022,0      2,065,0براي           
35,065,0       165,0 برا  
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 جيها  تلسيوپي دارا  ادايت كنندة خارجي    3 – 2 –د 
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 نماداا :
 

nA   مساظت سطح مقطع قسمت تو،ر ،يستون بر ظسب ميليمتر مربع؛   = 
  mC نسبت تبديل ؛    = 
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 براي پيستونهايي كه بسمت بالا امتداد ميابند . -  



  md   قطر خارجي بمرگترين ،يستون  يك جك تلسكو،ي بر ظسب ميليمتر؛   = 
  mid     =رين ،يستون  يك جك تلسكو،ي بر ظسب ميليمتر؛قطر داخلي بمرگت 

E   مدول كشساني بر ظسب نيوتن بر ميليمتر مربع؛   = 
25)براي فولاد  /101,2 mmNE ) 

0e   اضافه ضخامت جداره بر ظسب ميليمتر؛   = 
sF   واقعي بر ظسب نيوتن؛ =  نيروي كمانشي 
ng   شتاب جاذبة سقوط آزاد استاندارد  بر ظسب متر بر مجدور ثانيه ؛  = 
ei    شعاع ژيراسيون يك جك تلسكو،ي بر ظسب ميليمتر؛  = 
ni      (1و2و3=  شعاع ژيراسيون جك بر ظسب ميليمتر   n = ؛) 
nJ   ( 1و2و3=  ممان دوم مساظت بر ظسب ميليمتربتوان چهار n = ؛) 
l     بيشترين رول تحت كمانش ،يستونها بر ظسب ميليمتر ؛  = 

p    فشار بار كامل بر ظسب مگا،اسكال؛  = 
P     مجموع جرم كابين خالي و قسمتي از كابل هاي فرمان كه از آن آويمان هستند  = 

 برظسب كيلوگرم؛           
rP   جرم ،يستون بر ظسب كيلوگرم؛ = 

rhP   جرم تجهيمات سر  ،يستون, در صورت وجود بر ظسب كيلوگرم؛  = 
rtP    جرم ،يستون  هايي كه بر روي ،يستون مورد محاسبه عمل ميكنند )در مورد  = 

 جك هاي تلسكو،ي(, بر ظسب كيلوگرم؛          
Q   بار)جرم ( اسمي كه در داخل كابين نشان داده شده , بر ظسب كيلوگرم؛  = 
mR  اد بر ظسب نيوتن بر ميليمتر مربع؛=  مقاومت كششي مو 
2,0PRتنش اثبات)ازدياد رول نامتناسب(, بر ظسب نيوتن بر ميليمتر مربع؛ = 

e

e
i

l
 ضريب لاغري يك جك تلسكو،ي؛ = 

n

n
i

l
ضريب لاغري ،يستون كه محاسبه ميشود؛ = 

  = ضرايب مورد استفاده براي نشان دادن مقادير تقريبي كه از نمودارهاي تجربي  ,
 بدست ميايد؛          

 =  ضريب فشار بالاتر از ظد؛  4,1
   =  ضريب ايمني در برابر كمانش.   2

 
 

 
 


